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Rueda
Permite transformar el rozamiento de deslizamiento en otro de rodamiento.

A:

B: Ancho de la banda de rodadura.

C: Ancho del cubo del núcleo.

D: Diámetro del cubo del núcleo.

E: Diámetro interior de los rodamientos o del taladro liso en el

200:

A:

C:

B:

5:

Ø = diámetro de la rueda en milímetros.
material del núcleo

material de la banda de rodadura

tipo de cojinete o rodamiento 

categoría:

la categoría de la rueda coincide con la categoría del soporte.
 
¡ATENCIÓN! existen diferentes categorías en ruedas del mismo Ø
y del mismo material.

200 NYL4: ø200 mm. - NYLON - C. LISO - 4 = CARGA 400 Kg.
200 NYL5: ø200 mm. - NYLON - C. LISO - 5 = CARGA 700 Kg.
200 NYL6: ø200 mm. - NYLON - C. LISO - 6 = CARGA 900 Kg.

200 ACB5

Referencia de las ruedas:

Cotas en mm:

E

C
B

ø=A D

Otros consejos:

PARTICULARIDADES, ACABADOS, APLICACIONES, PROPIEDADES, PRECAUCIONES, ETC: Se detallan en el encabezamiento de los 
diferentes tipos de ruedas.
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Ruedas de manutención CATEGORÍA

1a9
DIÁMETRO

(mm)

40 - 400

CARGA
(Kg)

20 - 9000

¡ 

~<) GAY ER 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner
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