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1.1 - Ruedas de manutención

1

Núcleo de plástico color rojo,
Bandaje de espuma de poliuretano color negro

PARTICULARIDADES:
Bandaje de espuma de poliuretano, montado (a presión) sobre un núcleo de plástico.
Normalmente se montan sobre eje de acero, permiten su montaje en soportes adecuados.
APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de
mercancía delicada.
Carretillas de reparto de bebidas, carros agrícolas y manutención en general 
PROPIEDADES:
Impinchable. ¡Se evitan los problemas de las ruedas neumáticas!
Banda de rodadura blanda y rodar silencioso. 
Máxima absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.

PPICATEGORÍA

3
DIÁMETRO

(mm)

260 - 360

CARGA
(Kg)

100 - 120 Impinchable

Dureza banda:
(70 SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -10ºC a +60ºC

+-

PROPIEDADES DE LA RUEDA

Código Referencia Tipo de cojinete Perfil
(kg)

10-87/10* 200 PPIR3 200 50 60 20,0 V20 70

10-87/13* 200 PPIB3 200 50 60 8,0 V20 70

10-87/14 260 PPIL3 260 72 73 20,2 V76 100

10-87/141 260 PPIR3 260 72 73 20,0 V76 100

10-87/146 360 PPIR3 360 85 89 20,0 V20 120

V76
ø260

V20
ø360

Núcleo de hierro fundido color negro,
Banda de goma color negro

PARTICULARIDADES:
Banda de goma elástica blanda (75 ±2° SHORE A) vulcanizada sobre núcleo de hierro

fundido.

APLICACIONES:
Industriales en general.

Son ruedas apropiadas para tracción mecánica (carretillas elevadoras, remolques, etc.).

PROPIEDADES:
Reúnen las características de las ruedas de goma en las bandas, confiriéndoles los

núcleos metálicos una mayor rigidez y capacidad de carga.

Combinan una alta capacidad de carga con un desplazamiento suave y silencioso,

absorción de choques y vibraciones y no estropean los suelos.

Banda de alta resiliencia.

HGCATEGORÍA

5a8
DIÁMETRO

(mm)

125 - 400

CARGA
(Kg)

275 - 1250

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

10-89/6 125 HGB5 125 50 60 20,0 275

10-92 150 HGB5 150 50 60 20,0 350

10-95 200 HGB5 200 50 60 20,0 450

10-95/4 200 HGB8 200 75 82 20,0 550

10-97 250 HGB5 250 50 60 20,0 500

10-98 250 HGB8 250 75 82 25,0 750

10-99 300 HGB6 300 50 60 25,0 650

10-99/2 300 HGB8 300 75 82 25,0 850

10-99/4 400 HGB8 400 75 82 30,0 1250

Dureza banda:
(75 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 16 Km/h

Temperatura de trabajo: -20ºC a +70ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

10-87/10

10-87/14

* Color gris
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner



