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1.1 - Ruedas de manutención

1

Código Referencia

16-41/97 ET-12 12

16-41/99 ET-20 20

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Banda de rodadura semidura (93 ±2° SHORE A).
Normalmente se montan sobre un eje de acero rectificado (toleranciaH7), permiten su 
montaje en soportes adecuados.
APLICACIONES:
Recambios de transpaletas.
Industriales de cualquier tipo.
PROPIEDADES Y PRECAUCIONES:
Las indicadas para las ruedas de poliuretano vulcanizado.

Dureza banda:
(93 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +80ºC

-

-

-

-

PROPIEDADES DE LA RUEDA

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-41/10 070x056 HPB 70 56 56 20,0 400

16-41/20 075x040 HPB 75 40 40 20,0 320

16-41/22 075x062 HPB 75 62 62 20,0 470

16-41/24 075x076 HPB 75 76 76 20,0 575

16-41/26 075x095 HPB 75 95 95 20,0 720

16-41/30 080x054 HPB 80 54 54 20,0 500

16-41/32 080x060 HPB 80 60 60 20,0 550

16-41/34 080x070 HPB 80 70 70 20,0 650

16-41/36 080x080 HPB 80 80 80 20,0 750

16-41/40 082x028 HPB 82 28 28 12,0 300

16-41/42 082x060 HPB 82 60 60 20,0 600

16-41/44 082x062 HPB 82 62 62 20,0 600

16-41/46 082x065 HPB 82 65 65 20,0 600

16-41/48 082x070 HPB 82 70 70 20,0 700

16-41/50 082x078 HPB 82 78 78 20,0 725

16-41/52 082x100 HPB 82 100 100 20,0 1000

16-41/60 085x054 HPB 85 54 54 20,0 550

16-41/62 085x060 HPB 85 60 60 20,0 600

16-41/64 085x062 HPB 85 62 62 20,0 610

16-41/66 085x070 HPB 85 70 70 20,0 700

16-41/68 085x075 HPB 85 75 75 20,0 725

16-41/70 085x080 HPB 85 80 80 20,0 750

16-41/72 085x085 HPB 85 85 85 20,0 800

16-41/74 085x090 HPB 85 90 90 20,0 900

16-41/76 085x100 HPB 85 100 100 20,0 1000

16-41/80 100x040 HPB 100 40 40 20,0 500

16-41/82 100x050 HPB 100 50 50 20,0 600

16-41/90 110x050 HPB 110 50 50 20,0 700

16-41/95 120x050 HPB 120 50 50 20,0 800

PARTICULARIDADES:
Sistema de estanqueidad para proteger a los cojinetes de la suciedad y el agua.
     - Acoplable a los rodillos de diámetro 85mm. Añadir el sufijo : (ET y ø del  eje) a la
       referencia o al código del rodillo.

       Ejemplo: 085x075 HPB+ET20 o bien 16-41/68+ET20.

Sistemas de estanqueidad (* Aumentan 5 mm el ancho)ET

Núcleo de Hierro fundido color gris,
Banda de Poliuretano (Vulcanizado) color ocreHPCATEGORÍA

rodillos
DIÁMETRO

(mm)

70 -120

CARGA
(Kg)

320 - 1000
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1.1 - Ruedas de manutención

1

Núcleo de Hierro fundido color gris,
Banda de Poliuretano (Vulcanizado) color ocre

Núcleo de Hierro fundido color gris, Banda balonada 
de Poliuretano  elástico (Elasthane) color verde

HP

HEB

CATEGORÍA

CATEGORÍA

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Banda de rodadura semidura (93 ±2° SHORE A).
APLICACIONES:
Particularmente indicadas para servicios intensos, cargas pesadas y condiciones de 
pavimento desfavorables (su perficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, 
cristales, grava, manchas de aceite, grasas, etc.).
PROPIEDADES:
El poliuretano (caucho de Uretano) es un material plástico, que posee casi las mismas 
cualidades elásticas y eléctricas que el caucho, pero se caracteriza por:

  bruscos y suelos irregulares o muy abrasivos).

  recuperación posterior a su utilización durante largos períodos bajo grandes 
  cargas estáticas.

  con bandas similares de goma).
Las ruedas de poliuretano no ensucian ni estropean los suelos.
Presentan buena resistencia y amortiguación a los choques y a las vibraciones.
Resisten a los agentes atmosféricos, aceites, grasas, gasolinas, hidrocarburos, azúcar, propano, butano, oxígeno, ozono, etc. 

4a8

5

DIÁMETRO
(mm)

80 - 400

DIÁMETRO
(mm)

160 - 200

CARGA
(Kg)

225 - 2500

CARGA
(Kg)

550 - 700

Dureza banda:
(93 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +80ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-42/2 080 HPB4 80 30 30 15,0  225

16-46 100 HPB4 100 30 30 15,0  250

16-46/2 100 HPB5 100 40 40 20,0 500

16-47/2 125 HPB4 125 30 35 15,0 300

16-48 125 HPB6 125 50 60 20,0 500

16-50 150 HPB6 150 50 54 20,0  700

16-50/4 150 HPB8 150 80 90 25,0  1000

16-52 200 HPB6 200 50 60 20,0  1000

16-52/4 200 HPB7 200 57 54 25,0  1100

16-52/6 200 HPB8 200 75 90 25,0 1400

16-55 250 HPB6 250 50 50 25,0  1200

16-55/2 250 HPB7 250 57 60 25,0  1400

16-55/6 250 HPB8 250 75 90 25,0  1800

16-57 300 HPB6 300 50 60 25,0 1400

16-57/6 300 HPB8 300 75 90 25,0  2000

16-58/4 400 HPB8 400 75 90 40,0  2500

PARTICULARIDADES:
Las mismas características que la serie AE. (Ver pág. 39)

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-620 160 HEBB5 160 50 60 20,0 550

16-624 200 HEBB5 200 50 60 20,0 700

Dureza banda:
(83 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +80ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-
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1.1 - Ruedas de manutención

1

Dureza banda:
(93 ±3° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-820/20 150 HKL6/20 150 50 60 20,0 700

16-820/25 150 HKL6/25 150 50 60 25,0 700

16-820/30 150 HKL6/30 150 50 60 30,0 700

16-823/20 200 HKL6/20 200 50 60 20,0 1000

16-823/25 200 HKL6/25 200 50 60 25,0 1000

16-823/30 200 HKL6/30 200 50 60 30,0 1000

16-826/30 200 HKL8/30 200 75 90 30,0 1400

16-826/35 200 HKL8/35 200 75 90 35,0 1400

16-826/40 200 HKL8/40 200 75 90 40,0 1400

16-830/30 250 HKL8/30 250 75 90 30,0 1800

16-830/35 250 HKL8/35 250 75 90 35,0 1800

16-830/40 250 HKL8/40 250 75 90 40,0 1800

16-832/30 300 HKL8/30 300 75 90 30,0 2100

16-832/35 300 HKL8/35 300 75 90 35,0 2100

16-832/40 300 HKL8/40 300 75 90 40,0 2100

Núcleo de Hierro fundido color gris,
Banda de VULKOTECH® color ocreHKLCATEGORÍA

6y8
DIÁMETRO

(mm)

150 -300

CARGA
(Kg)

700 - 2100 Cojinete liso

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Dureza banda: 93 ±3° SHORE A.
Vulkotech® es un poliuretano especialmente desarrollado con características muy similares al Vulkollan®.
Tiene unas excelentes propiedades físicas y mecánicas, así como una gran resisténcia al desgaste, al calor y a la corrosión.

BUJE:

 HKL - Buje con agujero liso para mecanizaciones especiales.
 HKH - Buje con chavetero para usos como rueda de tracción.
           Según normativa DIN6885. 
 HKB - Buje con rodamiento de bolas de precisión.

PROPIEDADES:
El poliuretano (caucho de Uretano) es un material plástico, que posee casi las mismas cualidades elásticas y eléctricas que el caucho, pero se caracteriza por:

Las ruedas de poliuretano no ensucian ni estropean los suelos, presentan buena resistencia y amortiguación a los choques y a las vibraciones, son de rodar silencioso y elástico.
Resisten a los agentes atmosféricos, aceites, grasas, gasolinas, hidrocarburos, azúcar, propano, butano, oxígeno, ozono, etc.

PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.
Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC.

TRACCIÓN MECÁNICA:
Para tracción mecánica las cargas deben reducirse en las siguientes proporciones:

 - 10 km/h - 20%
 - 16 Km/h - 40% (velocidad máxima recomendada).
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1.1 - Ruedas de manutención

1

Núcleo de Hierro fundido color gris,
Banda de VULKOTECH® color ocreHKB

Dureza banda:
(93 ±3° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-840/20 150 HKH6/20 150 50 60 20,0 700

16-840/25 150 HKH6/25 150 50 60 25,0 700

16-840/30 150 HKH6/30 150 50 60 30,0 700

16-846/20 200 HKH6/20 200 50 60 20,0 1000

16-846/25 200 HKH6/25 200 50 60 25,0 1000

16-846/30 200 HKH6/30 200 50 60 30,0 1000

16-849/30 200 HKH8/30 200 75 90 30,0 1400

16-849/35 200 HKH8/35 200 75 90 35,0 1400

16-849/40 200 HKH8/40 200 75 90 40,0 1400

16-852/30 250 HKH8/30 250 75 90 30,0 1800

16-852/35 250 HKH8/35 250 75 90 35,0 1800

16-852/40 250 HKH8/40 250 75 90 40,0 1800

16-855/30 300 HKH8/30 300 75 90 30,0 2100

16-855/35 300 HKH8/35 300 75 90 35,0 2100

16-855/40 300 HKH8/40 300 75 90 40,0 2100

Cojinete bolas

Núcleo de Hierro fundido color gris,
Banda de VULKOTECH® color ocreHKH

CATEGORÍA

CATEGORÍA

6y8

6y8

DIÁMETRO
(mm)

150 -300

DIÁMETRO
(mm)

150 -300

CARGA
(Kg)

700 - 2100

CARGA
(Kg)

700 - 2100

Dureza banda:
(93 ±3° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-870/20 150 HKB6/20 150 50 60 20,0  700

16-870/25 150 HKB6/25 150 50 60 25,0  700

16-873/20 200 HKB6/20 200 50 60 20,0  1000

16-873/25 200 HKB6/25 200 50 60 25,0  1000

16-873/30 200 HKB6/30 200 50 60 30,0  1000

16-876/30 200 HKB8/30 200 75 90 30,0  1400

16-876/35 200 HKB8/35 200 75 90 35,0  1400

16-879/30 250 HKB8/30 250 75 90 30,0  1800

16-879/35 250 HKB8/35 250 75 90 35,0  1800

16-879/40 250 HKB8/40 250 75 90 40,0  1800

16-882/30 300 HKB8/30 300 75 90 30,0  2100

16-882/35 300 HKB8/35 300 75 90 35,0  2100

16-882/40 300 HKB8/40 300 75 90 40,0  2100

Chavetero
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1.1 - Ruedas de manutención

1

Tipo de 

cojinete
(kg)

Código Referencia Código Referencia

100 50 50 450 17-702 100 HVL5/20 20,0 17-802 100 HVH5/20 20,0

100 50 50 450 17-704 100 HVL5/25 25,0 17-804 100 HVH5/25 25,0

100 50 50 450 17-706 100 HVL5/30 30,0 17-806 100 HVH5/30 30,0

125 50 50 550 17-710 125 HVL6/20 20,0 17-810 125 HVH6/20 20,0

125 50 50 550 17-712 125 HVL6/25 25,0 17-812 125 HVH6/25 25,0

125 50 50 550 17-714 125 HVL6/30 30,0 17-814 125 HVH6/30 30,0

150 50 50 700 17-718 150 HVL6/20 20,0 17-818 150 HVH6/20 20,0

150 50 50 700 17-720 150 HVL6/25 25,0 17-820 150 HVH6/25 25,0

150 50 50 700 17-722 150 HVL6/30 30,0 17-822 150 HVH6/30 30,0

200 50 60 1000 17-726 200 HVL6/20 20,0 17-826 200 HVH6/20 20,0

200 50 60 1000 17-728 200 HVL6/25 25,0 17-828 200 HVH6/25 25,0

200 50 60 1000 17-730 200 HVL6/30 30,0 17-830 200 HVH6/30 30,0

200 80 80 1400 17-734 200 HVL8/30 30,0 17-834 200 HVH8/30 30,0

200 80 80 1400 17-736 200 HVL8/35 35,0 17-836 200 HVH8/35 35,0

200 80 80 1400 17-738 200 HVL8/40 40,0 17-838 200 HVH8/40 40,0

250 50 60 1100 17-742 250 HVL6/20 20,0 17-842 250 HVH6/20 20,0

250 50 60 1100 17-744 250 HVL6/25 25,0 17-844 250 HVH6/25 25,0

250 50 60 1100 17-746 250 HVL6/30 30,0 17-846 250 HVH6/30 30,0

250 80 80 1800 17-750 250 HVL8/30 30,0 17-850 250 HVH8/30 30,0

250 80 80 1800 17-752 250 HVL8/35 35,0 17-852 250 HVH8/35 35,0

250 80 80 1800 17-754 250 HVL8/40 40,0 17-854 250 HVH8/40 40,0

300 80 80 2100 17-758 300 HVL8/30 30,0 17-858 300 HVH8/30 30,0

300 80 80 2100 17-760 300 HVL8/35 35,0 17-860 300 HVH8/35 35,0

300 80 80 2100 17-762 300 HVL8/40 40,0 17-862 300 HVH8/40 40,0

400 80 80 3000 17-766 400 HVL8/40 40,0

400 80 80 3000 17-768 400 HVL8/50 50,0 17-868 400 HVH8/50 50,0

CHAVETERO H7 - DIN6885 JS9:

Chavetero - FxG: 6x2,8 mm. para E ø 18-22 mm.
Chavetero - FxG: 8x3,3 mm. para E ø 23-30 mm.
Chavetero - FxG: 10x3,3 mm. para E ø 31-38 mm.
Chavetero - FxG: 12x3,3 mm. para E ø 39-44 mm.
Chavetero - FxG: 14x3,8 mm. para E ø 45-50 mm.
Chavetero - FxG: 16x4,3 mm. para E ø 51-58 mm.
Chavetero - FxG: 18x4,4 mm. para E ø 59-65 mm.
Chavetero - FxG: 20x4,9 mm. para E ø 66-75 mm.
Chavetero - FxG: 22x5,4 mm. para E ø 76-85 mm.

Dureza banda:
(92 ±3° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

Núcleo de Hierro Fundido color gris.
Banda de VULKOLLAN® color ocreHVL / HVHCATEGORÍA DIÁMETRO

(mm)

100 - 400

CARGA
(Kg)

450 - 30005a8

F

E

G

Cojinete Liso Cojinete Liso con chavetero

PARTICULARIDADES:
Vulkollan® es uno de los elastómeros con más prestaciones que hay en el mercado y el mejor poliuretano para
ruedas de manutención.
Por sus excepcionales propiedades mecánicas y dinámicas, Vulkollan® se emplea con preferencia en los ámbitos
técnicos más exigentes.
El material se fabrica por el procedimiento de colada a temperaturas por encima de los 100o C.
Por el procedimiento de fabricación en varias etapas, se produce un elastómero de
altas prestaciones mediante reacciones químicas entre poliesterpolioles (Desmodur® 15) y glicoles.
Vulkollan® está elaborado (exclusivamente) por fabricantes con licencia que producen piezas técnicas,
semifabricados y especialmente piezas terminadas de elevadas exigencias, como por ejemplo: rodillos y ruedas,
destinados a soportar cargas dinámicas especialmente elevadas.
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1.1 - Ruedas de manutención

1

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

17-902 100 HVB5/20 100 50 50 20,0  450

17-904 100 HVB5/25 100 50 50 25,0  450

17-906 100 HVB5/30 100 50 50 30,0  450

17-910 125 HVB6/20 125 50 50 20,0  550

17-912 125 HVB6/25 125 50 50 25,0  550

17-918 150 HVB6/20 150 50 50 20,0  700

17-920 150 HVB6/25 150 50 50 25,0  700

17-926 200 HVB6/20 200 50 60 20,0  1000

17-928 200 HVB6/25 200 50 60 25,0  1000

17-930 200 HVB6/30 200 50 60 30,0  1000

17-934 200 HVB8/30 200 80 80 30,0  1400

17-936 200 HVB8/35 200 80 80 35,0  1400

17-942 250 HVB6/20 250 50 60 20,0  1100

17-944 250 HVB6/25 250 50 60 25,0  1100

17-946 250 HVB6/30 250 50 60 30,0  1100

17-950 250 HVB8/30 250 80 80 30,0  1800

17-952 250 HVB8/35 250 80 80 35,0  1800

17-954 250 HVB8/40 250 80 80 40,0  1800

17-958 300 HVB8/30 300 80 80 30,0  2100

17-960 300 HVB8/35 300 80 80 35,0  2100

17-962 300 HVB8/40 300 80 80 40,0  2100

17-966 400 HVB8/40 400 80 80 40,0  3000

17-968 400 HVB8/50 400 80 80 50,0  3000

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto
a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional
recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
Banda de rodadura semidura (92 ±3° SHORE A).
Buje con cojinete a bolas.
PRECAUCIONES:
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.

Núcleo de Hierro Fundido color gris.
Banda de VULKOLLAN® color ocreHVB Cojinete bolas

Dureza banda:
(92 ±3° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

CATEGORÍA DIÁMETRO
(mm)

100 - 400

CARGA
(Kg)

450 - 30005a8
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner



