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1.1 - Ruedas de manutención

1

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

10-10/00 080 PSL3 80 32 39 8,0 75

10-10/02 100 PSL3 100 32 39 8,0 80

10-10/03 125 PSL3 125 32 39 8,0 100

10-10/06 080 PSB3 80 32 39 8,0 75

10-10/07 100 PSB3 100 32 39 8,0 80

10-10/08 125 PSB3 125 32 39 8,0 100

Núcleo de plástico color gris,
Banda de caucho color gris

Núcleo de plástico color gris,
Banda de caucho termoplástico color gris

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PSB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

Dureza banda:
(80 ±4° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -10ºC a +40ºC

+-

PROPIEDADES DE LA RUEDA

PC

PS

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

10-10/12 050 PCL2 50 18 21 8,2 40

10-10/3 060 PCL3 60 22 29 10,2 50

10-10/6 080 PCL3 80 24 29 10,2 60

10-10/8 080 PCB3 80 23 29 8,0 60

10-11 080 PCL4 80 28 40 12,2 70

10-12/3 100 PCL3 100 30 34 12,2 70

10-12/6 100 PCB3 100 30 34 8,0 80

10-13 100 PCL4 100 30 40 12,2 100

10-14/3 125 PCL3 125 30 34 12,2 90

10-14/6 125 PCB3 125 32 36 8,0 100

10-14/64 125 PCL4 125 32 44 15,2 125

10-14/74 160 PCL4 160 38 58 20,2 170

10-14/75 160 PCR4 160 38 58 20,2 170

10-14/76 200 PCL4 200 45 58 20,2 200

10-14/78 200 PCR4 200 45 58 20,2 200

Dureza banda:
(80 ±4° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -20ºC a +60ºC

+-

PROPIEDADES DE LA RUEDAPARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales,  grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

CATEGORÍA

CATEGORÍA

3

2-4

DIÁMETRO
(mm)

80 - 125

DIÁMETRO
(mm)

50 - 200

CARGA
(Kg)

75 - 100

CARGA
(Kg)

40 - 200

PCL

PSB

PCB

~<) GAY ER 

•• 
"iT 

"iT 

•• 

Il 

•• 

0 ■■□□□ ·~ ■■□□□ 
.a. ■■■■□ 
/¡'f¡ ■■■□□ 
U:) 

i 

0 ■■■□□ 
•> ■■■□□ 
.a. ■■■■□ 
/;'f; ■■■□□ 
U:) 

i 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




