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1.1 - Ruedas de manutención

1

CATEGORÍA

4y5
DIÁMETRO

(mm)

80 - 200

CARGA
(Kg)

150 - 370

PARTICULARIDADES:
Monobloque de composite termoestable moldeado bajo gran presión y altas
temperaturas: Termotex®

Especialmente concebidas para trabajar a temperatura
(-40°C a +280°C en servicio continuo con picos de hasta +300°C).
Casquillos de teflón T (autolubricantes y anti-ruido) incorporados a las ruedas
de ø80 y 100.
Casquillos en bronce sinterizado S incorporados a las ruedas de ø125 a 200 mm.
Banda de rodadura dura (90 ±5° SHORE D).
APLICACIONES:
Rueda adecuada para alimentación: no desprende gases tóxicos.
Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación, 
autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc...
PRECAUCIONES:
NOTA: Según pruebas efectuadas en el Laboratorio General de pruebas y ensayos de la Generalitat de Catalunya, a partir de 270°C 
cualquier rueda de este material presenta hinchamiento y fisuras dependiendo del tiempo de permanencia en el horno, no pudiendo 
garantizar, por lo tanto, la durabilidad de la misma.
La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

11-60 080 TXT4 80 35 45 10,2 150

11-61 100 TXT4 100 35 45 10,2 180

11-62 100 TXB4 100 35 38 12,0 180

11-64 125 TXS4 125 40 48 20,2 250

11-66 150 TXS5 150 45 58 20,2 300

11-68 200 TXS5 200 50 58 20,2 370

Monobloque de Termotex® color negroTX -40º a + 280ºC

Dureza banda:
(90 ±5° SHORE D)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +280ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
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1.1 - Ruedas de manutención

1
-40º a + 350ºC

Monobloque de Termofort® color castaño

Núcleo de Termotex® color negro,
Banda de caucho color negro

PARTICULARIDADES:
Monobloque de composite termoestable moldeado bajo gran presión y altas
temperaturas: Termofort®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura
(-40°C a +350°C en servicio continuo con picos de hasta +400°C).
Casquillos de teflón T (autolubricantes y anti-ruido) incorporados en las ruedas.
Banda de rodadura dura (90 ±5° SHORE D).
APLICACIONES:
Certificadas para el uso en industria alimentaria: no desprende gases tóxicos.
Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación,
autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc...
PROPIEDADES:
Excelente resistencia al agua, disolventes, aceites, ácidos, etc.
Garantizan una alta resistencia a los impactos térmicos debidos a incrementos o decrementos rápidos de la temperatura.
PRECAUCIONES:
La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.

PARTICULARIDADES:
Banda de caucho (vulcanizado) sobre un núcleo de Termotex®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura
(-30°C a +250°C en servicio intermitente).
Casquillos de teflón T (autolubricantes y anti-ruido) incorporados en las ruedas.
Banda de rodadura blanda (85±2° SHORE A).
APLICACIONES:
Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación,
autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc..
Y en especial en sitios donde se requiera especial protección del pavimento y el equipo,
y una muy baja rumorosidad.
PRECAUCIONES:
Las máximas prestaciones están garantizadas para 30 minutos de trabajo continuo en el horno seguidos de 30 minutos de
enfriamiento a temperatura ambiente.

TT

TC

CATEGORÍA

CATEGORÍA

4

4

DIÁMETRO
(mm)

100

DIÁMETRO
(mm)

100

CARGA
(Kg)

180

CARGA
(Kg)

100

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

11-86 100 TTT4 100 35 45 10,2 180

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

11-90 100 TCT4 100 25 45 10,2 100

-40º a + 250ºC

Dureza banda:
(90 ±5° SHORE D)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +350ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

Dureza banda:
(85 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +250ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
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