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1.1 - Ruedas de manutención

1

Monobloque de Termonyl® color blancuzco

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de poliamida 6 con fibra de vidrio: Termonyl®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-30°C a +150°C en servicio
continuo y +170°C en servicio intermitente).
Banda de rodadura dura (85 ±5° SHORE D).
APLICACIONES:
Especialmente indicadas para aplicaciones en industrias alimentarias e industrias
químicas, para usar en condiciones de humedad, calor, autoclaves y agua salada.
PROPIEDADES:
Las mismas propiedades que las ruedas de nylon, pero con un rango de temperaturas
más amplio.
PRECAUCIONES:
La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.

TLCATEGORÍA

CATEGORÍA

4y5

4

DIÁMETRO
(mm)

100 - 200

DIÁMETRO
(mm)

80 -100

CARGA
(Kg)

200 - 500

CARGA
(Kg)

180 - 200

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

11-55 100 TLL4 100 40 45 12,2 200

11-56 125 TLL4 125 40 45 15,2 250

11-57 150 TLL5 150 40 58 20,2 400

11-58 200 TLL5 200 50 60 20,2 500

-30º a + 130ºC

Dureza banda:
(85 ±5° SHORE D)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +150ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

PARTICULARIDADES:
Monobloque de fibras de composite.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-40°C a  +280°C en servicio 
continuo).
Superior resistencia a la rotura que sus equivalentes en Termotex®.
Mejor resistencia a los agentes químicos.
Baja resistencia a la rodadura.
No manchan el suelo.
Banda de rodadura dura (85 ±5° SHORE D).
APLICACIONES:
Rueda adecuada para alimentación: no desprende gases tóxicos.
Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación, autoclaves, manipulación y conservación de la 
carne, industria farmacéutica, etc...
PRECAUCIONES:
La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

11-70 080 TPL4 080 30 45 12,0 180

11-71 080 TPB4 080 30 45 8,0 180

11-74 100 TPL4 100 30 45 12,0 200

11-76 100 TPB4 100 30 45 8,0 200

Monobloque de Termoplástico color negroTP -40º a + 280ºC

Dureza banda:
(85 ±5° SHORE D)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -40ºC a +280ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/gayner

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




