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1.1 - Ruedas de manutención

1

Núcleo de plástico,
Neumático color negro

Núcleo de acero estampado,
Neumático color negro

PARTICULARIDADES:
Neumático constituido por cámara y cubierta (montado a presión) sobre un núcleo de plástico.
Banda de rodadura blanda (60 ±5° Shore A) y desplazamiento silencioso.
Máxima absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los pavimentos y el equipo.
ACABADOS:
10-87/3, núcleo color negro.
10-87/4, 10-87/5 y 10-87/7, núcleo color rojo.
APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares, para el transporte de
mercancía delicada y manutención en general.

PARTICULARIDADES:
Neumático constituido por cámara y cubierta montado entre discos metálicos.
Estas ruedas soportan más carga que sus equivalentes con núcleo de plástico.
ACABADOS:
10-88/1 y 10-88/3, llantas color negro sin atornillar.
10-88/5 y 10-88/54, llantas zincadas atornilladas.
OPCIONAL:
Pueden solicitarse recambios de CAMARA y CUBIERTA.
APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de mercancía 
delicada, carretillas de reparto de bebidas y manutención en general.
 

PN

EN

CATEGORÍA

CATEGORÍA

3

4a6

DIÁMETRO
(mm)

200 - 400

DIÁMETRO
(mm)

260

CARGA
(Kg)

75 - 150

CARGA
(Kg)

200 - 250

Dureza banda:
(60 ±5° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -10ºC a +60ºC

+-
PROPIEDADES DE LA RUEDA

Código Referencia Tipo de cojinete Perfil
(kg)

10-87/3 200 PNR3 200 50 58 20,0 V20 75

10-87/4 260 PNL3 260 85 75 20,2 V76 150

10-87/5 260 PNR3 260 85 75 20,0 V76 150

10-87/7 400 PNR3 400 100 75 25,2 V20 150

Código Referencia Tipo de cojinete Perfil
(kg)

10-88/1 260 ENR4 260 85 75 20,2 V76 200

10-88/3 260 ENB4 260 85 75 20,0 V47 200

10-88/5 260 ENB5 260 85 60 20,0 V76 200

10-88/54 260 ENB6 260 85 75 20,0 V52 250

Dureza banda:
(60 SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 6 Km/h

Temperatura de trabajo: -10ºC a +60ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

V20V76

V76
ø260

V20
ø400

V76 V47 V52

10-88/54

10-88/5
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1.1 - Ruedas de manutención

1PARTICULARIDADES:
Neumático constituido por cámara y cubierta montado entre discos metálicos.
Estas ruedas soportan más carga que sus equivalentes con núcleo de plástico.
ACABADOS:
Llantas color rojo.
OPCIONAL:
Pueden solicitarse recambios de CAMARA y CUBIERTA.
APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de mercancía 
delicada, carretillas de reparto de bebidas y manutención en general.
 

Código Referencia Tipo de cojinete Perfil
(kg)

10-88/6 400 ENB6 400 100 87 25,0 V25 225

Dureza banda:
(60 SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 6 Km/h

Temperatura de trabajo: -10ºC a +60ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

CATEGORÍA

6
DIÁMETRO

(mm)

400

CARGA
(Kg)

225

V25

Núcleo de acero estampado y esmaltado color rojo,
Neumático color negroEN

Cubiertas

Cámaras

CUBIERTAS:
 Pueden solicitarse recambios de CUBIERTAS sueltas:

CAMARAS
 Pueden solicitarse recambios de CAMARAS sueltas:

CU

CA

V20 V25 V47 V52 V76

Código Referencia

10-87/17 CU ø200 2PL V20

10-87/19 CU ø260 4PL V47

10-87/191 CU ø260 4PL V76

10-87/192 CU ø260 4PL V52

10-87/23 CU ø400 2PL V20

10-87/24 CU ø400 6PL V25

Código Referencia

10-87/16 CA ø200

10-87/18 CA ø260

10-87/22 CA ø400
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