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1.1 - Ruedas de manutención

1

Código Referencia

16-41/97 ET-12 12

16-41/99 ET-20 20

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Banda de rodadura semidura (93 ±2° SHORE A).
Normalmente se montan sobre un eje de acero rectificado (toleranciaH7), permiten su 
montaje en soportes adecuados.
APLICACIONES:
Recambios de transpaletas.
Industriales de cualquier tipo.
PROPIEDADES Y PRECAUCIONES:
Las indicadas para las ruedas de poliuretano vulcanizado.

Dureza banda:
(93 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +80ºC

-

-

-

-

PROPIEDADES DE LA RUEDA

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-41/10 070x056 HPB 70 56 56 20,0 400

16-41/20 075x040 HPB 75 40 40 20,0 320

16-41/22 075x062 HPB 75 62 62 20,0 470

16-41/24 075x076 HPB 75 76 76 20,0 575

16-41/26 075x095 HPB 75 95 95 20,0 720

16-41/30 080x054 HPB 80 54 54 20,0 500

16-41/32 080x060 HPB 80 60 60 20,0 550

16-41/34 080x070 HPB 80 70 70 20,0 650

16-41/36 080x080 HPB 80 80 80 20,0 750

16-41/40 082x028 HPB 82 28 28 12,0 300

16-41/42 082x060 HPB 82 60 60 20,0 600

16-41/44 082x062 HPB 82 62 62 20,0 600

16-41/46 082x065 HPB 82 65 65 20,0 600

16-41/48 082x070 HPB 82 70 70 20,0 700

16-41/50 082x078 HPB 82 78 78 20,0 725

16-41/52 082x100 HPB 82 100 100 20,0 1000

16-41/60 085x054 HPB 85 54 54 20,0 550

16-41/62 085x060 HPB 85 60 60 20,0 600

16-41/64 085x062 HPB 85 62 62 20,0 610

16-41/66 085x070 HPB 85 70 70 20,0 700

16-41/68 085x075 HPB 85 75 75 20,0 725

16-41/70 085x080 HPB 85 80 80 20,0 750

16-41/72 085x085 HPB 85 85 85 20,0 800

16-41/74 085x090 HPB 85 90 90 20,0 900

16-41/76 085x100 HPB 85 100 100 20,0 1000

16-41/80 100x040 HPB 100 40 40 20,0 500

16-41/82 100x050 HPB 100 50 50 20,0 600

16-41/90 110x050 HPB 110 50 50 20,0 700

16-41/95 120x050 HPB 120 50 50 20,0 800

PARTICULARIDADES:
Sistema de estanqueidad para proteger a los cojinetes de la suciedad y el agua.
     - Acoplable a los rodillos de diámetro 85mm. Añadir el sufijo : (ET y ø del  eje) a la
       referencia o al código del rodillo.

       Ejemplo: 085x075 HPB+ET20 o bien 16-41/68+ET20.

Sistemas de estanqueidad (* Aumentan 5 mm el ancho)ET

Núcleo de Hierro fundido color gris,
Banda de Poliuretano (Vulcanizado) color ocreHPCATEGORÍA

rodillos
DIÁMETRO

(mm)

70 -120

CARGA
(Kg)

320 - 1000
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1.1 - Ruedas de manutención

1

Núcleo de Hierro fundido color gris,
Banda de Poliuretano (Vulcanizado) color ocre

Núcleo de Hierro fundido color gris, Banda balonada 
de Poliuretano  elástico (Elasthane) color verde

HP

HEB

CATEGORÍA

CATEGORÍA

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Banda de rodadura semidura (93 ±2° SHORE A).
APLICACIONES:
Particularmente indicadas para servicios intensos, cargas pesadas y condiciones de 
pavimento desfavorables (su perficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, 
cristales, grava, manchas de aceite, grasas, etc.).
PROPIEDADES:
El poliuretano (caucho de Uretano) es un material plástico, que posee casi las mismas 
cualidades elásticas y eléctricas que el caucho, pero se caracteriza por:

  bruscos y suelos irregulares o muy abrasivos).

  recuperación posterior a su utilización durante largos períodos bajo grandes 
  cargas estáticas.

  con bandas similares de goma).
Las ruedas de poliuretano no ensucian ni estropean los suelos.
Presentan buena resistencia y amortiguación a los choques y a las vibraciones.
Resisten a los agentes atmosféricos, aceites, grasas, gasolinas, hidrocarburos, azúcar, propano, butano, oxígeno, ozono, etc. 

4a8

5

DIÁMETRO
(mm)

80 - 400

DIÁMETRO
(mm)

160 - 200

CARGA
(Kg)

225 - 2500

CARGA
(Kg)

550 - 700

Dureza banda:
(93 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +80ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-42/2 080 HPB4 80 30 30 15,0  225

16-46 100 HPB4 100 30 30 15,0  250

16-46/2 100 HPB5 100 40 40 20,0 500

16-47/2 125 HPB4 125 30 35 15,0 300

16-48 125 HPB6 125 50 60 20,0 500

16-50 150 HPB6 150 50 54 20,0  700

16-50/4 150 HPB8 150 80 90 25,0  1000

16-52 200 HPB6 200 50 60 20,0  1000

16-52/4 200 HPB7 200 57 54 25,0  1100

16-52/6 200 HPB8 200 75 90 25,0 1400

16-55 250 HPB6 250 50 50 25,0  1200

16-55/2 250 HPB7 250 57 60 25,0  1400

16-55/6 250 HPB8 250 75 90 25,0  1800

16-57 300 HPB6 300 50 60 25,0 1400

16-57/6 300 HPB8 300 75 90 25,0  2000

16-58/4 400 HPB8 400 75 90 40,0  2500

PARTICULARIDADES:
Las mismas características que la serie AE. (Ver pág. 39)

Código Referencia Tipo de cojinete
(kg)

16-620 160 HEBB5 160 50 60 20,0 550

16-624 200 HEBB5 200 50 60 20,0 700

Dureza banda:
(83 ±2° SHORE A)

Ruido:

Protección suelo:

Resistencia rodadura:

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h

Temperatura de trabajo: -30ºC a +80ºC

PROPIEDADES DE LA RUEDA
+-
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