AEROSOLES

AEROSOL ANTI SALPICADURAS
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ANTISPATTER GCE es un aerosol ecolégico mentolado, sin silicona que permite proteger las superficies de las
proyecciones y salpicaduras de soldadura.

Se aplica con facilidad y con homogeneidad gracias al envase pulverizador de 400ml.

Permite minimizar los trabajos posteriores de limpieza y los costos asociados.

La necesidad de limpiar después de la soldadura se reduce al minimo gracias a la ausencia de silicona en su
composicion.

El aerosol incluye un componente mentolado, que aumenta la efectividad del producto, sin influenciar al resultado
de la soldadura.

Cadigo Descripcion Idiomas Lote
WP22001 ANTISPATTER 400 ml (IT-FR-DE-GB-ES) 25
WP22001B ANTISPATTER 400 ml (HU-RO-PL-PT-CZ) 25

AEROSOL ANTI SALPICADURAS , NO INFLAMABLE

CREMA ANTI SALPICADURAS 300 G

ANTISPATTER NO INFLAMABLE 300 ml (400 g) / TANQUE de 5 litros

GCE propone anti proyecciones de soldadura no inflamables, para los trabajos en sitio confinados como cisternas,
canalizaciones, capacidades, en construccion naval y aplicaciones donde la soldadura se realiza en un sitio cerrado
e no ventilado.

Disponible en version a pulverizar, en forma de aerosol de 300 g, con gas propulsor no inflamable, o, en version
liquida, suministrado en tanques de 5 litros para aplicar sobre las superficies a proteger con pincel.

Codigo Descripcion Idiomas Lote
392P000071 ANTISPATTER 300 ml spray (HU-RO-PL-PT-CZ) 25

La crema ANTISPATTER GCE permite una proteccién de la boquilla de antorcha contra salpicaduras y

proyecciones de soldadura.

Viene en un cémodo bote de 300 gramos, y, con solo sumergir la boquilla de antorchas en la crema, retirar el exceso
sacudiendo ya puede comenzar a soldar con una boquilla de antorcha protegida.

Permite reducir las paradas en el proceso y cambios y gastos de consumibles.

Codigo Descripcion Idiomas Lote
WP22009 CREMA ANTISPATTER 300 g (IT) 1

AEROSOL CON ZINCE INOX

Se aplica con el cepillo
Ideal para deterner salpicaduras de la soldadura y evitar que se adhieran a la boquilla de la antorcha o en el lugar de
trabajo.

Codigo Descripcion Idiomas Lote
WP22008 ANTISPATTER en tanque de 51 (IT) 5
WP220080 ANTISPATTER en tanque de 25 | (IT) 25
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Ideal para la proteccion de las superficies metdlicas expuestas a la oxidacion. Para una terminacién perfecta
después de soldar y dejar superficies protegidas.

Cadigo Descripcion Idiomas Lote
WP22005 ZINCSPRAY 400 ml (IT-FR-DE-GB-ES) 25
WP22005B ZINCSPRAY 400 ml (HU-RO-PL-PT-CZ) 25
WP220051 INOXSPRAY 400 ml (IT) 12
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AEROSOLES
DETECT OR DE FUGAS

DETECTOR DE FUGAS DE GAS ESTANDAR 400 ML

EI DETECTOR DE FUGAS DE GAS es un aerosol que, una vez rociado en tuberias y superficies, descubre la fuga de gas
a través de la formacién de burbujas.

Ideal para que los fontaneros e ingenieros de HVAC comprueben todas las conexiones en las redes de tuberias.
Seguro y conveniente, reemplaza el viejo método con agua jabonosa. También puede ser utilizado en sistemas de
refrigeracion para verificar fugas de gas refrigerante.

Codigo Descripcion Idiomas Lote
WP22028 GAS LEAK Detector 400 ml (IT-FR-DE-GB-ES) 25
WP22028B GAS LEAK Detector 400 ml (HU-RO-PL-PT-CZ) 25

EI DETECTOR DE FUGAS DE GAS es un aerosol que, una vez rociado en tuberias y superficies, descubre la fuga de gas
a través de la formacion de burbujas.

Compatible con Oxigeno, y se puede usar para detectar fugas en redes de Oxigeno.

Codigo Descripcion Idiomas Lote
548900140303 GAZOBULE 400 ml* (IT-FR-DE-GB-ES) 6

* Compatible con Oxigeno

AEROSOL MULTIUSOS

MULTISPRAY es un spray técnico con cinco funciones;

Agente de penetracion para tuercas o tornillos oxidados. Accion repelente al agua. Antioxidante, previene de formacién
de déxido. Lubricacién en general. Pulidor de metales. Las propiedades de lubricacion de este spray son particularmente
larga duracion, por lo que es un debe tener herramienta para uso general en el taller.

Codigo Descripcion Idiomas Lote
WP22036 MULTISPRAY 400 ml (IT-FR-DE-GB-ES) 25

SPRAY DETECTOR DE GRIETAS

ot

REVISION MEDIANTE LA PENETRACION DE LAS UNIONES POR SOLDADURA

En primer lugar utilice el aerosol limpiador para preparar la superficie, retire toda grasa, aceite o suciedad para no
influir en los resultados.

Apliquen el agente penetrante y esperen aproximadamente 15 minutos hasta que termine la penetracion.

Retire con agua todo el agente penetrante que sobra y seque la superficie.

Aplicar el agente revelador, todo defecto de soldadura se evidencia sobre la superficie en aproximadamente
10 -15 minutos.

Codigo Descripcion Lote
WP22030 Agente limpiador 400 ml* 12

1 - Porosidad WP22032 Agente penetrante 400 ml* 12

2 grt'iegtss de WP22034 Agente revelador 400 ml* 12

3 - Grietas por

enfiamiento 2 VW
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