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Accesorios de máquina de corte
Anti retroceso de llama para sopletes de máquinas de corte EN 730-1

Código		  Gas			   Conexión (EN 560)
14008408		  Oxígeno de corte 		  G3/8“ 
14008263		  Calentamiento Oxígeno		  G1/4“ 
14008278		  Fuel gas			   G3/8“ LH

VÁLVULAS DE ALTO CAUDAL DE OXICORTE
Código		  Aplicación 			   Conexión (EN 560)
14056015		  Oxígeno de corte 		  G3/8“ 
14056016		  Oxígeno de calentamiento 		 G1/4“
14056017        		  Gas combustible                 		  G3/8“ LH
203010607P		  Oxígeno			   9/16” der.
203010609P		  Gas combustible		  9/16” Izq

Indicador de control de presión
Para garantizar los valores adecuados en la entrada del soplete, se puede ajustar el indicador de control de presión 
en las juntas de los tubos.
Código		  Indicador de presión (Bar-Psi)	 Conexión (EN 560)
14008259		  0 - 10  (0-145)			   G1/4“ 	
14008569		  0 - 10  (0-145)			   G3/8“ 	
14008567		  0 - 2,5 (0-35)			   G3/8“ LH
ARV0027         	  	 0 - 16 (0-230)                     		  G3/8“

 

Accesorios de limpieza
Código		  Descripción
14008157		  Cepillo limpiador de Bronce

		
548814071191P	 Juego de agujas de limpieza (10 piezas)

Lote de 10 juegos de 13 escariadores + 1 lima para limpiar los canales de calentamiento de las boquillas de oxicorte 
mecanizado y boquillas de corte sencillas. No usar en el canal de Oxígeno de corte de boquillas de oxicorte de alta 
velocidad ya que destruiría el mecanizado convergente/divergente y el efecto Laval que genera altas velocidades 
de corte

 
 
Encendedor de llama

Código		  Descripción
54800003001BP	 Encendedor de llama (5 piezas)

 
SISTEMA DE ENCENDIDO EXTERNO

Código	 Gas	 Conexión
2803152	 Acetileno	 G1/4”
2803153	 Propano	 G3/8”
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Dispositivo de corte en bisel
Para corte de chanflanes y corte en bisel, con ángulo ajustable.
Código		  Soplete
219200073		  Para  BGR/X541 
202235166 		  Para Jetstream/BM 31 CF
0764659		  Para BIR+ 
F25910002     		 Para FIT+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo de corte en franjas
Para corte doble de espesores hasta 75 mm (3”) y para franjas de 450 mm (18”) de ancho.
Código		  Soplete			 
14055509		  Para BIR+ 			 
14056012           	 Para BGR/X541       		
202235504		  Para Jetstream			
F25910001     		 Para FIT+

Tuerca porta boquilla
Código		  Soplete
201032270		  Para Jetstream/BM 31 CF
3551506P 		  Para BGR/X541 

 
Kit de conversión BIR+

Estos kits permiten convertir máquinas de oxicorte a sopletes de alto rendimiento BIR+, haciendo su pantógrafo 
más productivo.

Cada kit incluye  todo los elementos para asegurar una rápida conversión y reinicio del proceso de producción. 

Incluye varias boquillas para diferentes rangos de espesores, válvulas, dispositivos de seguridad, tablas de corte y 
accesorios incluidos en los kits garantizan la satisfacción de los usuarios, con todos los elementos pertinentes para 
aumentar calidad y velocidad de corte.
 
Código	 Tipo	 Gas			   Diámetro eje	 Tipo de boquilla
14076825 	 MA HD 	 Acetileno 			   32 mm 		  A-HD
14055174 	 ZP	 Propano/nat. gas/combustible mixto	 34 mm 		  P-SD

 
Kits tipo MA y MP son adecuados para conversión de máquinas con pinzas para soplete de 32mm de diámetro, 
excepto máquinas de corte ESAB. Kits tipo ZA y ZP son adecuados para soplete de 34mm de diámetro. 

Corte en bisel con FIT® Corte en franja o cintas con BGR®
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