
90

Máquina portátil de corte 
gCe PRoFit®
GCE proFIT® es una máquina de corte universal de diseño clásico principalmente para aplicaciones de oxicorte (Oxígeno-gas) de láminas de metal hasta 
150mm (hasta 100mm con dos sopletes de corte). Robusta y precisa, esta máquina de corte propone muchos beneficios de uso. Puede ser utilizada para 
cortes rectos guiados por un riel, cortes de formas y circulares guiados manualmente. El soplete de corte puede ser ajustado en posición vertical o angular 
para biselar los bordes de las láminas de metal.

Características del Diseño 
•	 Cuerpo de aluminio para reducir las inercias
•	 Barra-sostenedor de soplete y rueda de aluminio para una mayor resistencia al oxicorte
•	 Manifold, conectores de manguera y soplete de corte fabricados de bronce
•	 Riel de aluminio o de hierro de 2 m (opcional)
•	 Compatible con todo tipo de gases combustible.
•	 Opcional: soplete de corte con mezcla positiva o dos tipos de sopletes de corte tipo inyector.
•	 Amplio rango de boquillas de corte.
•	 Con una máquina de corte se puede utilizar un o dos sopletes.
•	 Kit de extensión de segundo soplete opcional. 

Código		  Descripción	
548900060001	 Máquina GCE proFIT®con un soplete mezcla positiva, sin riel. 
548900060000       	 Máquina GCE proFIT® sin soplete, sin riel. 
 
Características

Capacidad de corte:	 Hasta 150mm con un soplete, hasta 100mm con dos sopletes.	
Velocidad de corte: 	 75 - 700mm/min
Operación:	 Hacia delante y atrás con velocidad variable. 	
Diámetro corte circular: 	 80 - 1340 mm (opcional hasta 2340mm)
Máximo ancho de tiras:	 485 mm (corte con dos sopletes paralelos)
Fuente alimentación:	 230V /50Hertz, conmutable a 110V
Fuente del motor:	 24V DC
Conexión de entrada Oxígeno:	 G1/4”, hasta 8 Bar (115 Psi), manguera mínima DN8mm (5/16”)
Conexión de entrada Gas combustible: 	 G3/8” Izq, hasta 1 Bar (14 psi), manquera mínima DN8mm (5/16”)
Dimensiones de la Máquina:	 180 × 380 × 160 mm sin soplete, manguera ni barra soporte
Peso:	 13kg con un soplete, 16kg con dos sopletes

														            
Accesorios 

Código	 Descripción	
304605940	 Kit de extensión a 2 sopletes PROFIT  
60010	 Riel guía 2m, acero recubierto de Zn  

SOPLETES DE CORTE
Hay disponible un soplete de corte con mezcla positiva y dos variantes de sopletes de corte de inyector. Soplete 
de corte de inyector BIR Mini debe ser utilizado con boquillas de corte de dos piezas enroscadas en la cabeza del 
soplete. FIT Mini está diseñado con un confiable y único asiento plano. Los tipos gas combustible tienen que ser 
considerados en caso de sopletes de inyector. Todos los sopletes cumplen con la norma ISO 5172.
Código	 Descripción		  Tipo 	 Boquilla de corte recomendada	 Pos.
					     de gas	
0766262 	 Soplete de corte tricónico		  APMYF 	 ANME, AMD COOLEX®, PNME, K50PUZ	 1
0766221 	 Soplete de corte inyector, BIR Mini	 A 	 AC, (ASD) 			   2
0766222 	 Soplete de corte inyector, BIR Mini 	 PMYF 	 PUZ, (PSD) 			   2
0766173 	 Soplete de corte inyector, FIT Mini 	 A 	 MA133 			   3
0766174 	 Soplete de corte inyector, FIT Mini	  PMYF 	 MP133, (MY133) 	                            3
Parámetros para cortes de calidad 1 acorde con norma ISO 9013, con aceros con un contenido máximo de carbón de 0.25% y Oxí-
geno de pureza 99.5% o superior. 								      
Es posible alcanzar la máxima velocidad de corte antes mencionada durante cortes rectos, utilizando metales en buenas condicio-
nes de limpieza. 

Paquete básico GCE proFIT® incluye:
•	 Equipado para aplicación de oxicorte con un soplete
•	 Un soplete con mezcla positiva, para boquillas tricónicas (solo para 54890006001)
•	 Barra, soporte con cremallera de soplete y escudo protector de calor de acero inoxidable.
•	 3 mangueras para conectar el soplete al manifold con válvulas de cierre
•	 Poste corte circular, pieza de centro para círculo.
•	 Cable eléctrico de 10 m con conector DIN
•	 Llave, escariador para boquilla y accesorios de limpieza.
•	 Encendedor de llama
•	 Riel guía es despachado separado de la máquina 
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Máquina de corte SCM 
Esta máquina de utilización sencilla puede reproducir figuras desde una plantilla de acero reutilizable. Dicha 
plantilla es trazada por un rodillo magnético con un sistema de velocidad variable SCR que proporciona máxima 
estabilidad. La plantilla es totalmente ajustable al brazo. Las plantillas para trazado interno y externo se reproducen 
de manera sencilla.

El soplete utiliza boquillas estándar triconicas para su uso con Oxígeno-Propano u Oxígeno-Acetileno. La sujeción 
del soplete permite cortes en ángulo recto y en bisel. El soplete puede ser girado permitiendo un fácil acceso a la 
boquilla de corte para un fácil mantenimiento o reposición de la punta.

Un interruptor automático permite el arranque simultáneo del Oxígeno de corte y del motor. La máquina puede 
ser utilizada para cortes en círculos de hasta 700 mm de diámetro y puede llegar a cortar hasta 1700 mm de 
diámetro usando el accesorio de extensión para corte. Su peso, 50kg, hace que sea una máquina manejable y se 
puede usar en cualquier ubicación. El pantógrafo portátil SCM se entrega con cable eléctrico, mangueras de gas y 
soplete, pero sin boquillas. Según el gas usado, ver capítulo de boquillas (ANME, PNME, IC-PM, HA311, HP331).
 
Código		  Descripción
60050		  Máquina de corte

 
Características

Peso:		  50 kg
Potencia: 		  220 V AC
Motor: 		  24 V DC
Diámetro estándar:		  30 - 700 mm
Diámetro ampliado:		  1700 mm
Longitud de bordes rectos		  30 - 600 mm
Grosor de corte:	  	 3 - 100 mm
Velocidad de corte:		  100 - 1000 mm/min
Precisión de corte:		  +/- 0,5 mm
Diámetro de la plantilla magnética:		  10 mm

 
 
Accessorios

Código		  Descripción
548904046841	 Soplete SCM para boquillas tricónica (ANME, PNME, IC-PM, HA311, HP331)
548304684924	 Juego de 3 Mangueras
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