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Accesorios Propano
Válvula anti-rotura de manguera SBS 

Código	 Tipo	 Caudal nominal 1,5 bar	 Caudal nominal 4 bar               
3087		  SBS 1	 1,5 kg/h		  2,2 kg/h		                 
3111		  SBS 2	 4,0 kg/h		  6,0 kg/h 		                        
3129		  SBS 3	 6,0 kg/h		  8,5 kg/h		                       
3202		  SBS 4	 10,0 kg/h		  14,0 kg/h		                    

Datos técnicos 
Conexión de salida:	 G 3/8” LH
Conexión de entrada:	 G 3/8” LH
Peso:	 0,14 kg

Bombona Propano 425 g

Código	 Racor de la válvula				  
546900003780P	 G 3/8” LH					                         

	

Adaptador de llenado

Código	 Tipo					   
9382800P 		  W21,8 × 1/14” 		  G 3/8” LH		                      

Rastrillo 

Código	 Tipo					   
30445 		  7 boquillas/ bocais				                   
30437 		  4 boquillas/ bocais				                  

Manguera Propano-BUTANO 

Código	 Largo					   
546900002154	 1,5 m					                          
	546900002162	 2,0 m					                          
546900016956	 2,5 m					                        
546900002188	 3,0 m					                           
546900002238 	 4,0 m					                         
546900002196 	 5,0 m					                      

Datos técnicos 
Interno Ø:	 4 mm
Externo Ø:	 12 mm
Conexión de entrada:	 G 3/8” LH
Conexión de salida:	 G 3/8” LH
Clase de presión:	 PB 30

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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Equipamiento 
para oxicorte mecanizado
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ConJuntoS propalinE univErSal
ConJunto propalinE n° 1 lanzaS y boquilla 50 mm

Código 	 Embalaje 					   
0763248 		  blister 					                     

ConJunto propalinE n° 2 lanzaS 350/600 mm y boquilla 40/60 mm

Código 	 Embalaje 					   
0763249 		  blister 					                         

ConJunto propalinE n° 3 lanzaS turbo t20/17/14

Código 	 Embalaje 					   
0763250 		  blister 					                        

ConJunto propalinE n° 4 lanzaS 600 y boquilla 60 mm

Código 	 Embalaje 					   
0763257 		  blister 					                           

ConJunto propalinE n° 5 lanzaS 600 y boquilla 50 mm

Código 	 Embalaje 					   
0763258 		  blister 					                  

ConJunto propalinE n° 6 lanzaS 75 y boquilla 30 mm

Código 	 Embalaje 					   
0763256 		  blister 					                   

Kit ChamuSCador

Código            Descripción 		  Tipo	 Lanza 	 Boquilla 	
14094098 	 Reg. rosca para P35, 10 m 	 titanio 	 700 mm 	 40 mm                   

Kit fontanero

Código	  Descripción 				  
0763297 		   Válvula de butano, 1,5 m manguera mango y lanza 		               
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tuErCa

Código 	 Conexión 	Tipo 				  
0763225 		  M14×1 	 T Ø12 				                       
0763226 		  M14×1 	 T Ø14 				                       
0763227 	 	 M14×1 	 T Ø17 				                         
0763228 	 	 M14×1 	 T Ø20 				                       

Datos técnicos 
			              t Ø12                        t Ø12                      t Ø12                     t Ø12
Presión de trabajo: 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,2 - 2,5 bar
Consumo PB: 	 63 - 112 g/h 	 210 - 338 g/h 	 272 - 384 g/h 	 440 - 550 g/h
Potencia:	 0,39-0,50 kW/h 	 0,69-0,85 kW/h 	 2,08-2,70 kW/h 	 5,66-7,08 kW
Largo: 	 155 mm 	 178 mm 	 184 mm 	 190 mm
Peso:	 0,13 kg 	 0,15 kg 	 0,17kg 	 0,19 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB 	 P, PB 	 P, PB

boquilla dE CalEntamiEnto h-univErSal m20 x 1

Código 	 Tipo Ø 					   
0763217 		  30 					                      
0763218 		  40 					                          
0763219 		  50 					                          
0763220 		  60 					                        
0763221 		  80 					                          

Datos técnicos 
			             h Ø30                       h Ø40
Presión de trabajo: 	 1,0 - 4,0 bar 	 1,0 - 4,0 bar
Consumo PB: 	 664 - 1056 g/h 	 1200 - 1902 g/h
Potencia: 	 8,55-13,59 kW 	 15,44-24,48 kW
Largo: 	 88 mm 	 95 mm
Peso: 	 0,12 kg 	 0,21 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB

			             h Ø50                       h Ø60                      h Ø70
Presión de trabajo: 	 1,0 - 4,0 bar 	 1,0 - 4,0 bar 	 1,0 - 4,0 bar
Consumo PB: 	 3780 - 7590 g/h 	 5030 - 9744 g/h 	 5650 - 10570 g/h
Potencia: 	 48,68-97,69 kW 	 64,74-125,41 kW 	 72,72-136,04 kW
Largo: 	 115 mm 	 125 mm 	 155 mm
Peso: 	 0,30 kg 	 0,34 kg 	 0,63 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB 	 P, PB

lanza CoCodrilo univErSal

Código 	 Conexión 					  
	21063		  GT ½”
 21089		  M14×1 						                           

Datos técnicos 
			              Gt ½”                      Gt 1”
Presión de trabajo: 	 1,5 - 2,0 bar 	 1,5 - 2,0 bar
Consumo PB: 	 350 g/h 	 450 g/h
Potencia: 	 4,50 kW 	 5,79 kW
Largo: 	 190 mm 	 190 mm
Peso: 	 0,20 kg 	 0,24 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB
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lanza dE CalEntamiEnto ptm-univErSal

Código 	 Conexión 					  
30411 		  M14×1 	                 

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 hasta 4 bar
Consumo PB: 	 9600 g/h
Potencia: 	 123 kW
Largo: 	 750 mm
Peso: 	 2,40 kg
Gas: 	 P, PB

 
alarGadEra univErSal

Código 	 Tamaño 		  Conexión 		  Peso
9381280 		  75 mm 		  M14×1 		  0,08 kg                         
9381290 		  130 mm 		  M14×1 		  0,11 kg                     
9381300 		  220 mm 		  M14×1 		  0,14 kg                      
9381310 		  350 mm 		  M14×1 		  0,19 kg                  
9381320 		  600 mm 		  M14×1 		  0,29 kg                 
9381330 		  750 mm 		  M14×1		  0,35 kg                     
9381340 		  1000 mm 		  M14×1 		  0,44 kg                       

lanza raStrillo univErSal

Código 			   Conexión 	 Peso 	 Espesor 	
	0763232 	 2 saidas 		  M20×1 	 0,14 kg 	 150 mm                 
0763233 	 4 saidas 		  M20×1 	 0,29 kg 	 450 mm                

quEmador dE EStaÑar univErSal

Código 	 Conexión 					  
2527 		  M14×1 	 				                   

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 1,5 bar
Consumo PB: 	 120 g/h
Potencia: 	 110 kW
Largo: 	 140 mm
Peso: 	 0,19 kg
Gas: 	 P, PB

quEmador dE EStaÑar univErSal

Código 	 Conexión 					  
2543 	 	 14×1 					                   

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 1,5 bar
Consumo PB: 	 120 g/h
Potencia: 	 1,55 kW
Largo: 	 140 mm
Peso: 	 0,64 kg
Gas: 	 P, PB
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protECtor para viEnto univErSal

Código 	 Peso 					   
3681 	 	 0,14 kg 	 				                       

maza dE CobrE univErSal

Código 	 Peso 					   
		 Martillo
836 		  0,25 kg					                        
810 		  0,35 kg 					                       
828 		  0,50 kg 					                   

		 Punta
844 		  0,25 kg 					                          
851 		  0,35 kg 					                      
869 		  0,50 kg 	 				                        

 
SoportE dE SoplEtE univErSal

Código 	 Peso 					   
12476 		  0,15 kg 	 				                         
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