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propalinE univErSal
manGo univErSal C/EConomizador

Código 	 Soplete, conexión a tubo 			 
0763216 		  M14×1 					                   

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 hasta 4 bar
Llama de piloto ajustable:
Capacidad: 	 12 kg/h
Largo: 	 195 mm
Peso: 	 0,36 kg
Gas: 	 PB
Conexión a manguera: 	 G 3/8” LH

manGo univErSal S/EConomizador

Código 	 Soplete, conexión a tubo 			 
0763230 		  M14×1 	 				                       

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 hasta 4 bar
Llama de piloto ajustable:
Capacidad: 	 12 kg/h
Largo: 	 195 mm
Peso: 	 0,29 kg
Gas: 	 PB
Conexión a manguera:	  G 3/8” LH

lanza boCa anCha para limpiEza dE pintura

Código 	 Conexión 					  
23705 		  M14×1 					                         

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 1,5 - 2,0 bar
Consumo PB: 	 220 g/h
Salida: 	 2,83 kW
Largo: 	 170/40 mm
Peso: 	 0,19 kg

lanza dE Soldar b-univErSal

Código	  Tipo 	 Conexión 				  
0763222 		  M14×1 	 B-3 mm 				                        
0763223 	 	 M14×1 	 B-5 mm 				                     
0763224 		  M14×1 	 B-7 mm 				                       

Datos técnicos 
			              B - 3 mm                 B - 5 mm                 B - 7 mm
Presión de trabajo: 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,5 - 2,5 bar
Consumo PB: 	 30 - 39 g/h 	 54 - 66 g/h 	 162 - 210 g/h
Potencia: 	 0,39 - 0,50 kW/h 	 0,69 - 0,85 kW/h 	 2,08 - 2,70 kW/h
Largo: 	 120 mm 1	 20 mm 	 138 mm
Peso: 	 0,09 kg 	 0,09 kg 	 0,11 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB 	 P, PB
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tuErCa

Código 	 Conexión 	Tipo 				  
0763225 		  M14×1 	 T Ø12 				                       
0763226 		  M14×1 	 T Ø14 				                       
0763227 	 	 M14×1 	 T Ø17 				                         
0763228 	 	 M14×1 	 T Ø20 				                       

Datos técnicos 
			              t Ø12                        t Ø12                      t Ø12                     t Ø12
Presión de trabajo: 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,5 - 2,5 bar 	 1,2 - 2,5 bar
Consumo PB: 	 63 - 112 g/h 	 210 - 338 g/h 	 272 - 384 g/h 	 440 - 550 g/h
Potencia:	 0,39-0,50 kW/h 	 0,69-0,85 kW/h 	 2,08-2,70 kW/h 	 5,66-7,08 kW
Largo: 	 155 mm 	 178 mm 	 184 mm 	 190 mm
Peso:	 0,13 kg 	 0,15 kg 	 0,17kg 	 0,19 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB 	 P, PB 	 P, PB

boquilla dE CalEntamiEnto h-univErSal m20 x 1

Código 	 Tipo Ø 					   
0763217 		  30 					                      
0763218 		  40 					                          
0763219 		  50 					                          
0763220 		  60 					                        
0763221 		  80 					                          

Datos técnicos 
			             h Ø30                       h Ø40
Presión de trabajo: 	 1,0 - 4,0 bar 	 1,0 - 4,0 bar
Consumo PB: 	 664 - 1056 g/h 	 1200 - 1902 g/h
Potencia: 	 8,55-13,59 kW 	 15,44-24,48 kW
Largo: 	 88 mm 	 95 mm
Peso: 	 0,12 kg 	 0,21 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB

			             h Ø50                       h Ø60                      h Ø70
Presión de trabajo: 	 1,0 - 4,0 bar 	 1,0 - 4,0 bar 	 1,0 - 4,0 bar
Consumo PB: 	 3780 - 7590 g/h 	 5030 - 9744 g/h 	 5650 - 10570 g/h
Potencia: 	 48,68-97,69 kW 	 64,74-125,41 kW 	 72,72-136,04 kW
Largo: 	 115 mm 	 125 mm 	 155 mm
Peso: 	 0,30 kg 	 0,34 kg 	 0,63 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB 	 P, PB

lanza CoCodrilo univErSal

Código 	 Conexión 					  
	21063		  GT ½”
 21089		  M14×1 						                           

Datos técnicos 
			              Gt ½”                      Gt 1”
Presión de trabajo: 	 1,5 - 2,0 bar 	 1,5 - 2,0 bar
Consumo PB: 	 350 g/h 	 450 g/h
Potencia: 	 4,50 kW 	 5,79 kW
Largo: 	 190 mm 	 190 mm
Peso: 	 0,20 kg 	 0,24 kg
Gas: 	 P, PB 	 P, PB
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lanza dE CalEntamiEnto ptm-univErSal

Código 	 Conexión 					  
30411 		  M14×1 	                 

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 hasta 4 bar
Consumo PB: 	 9600 g/h
Potencia: 	 123 kW
Largo: 	 750 mm
Peso: 	 2,40 kg
Gas: 	 P, PB

 
alarGadEra univErSal

Código 	 Tamaño 		  Conexión 		  Peso
9381280 		  75 mm 		  M14×1 		  0,08 kg                         
9381290 		  130 mm 		  M14×1 		  0,11 kg                     
9381300 		  220 mm 		  M14×1 		  0,14 kg                      
9381310 		  350 mm 		  M14×1 		  0,19 kg                  
9381320 		  600 mm 		  M14×1 		  0,29 kg                 
9381330 		  750 mm 		  M14×1		  0,35 kg                     
9381340 		  1000 mm 		  M14×1 		  0,44 kg                       

lanza raStrillo univErSal

Código 			   Conexión 	 Peso 	 Espesor 	
	0763232 	 2 saidas 		  M20×1 	 0,14 kg 	 150 mm                 
0763233 	 4 saidas 		  M20×1 	 0,29 kg 	 450 mm                

quEmador dE EStaÑar univErSal

Código 	 Conexión 					  
2527 		  M14×1 	 				                   

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 1,5 bar
Consumo PB: 	 120 g/h
Potencia: 	 110 kW
Largo: 	 140 mm
Peso: 	 0,19 kg
Gas: 	 P, PB

quEmador dE EStaÑar univErSal

Código 	 Conexión 					  
2543 	 	 14×1 					                   

Datos técnicos 
Presión de trabajo: 	 1,5 bar
Consumo PB: 	 120 g/h
Potencia: 	 1,55 kW
Largo: 	 140 mm
Peso: 	 0,64 kg
Gas: 	 P, PB
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Propaline EUROMAT
Mango EUROMAT 

Código	 Embalaje					   
3046 		  Bolsa de plástico				                        

Datos técnicos
Presión de trabajo:	 hasta 4 bar
Largo: 	 180 mm	
Peso:	 0,33 kg	
Gas:	 P, PB
Conexión flexible:	 G 3/8” LH

Lanza de soldadura TT TURBO-EUROMAT 

Código	 Consumo PB	 Salida	 Largo		
17178		  110 g/h		  1,43 kW	 180 mm		                       
17186		  180 g/h		  2,32 kW	 180 mm		                        
17202		  320 g/h		  4,12 kW	 185 mm		                     
17210		  415 g/h		  5,34 kW	 185 mm		                        
17228		  510 g/h		  6,57 kW	 190 mm		                       

Datos técnicos 

Presión de trabajo:	 1,5 - 2,0 bar	
Gas:	 P, PB

Lanza de soldadura PT-EUROMAT 

Código	 Consumo PB	 Salida	 Largo		
17129		  41 g/h		  0,53 kW 	 180 mm		                        
17137		  120 g/h		  1,55 kW	 180 mm		                       
17145		  222 g/h		  2,86 kW	 185 mm		                       
17152		  380 g/h		  4,89 kW	 185 mm		                      
17160		  511 g/h		  6,58 kW	 190 mm		         

Datos técnicos 

Presión de trabajo:	 1,5 - 2,0 bar	
Gas:	 P, PB
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Propaline LOMAT
Lanza de calentamiento LOMAT 

Código	 Tipo					   

0763299		  Maletín LOMAT mango PIEZO 
 
 
 
 

Mango LOMAT 

Código	 Soplete, conexión a tubo	 Embalaje		
18069		  G 3/8” LH			   bolsa de plástico		                   

Datos técnicos
Presión de trabajo:	 hasta-ate 4 bar
Consumo de gas:	 12 000 g/h	
Largo:	 180 mm	
Peso:	 0,30 kg	
Gas:	 P, PB

Lanza LOMAT 

Código	 Tipo					   
18762 		  Lanza  Ø5					                       
18770 		  Lanza  Ø7					                    

Datos técnicos
	 Ø 5	 Ø 7
Presión de trabajo:	 2,0 bar	 2,0 bar
Consumo PBs:	 120 g/h	 320 g/h	
Largo:	 1,53 kW	 4,09 kW	
Potencia:	 200 mm	 210 mm	
Peso:	 0,20 kg	 0,21 kg
Gas:	 P, PB	 P, PB

Lanza TURBO-LOMAT 

Código	 Tipo					   
18788 		  Lanza Ø15					                         
18796 		  Lanza Ø17					                          
18804 		  Lanza Ø22					                       

Datos técnicos
	 Ø15 	 Ø17	 Ø22
Presión de trabajo:	 2,0 bar	 2,0 bar	 2,0 bar
Consumo PBs:	 180 g/h	 320 g/h	 510 g/h	
Largo:	 2,30 kW	 4,09 kW	 6,52 kW	
Potencia:	 195 mm	 200 mm	 205 mm	
Peso:	 0,20 kg	 0,20 kg	 0,21 kg
Gas:	 P, PB	 P, PB	 P, PB

Lanza calentamiento LOMAT 

Código	 Tipo					   
18929 		  Lanza Ø22					                       
18937 		  Lanza Ø30					                          

Datos técnicos
	 Ø22 	 Ø30
Presión de trabajo:	 2,0 bar	 2,0 bar
Consumo PBs:	 424 g/h	 985 g/h	
Largo:	 5,42 kW	 12,60 kW	
Potencia:	 205 mm	 205 mm	
Peso:	 0,23 kg	 0,29 kg
Gas:	 P, PB	 P, PB
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Lanza de calentamiento A/C LOMAT

Código	 Tipo		  Embalaje			 
20073		  Lanza ø 30 mm 	 Bolsa de plástico			                       

Datos técnicos 

Presión de trabajo:	 1,0 - 2,5 bar
Consumo de gas:	 180 g/h	
Largo:	 320 mm	
Peso:	 0,40 kg	
Gas:	 P, PB

Lanza con herramienta de cobre LOMAT

Código	 Tipo					   
18887 		  350 g					                        
18903 		  250 g					                  

Datos técnicos 
	 Ø 5	
Presión de trabajo:	 1,0 - 2,0 bar	
Consumo PB:	 40 g/h		
Largo:	 250 mm		
Potencia:	 0,50 kW		
Gas:	 P, PB	

Lanza de soldar LOMAT

Código	 Tipo					   
18879		  Lanza de soldar LOMAT PIEZO			                    

Datos técnicos

Presión de trabajo:	 1,0 - 2,0 bar	
Consumo PB:	 40 g/h		
Largo:	 210 mm		
Potencia:	 0,50 kW		
Gas:	 P, PB

Lanza de calentamiento LOMAT 

Código	 Tipo					   
19877		  Ø 50/500					                     
19885		  Ø 60/750					                       
19893		  Ø 60/900					                       

Datos técnicos
	 Ø 50/500	 Ø 60/750	 Ø 60/900
Presión de trabajo:	 1,5 - 4,0 bar	 1,5 - 4,0 bar	 1,5 - 4,0 bar
Consumo de gas:	 7 600 g/h	 9 800 g/h	 9 800 g/h	
Potencia:	 97,28 kW	 125,40 kW	 125,40 kW
Largo:	 530 mm	 790 mm	 940 mm
Peso:	 0,61 kg	 0,80 kg	 0,95 kg
Gas:	 P, PB	 P, PB	 P, PB	
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