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Reguladores Propano
Regulador Propano-BUTANO FIX - 2 bar

Regulador de Propano-butano con presión fija de salida de 2 bares.

Código	 Presión	 Conexión de entrada        Conexión        Embalaje	  
				                              de salida
0760920 		  2 bar	  W 21,8 × 1/14 Izq G-S              - 	                   Caja		                      
25155 		  2 bar	  G 3/8 LH	                              - 	                   Bolsa de plástico                 
0760972 		  2 bar	  W 21,8 × 1/14 Izq                    Ø 8	                   Caja		                      
25148 		  1,5 bar 	  G 3/8 Izq	                               - 	                   Bolsa de plástico                   

Datos técnicos 

Conexión de salida:	 G 3/8 LH

Regulador Propano-BUTANO FIX fijo con válvula flujo excesivo - 4 bar 
Regulador de Propano-butano con presión fija de 4 bares y válvula de seguridad de sobrepresión a 4 bares.

Código	 Conexión de entrada	     Conexión de salida          Embalaje	
20289		   W 21,8 × 1/14 LH	     - 	                 Bolsa de plástico	                    

Datos técnicos

Presión de salida:	 4 bar
Conexión de salida:	 G 3/8 LH

 

Regulador Propano-BUTANO con válvula flujo excesivo 
Regulador de Propano-butano 0,5-4 bar, con válvula de seguridad de sobrepresión.

Código	 Conexión de entrada	     Conexión de salida          Embalaje	
1941		   W 21,8 × 1/14 LH	      - 	                 Bolsa de plástico	                     

Datos técnicos 

Presión de salida:	 0,5 - 4,0 bar
Conexión de salida:	 G 3/8 LH

 

Regulador Propano-BUTANO con válvula flujo excesivo y manómetro
Regulador de Propano-butano 0,5-4 bar, con válvula de seguridad de sobrepresión.

Código	 Conexión de entrada	     Conexión de salida          Embalaje	
1669		   W 21,8 × 1/14 LH	      - 	                 Bolsa de plástico	                     
0760547		   W 21,8 × 1/14 LH	     Ø 8	                 Blister		                      

Datos técnicos 

Presión de salida:	 0,5 - 4,0 bar
Conexión de salida:	 G 3/8 LH
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Regulador PB fijo RTP 
Regulador de Propano-butano 0,5 - 4 bar, con válvula de seguridad de sobrepresión.

Código	 Tipo	 Presión de salida         Caudal 	        Conexión entrada	  
				                        Nominal
548900060704P	 RTP 21	 Modelo 188	 30 mbar       1,5 m/h         W 21,8 × 1/14” LH	                  
548900060707P	 RTP 3	 Modelo 323	 30 mbar       1,5 m/h         W 21,8 × 1/14” LH	                      
548900060708P	 RTP 4	 Modelo 324	 50 mbar       1,5 m/h         W 21,8 × 1/14” LH	                  

Datos técnicos
Presión de salida:	 30 mbar / 50 mbar
Consumo PB:	 1,5 m3/h - 3,0 m3/h
Salida:	 manguera 8 mm

Regulador BUTANO clipon ajustable de 0->2 bar 

Código	 Conexión de entrada       Conexión de salida        Conexión		
548211000003P	 Clip on	           G 3/8 lzq. 	             G 3/8 lzq.		

Datos técnicos 
Presión de salida:	 0,5 - 4,0 bar

 

 

 
Gancho de botella de Propano 

Código	 Descripción				  
2915 		  Gancho de botella de Propano 							     
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