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cascos lcd	

ELIGE EL TUYO!

LO QUE SE DEBE CONSIDERAR AL ESCOGER EL CASCO ADECUADO PAR SOLDADURA TIG    
La soldadura TIG es un proceso de soldadura por arco con electrodo de tungsteno, que permite realizar uniones de alta calidad. Esta tecnología 
utiliza un amperaje corriente bien bajo para iniciar la soldadura de arco.
Por tanto, una máscara para soldadura TIG debe garantizar una alta sensibilidad a la corriente de baja intensidad.
La sensibilidad depende de la calidad de los sensores, de su número y de la calidad de los componentes electrónicos. Pero no es siempre cierto que 
la sensibilidad máxima sea la mejor. Si el soldador trabaja cerca de otros operadores, puede suceder que el arco de otro soldador interfiera con su 
máscara, y la oscurezca.  Por lo tanto, es importante poder ajustar la sensibilidad y evitar un oscurecimiento inoportuno.
Todos los cascos LCD de GCE tienen ajuste de sensibilidad.
 

 
grado de oscuridad (sombra)

PROCESO DE 
SOLDADURA

AMPERIOS

ELECTRODO Grado 9 Grado  10 Sombra 11 Grado  12 Grado  13 14

SOLDADURA MIG Grado  10 Grado  11 Grado  12 Grado  13 14

TIG Grado  9 Grado  10 Grado  11 Grado  12 Grado  13 Grado  14

MAG Grado  10 Grado 11 Grado  12 Grado  13 Grado  14 Grado 15

ARCO AIRE Grado 10 Grado 11 Grado  12 13 14 15

CORTE POR PLASMA Grado  11 Grado  12 Grado 13

SOLDADURA PLASMA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Todos los cascos LCD cumplen con las siguientes normas:

EN-379 (Filtros LCD)
EN-175 (Cascos)
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PORQUE LA PROTECCIÓN DE SU VISTA ES IMPORTANTE !
Proponemos una amplia gama de modelos que se adaptan a cualquier tipo de uso y las varias aplicaciones TIG/MIG/MAG/PLASMA y OXIGAS.

Nuestra gama de producto comprende desde modelos de coste muy bajo, Ideal para promociones de soldadura eléctrica, MIG y electrodos 
hasta modelos profesionales con regulación digital y ventilación para satisfacer a los soldadores más exigentes.

Muchos modelos están dotados del “retraso en la vuelta al claro”  idóneos para la soldadura MIG/TIG pulsado, donde esta pulsación podría causar 
(con valores bajos) una apertura momentánea de la oscuridad.

Garantía de hasta de 3 años dependiendo del modelo.

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



136

Código	 Descripción			   Lote	
19009001 	 Mach III WIND - INFOTRACK			   1	

Clip de cinturón para colgar el casco.  
Permite libertad de movimientos.

Exclusiva! Acústica y alerta de vibración cuando 
la ventilación no es efectiva (por ejemplo, 
batería baja o filtro obstruido). El sistema alerta 
al operador del problema, incluso en las zonas 
de trabajo ruidosos 

Medición de la temperatura ambiente Botón externo para esmerilado

Suministrada en una moderna bolsa

REPOSACABEZA PROFESIONAL
Ligero y duradero.

Fácil de montar y ajustar.
La mejor distribución de peso reduce la presión

en la cabeza. Permite ajustar la distancia del
filtro a la nariz.
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mach III wind
HACEMOS TU LUGAR DE TRABAJO MÁS SALUDABLE Y CONFORTABLE

MACH III Wind es un sistema de protección integrado que combina la alta tecnología de los filtros LCD con el control
digital y un sistema de ventilación con baterías recargables.

El sistema de ventilación, incluyendo los materiales usados para la conexión rápida de la máscara y el ventilador,
garantiza al trabajador un comfort y una simplicidad de uso nunca visto.

El nuevo modelo INFOTRACK tiene un lente protector externo curvo (en lugar de uno plano) para mejorar la visión.

EN-379
EN-175
EN-12941

CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS LCD:
•	 CLASE OPTICA: 1/1/1/2
•	 Regulacion digital de todos los parametros en pantallas especiales de 

LCD
•	 Gran variedad de modalidades de soldadura y corte:
•	 Soldadura normal MIG o TIG DIN 9-13
•	 Soldadura/corte oxigas DIN 5-9
•	 Soldadura de plasma (proceso que requiere una alta sensibilidad)
•	 Modo pulidora/esmeriladora:
•	 Regulacion sensibilizada
•	 Regulacion del tiempo de retorno al claro
•	 Amplia area de vision para el maximo comfort (97 × 60 mm)
•	 Permite medir el tiempo empleado realmente en la soldadura
•	 Medicion de la temperatura ambiente
•	 Peso del casco: 610 grm

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD FILTRANTE DE VENTILACIÓN:
•	 Filtro para particulas con certificacion EN 12941 (0,2%) PSL (dura aprox 

2 meses)
•	 Filtro para el olor (opcional)
•	 Bateria recargable (10 horas)
•	 Tiempo de recarga de la bateria: 3 horas (cargador incluido)
•	 Flujo de ventilacion de aire ajustable (160 l/min o 200 l/min)
•	 Filtro con ventilacion con cinturon ajustable a la cintura y a la espalda
•	 Sistema de verificacion de la efectividad de la ventilacion UNICO!
•	 Sistema de aviso acustico + vibracion en caso de que no funcione la 

ventilacion por causa de la bateria o del filtro.
•	 Largo de la manguera: 87cm
•	 Peso: PAPR 1350 grms, Tubo de aire 220 grms

GARANTÏA: 24 meses

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASCOS LCD AUTO-OSCURESCENTES CON DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
REPUESTOS PARA EL CASCO

Código	 Descripción			     Lote
19009013WTK	 Casco Azul MACH III Wind Infotrack 		  1	
19009015TK	 Filtro Mach III LCD INFOTRACK			   1 	
WP110350	 Batería para el filtro LCD		  	 1	
19009017C	 Vidrio frontal curvo (MACH III INFOTRACK) 	  	 5	
19009019	 Vidrio interno 			   10	
19009028C	 Junta de goma para vidrio curvo			   1 	
19009029C	 Marco frontal Azul para vidrio curvo 		  1 	
19009038	 Marco protector de calor para el LCD (de aluminio)		  1	
WP110347TK	 Reposa cabeza MACH			   1 	
19009021	 Cubierta azul			   1	
19009011	 Tubo azul			   1	

REPUESTOS PARA EL VENTILADOR

Código	 Descripción			     Lote	
19009007	 Cubierta del filtro			   1	
19009008 	 Filtro de protección de chispas			   1 	
19009005 	 Pre-filtro			   10	
19009003	 Filtro de partículas TH2 P(SL)			   1	
19009009 	 Filtro de olor (opcional)			   1	
19009027	 Motor + cubierta de filtro			   1	
19009023 	 Batería par la unidad de ventilación		  1	
19009025 	 Cargador de batería			   1	
19009030 	 Cinturón			   1 	
19009031 	 Cojín para cinturón			   1 	
19009032 	 Tirantes 			   1 	

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CASCO LCD CON FILTRO - DATOS TÉCNICOS
CLASE ÓPTICA: 	 1/3/1/×
Campo de Visión: 	 94×35 mm
Sensores ARC: 	 2 sensores
Tiempo de Reacción: 	 0,1 msec
Sombra oscura: 	 # 9-13 ajuste interno
Sensibilidad: 		  Internal adjustment
Teimpo de ajuste: 	 Internal adjustment
Modo Pulidora: 	 Botón interno
Garantía: 		  24 meses 
 
Unidad de Ventilación - Datos Técnicos
Filtro de partículas: 	 Homologado según EN 12941 TH2 P R SL (uso
		  normal de 180 hrs)
Caudal de aire: 	 Ajuste del caudal en 8 puntos (de 170 a 240 l/min)
Alarmas: 		  Alarma visual, sonora y por vibración
Tiempo de funcionamiento: 	 Min. 8 hrs (uso normal 9 hors a 180 l/min)
Baterías: 		  Sustituibles y recargables
Ciclos de carga: 	 >350 (4/6 hrs de tiempo de recarga)
Cargador de batería: 	 Tipo EURO, incluído
Indicador de caudal: 	 Incluído
Peso: 		  920 g (no es necesario usar tirantes para los hombros)

Código	 Descripción			   Lote	
WP11420 	 OPTO WIND			   1	

Suministrado en una moderna bolsa

Ajuste del caudal en 8 puntos (de 170 a 240 l/min)

Alarma visual, sonora y por vibración

Incluye indicador de caudal de aire

opto wind
CASCO LCD AUTOSCURESCENTE CON DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

El casco LCD Opto Wind es un producto de última generación para la protección de los trabajadores. El dispositivo combina la tecnología
LCD para proteger los ojos con un respirador purificador de aire ultraligero, equipado con un sistema de filtro reemplazable de partículas
para poder asegurar el máximo confort al trabajador.
La alarma visual y la alarma múltiple (sonora, visual y vibración) alertan al operador incluso en lugares de trabajo ruidosos.

EN-379
EN-175
EN-12941

antifogantifog UV400

NEW
SANS CADMIUM

SANSPLOMB

Ø mm2 Ø kg 1 2 3

CO2
60%

CO2
100%

Mix
60%

Mix Duty
   DC
35%

Duty
   DC

Duty
   AC
35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS

antifogantifog UV400

NEW
SANS CADMIUM

SANSPLOMB

Ø mm2 Ø kg 1 2 3

CO2
60%

CO2
100%

Mix
60%

Mix Duty
   DC
35%

Duty
   DC

Duty
   AC
35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS

Unidad de Ventilación ultraligera -
apenas pesa 920 g, no es necesario

usar tirantes para los hombros!

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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CASCO LCD AUTOSCURESCENTE CON DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
opto WIND - REPUESTOS PARA EL CASCO

Código	 Descripción			   Lote	  
WP11420-02	 Casco OPTO WIND			   1
WP11420-03	 Filtro LCD OPTO WIND			   1
548980003920	 Lente protectora exterior 90×110			   10
WP110344	 Lente protectora interior 51×107			   10
WP11420-06	 Casco con montaje para el conducto de aire y cinta para el sudor		  1
WP11420-16	 Cinta para el sudor			   2
WP11420-05	 Capucha			   1
WP11420-07	 Tubo de aire con conectores y protección		  1

 
 

opto WIND - REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE VENTILACIÓN
Código	 Descripción			   Lote 
WP11420-15	 Cubierta de la unidad de ventilación			  1	
WP11420-08	 Pre-filtro		  	 10	
WP11420-09	 Filtro de partículas TH2 P R SL	 	 	 1
WP11420-10	 Unidad de ventilación completa con cubierta		  1
WP11420-11	 Batería para la unidad de ventilación			  1
WP11420-12	 Cargador de batería simple tipo EURO		  1
WP11420-13	 Cinturón			   1
WP11420-14	 Indicador de caudal			   1

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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ECLIPSE 3 DIN 9-13 -  TIG SENSITIVo
Provista de 4 sensores y una increíblemente amplia zona de vista para mejorar nota-
blemente las condiciones de trabajo. Rendimiento de muy alta calidad.
Extraordinaria máscara profesional TIG ultra sensible a un precio increíble!

●  Homologado por DIN CERTCO (Germany)

DATOS TÉCNICOS 
CLASE OPTICA: 	 1/1/1/2 (Uno de las mejores del mercado)
Area de vision: 	 100×60mm extra grande (mejora notablemente 
		  las condiciones de trabajo)
Sombra oscura: 	 Regulacion del grado del DIN de 9 a 13
Sensibilidad: 		  Reaccion ajustable
Tiempo de reaccion: 	 Regulable a claro (de 0.1 a 0.9 sec)
Funcion pulidora/esmeriladora: Regulable con boton interno.
Reposacabezas: 	 Es ajustable para maximo confort
Normas: 		  EN-379 (filtros) EN-175 (casco)
Garantia: 		  24 meses (+6 meses)

Código	 Descripción			   Lote	
0764703E 	 ECLIPSE 3 DIN 9-13 - TIG SENSITIVE		  1	

TRABAJA CON BATERIAS + CELULAS SOLARES
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cascos LCD
MACH III DIN 9-13 (0,05 mseg) TIG SENSITIVo, plasma , oxygas – DIGITAL filter XXL INFOTRACK

Máscara LCD diseñado para satisfacer a los más exigentes soldadores. Son perfectas 
para corte y solduras TIG, plasma y oxigas. El nuevo filtro digital de LCD InfoTrack, 
permite controlar un montón de funciones y parámetros (incluyendo la medición 
del tiempo de trabajo y la temperatura del medio ambiente). Viene equipado con un 
reposa cabeza. Este casco ofrece un óptimo desempeño.

	

DATOS TÉCNICOS 
CLASE OPTICA: 	 1/1/1/2 (una de las mejores en el mercado)
Area de vision: 	 94×60mm maximo confort
Sensibilidad: 		  Reaccion ajustable
Tiempo de reaccion: 	 Regulable
Sombra oscura: 	 Para soldadura MIG/TIG Regulacion del grado del 
		  DIN de 9 a 13
Para soldadura OXYGAS regulacion del grado del DIN de 5 a 9
Modo de soldadura de Plasma
Modo de pulidora/esmeriladora: boton externo.
Lentes de aumento sobre pedido
Reposacabeza: 	 Nuevo modelo CONFORT con multiples ajuste de 
		  posiciones
Normas: 		  EN-379 (Filtros) EN-175 (casco)
Garantia: 		  24 meses

Código	 Descripción			   Lote	
19009000 	 MACH III XXL TIG SENSITIVE - PLASMA - OXYGAS 		  1 	

TRABAJA CON BATERÍAS + CELULAS SOLARES
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NUEVO REPOSACABEZA
Mayor comodidad.

Nuevo ajuste de
distancia nariz-filtro.
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OPTOVARIO DIN 9-13 SE  -  TIG sensitivo
Este caso es perfecto para soldadura TIG, sólo funciona con células solares (sin 
baterías) y tiene una garantía a largo plazo. Cuenta con un nuevo filtro de pantalla 
digital con indicaciones sobre el retraso, DIN y el ajuste de la sensibilidad. Diseño 
envolvente ideal para trabajar en espacios reducidos (fontaneros). 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
CLASE OPTICA: 	 1/1/1/2 (Uno de las mejores del mercado)
Area de vision: 	 94×35mm LCD de doble cara
Sombra oscura: 	 Regulacion del grado de DIN de 9 a 13
Sensibilidad: 		  Reaccion ajustable
Tiempo de reaccion: 	 Regulable
Modo de pulidora/esmeriladora: Sensor de apagado
Casco: 		  Disenado para desviar el humo de la cara
Reposacabezas: 	 Ajustable (incluyendo distancia del filtro)
Normas: 		  EN-379 (Filtros) EN-175 (casco)
Garantia: 		  36 meses (+6 meses)

 
 
 

Código	 Descripción			   Lote	
WP11444SEU 	 OPTOVARIO DIN 9-13 SE - TIG Sensitive 		  1	

TRABAJA CON BATERIAS

LCD autodarkening helmets
MACH II DIN 9-13  - TIG SENSITIVo

Máscara LCD diseñado específicamente para la soldadura TIG, funciona con baterías 
y células solares. Este casco ofrece un óptimo desempeño gracias a la rápida reacción 
de tiempo (0,05 ms), a la doble capa de filtro de LCD y el nuevo casco más cómodo.

DATOS TÉCNICOS 
CLASE OPTICA: 	 1/1/1/2 (Uno de las mejores del mercado)
Area de vision: 	 94×47mm LCD de doble cara
Sombra oscura: 	 Regulacion del grado de DIN de 9 a 13
Sensibilidad: 		  Reaccion ajustable
Tiempo de reaccion: 	 Regulable a claro (de 0,1 a 1,0 sec)
Modo de pulidora/esmeriladora: Sensor de apagado
Lentes de aumento sobre pedido
Reposacabeza: 	 Nuevo modelo CONFORT con multiples ajuste de 
		  posiciones
Normas: 		  EN-379 (Filtros) EN-175 (casco)
Garantia: 		  24 meses

 
Código	 Descripción			   Lote	
19008001 	 MACH II DIN 9-13 - TIG SENSITIVO		  1	

 

TRABAJA CON BATERÍAS + CELULAS SOLARES
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35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS

antifogantifog UV400

NEW
SANS CADMIUM

SANSPLOMB

Ø mm2 Ø kg 1 2 3

CO2
60%

CO2
100%

Mix
60%

Mix Duty
   DC
35%

Duty
   DC

Duty
   AC
35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS

NUEVO FILTRO LCD CON UN ÁREA DE 
VISIÓN 40% MÁS ANCHA
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cascos LCD
ECLIPSE II DIN 9-13

Máscara altamente confiable para la soldadura MIG / Electrodo, trabajando sólo con 
las células solares (sin baterías), con una buena área de visualización y un precio muy 
competitivo. 

 
●   Homologado por DIN CERTCO (Cermany)

 
 
DATOS TÉCNICOS 
CLASE OPTICA: 	 1/3/1/2
Area de vision: 	 92×42mm
Sombra oscura: 	 Regulacion del grado de DIN de 9 a 13
Sensibilidad: 		  Reaccion ajustable
Tiempo de reaccion: 	 Regulable a claro (de 0,1 a 0,9 sec)
Casco: 		  Disenado para desviar el humo de la cara
Reposacabeza: 	 Ajustable (incluyendo distancia del filtro)
Normas: 		  EN-379 (Filtros) EN-175 (casco)
Garantia: 		  24 meses (+6 meses)

 
 
Código	 Descripción			   Lote	
0764702E 	 ECLIPSE II DIN 9-13 			   1 	

TRABAJA SIN BATERÍAS

OPTOVARIO DIN 9-13 HQ
LCD mask designed for MIG/Electrode welding. It works with batteries and solar cells. 
Good design, good view area and a very competitive price.

 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
CLASE OPTICA: 	 1/2/1/3
Area de vision: 	 97×47 mm
Sombra oscura: 	 Regulacion del grado de DIN de 9 a 13
Sensibilidad: 		  Reaccion ajustable
Tiempo de reaccion: 	 Regulable a claro (de 0,1 a 1,0 sec)
Modo de pulidora/esmeriladora: Sensor de apagado
Reposacabeza: 	 Ajustable (incluyendo distancia del filtro)
Normas: 		  EN-379 (Filtros) EN-175 (casco)
Garantia: 		  24 meses

 
 

Código	 Descripción			   Lote	
WP11444HQ	 Optovario DIN 9-13 HQ			   1	

TRABAJA CON BATERÍAS Y CÉLULAS SOLARES

antifogantifog UV400

NEW
SANS CADMIUM

SANSPLOMB

Ø mm2 Ø kg 1 2 3

CO2
60%

CO2
100%

Mix
60%

Mix Duty
   DC
35%

Duty
   DC

Duty
   AC
35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS

antifogantifog UV400

NEW
SANS CADMIUM

SANSPLOMB

Ø mm2 Ø kg 1 2 3

CO2
60%

CO2
100%

Mix
60%

Mix Duty
   DC
35%

Duty
   DC

Duty
   AC
35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS

antifogantifog UV400

NEW
SANS CADMIUM

SANSPLOMB

Ø mm2 Ø kg 1 2 3

CO2
60%

CO2
100%

Mix
60%

Mix Duty
   DC
35%

Duty
   DC

Duty
   AC
35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS

antifogantifog UV400

NEW
SANS CADMIUM

SANSPLOMB

Ø mm2 Ø kg 1 2 3

CO2
60%

CO2
100%

Mix
60%

Mix Duty
   DC
35%

Duty
   DC

Duty
   AC
35%

Duty
   AC A

60%
A
35%

100%

100% 100%

GENERATOR
FRIENDLY

MIG
MAG TIG MMA PLASMA OXYGAS
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cascos LCD
RECAMBIOS	

VIDRIO DE 
PROTECCIÓN 

EXTERNO 

VIDRIO DE 
PROTECCIÓN 

INTERNO 

REPOSA 
CABEZA 

BANDA 
ANTISUDOR 

CASCO 

0764702E 
ECLIPSE II 9-13

Q

90 × 110 
548980003920 

10

47 × 103,5 
WP11474S 

10

HG2001 
1

WP11476 
5

AS3000F 
1

OPTOVARIO  
9-13 SE/SL/XL 

                             Q

100 × 120 
(SHAPED) 
WP11500 

10

90 × 110 
548980003920 

10

WP11504 
1

WP11476 
5

WP11502 
1

WP11444HQ 
OPTOVARIO 9-13HQ

Q

100 × 122  
(SHAPED)

WP110346 
10

51 × 107  
WP110344 

10

WP110347 
1

14008384 
5

0764703E 
ECLIPSE 3 9-13

Q

114 × 133
WP110360 

5

66 × 106 
WP110330 

5

HG2001 
1

WP11476 
5

AS4001F 
1

19008001 
MACH II DIN 9-13

Q

100 × 122 
(SHAPED) 

WP110346 
10

51 × 107 
WP110344 

10

(CONFORT 
model) 

WP110347TK 
1

14008384 
5

14008382 
1

19009000 
MACH III DIN 9-13

Q

CURVED
(Infotrack) 

19009017C 
5

19009019 
10

(CONFORT 
model) 

WP110347TK 
1

14008384 
5

(Infotrack)
19009013TK 

1
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEFINEN LA CALIDAD DE UN CASCO LCD?
OJO A LA CLASE ÓPTICA!!
La norma EN-739 define las diferentes calidades de clase óptica de un casco LCD y es uno de los factores más importantes a 
considerar al escoger un casco LCD. Todas las máscaras son valoradas también en términos de calidad óptica
Con “4 votos” según sus características ópticas. Los votos van desde 1 (excelente) a 3 (satisfactorio).
 
Número 1 : CLASE ÓPTICA
Evalúa la superficie del filtro.
La superficie es perfectamente plana?
Todos los filtros LCD están clasificadas: 1.

Número 2:  TRANSMISIÓN 
LUMINOSA
Evalúa la homogeneidad de la 
sombra del Filtro LCD. 
 Las áreas son más claras, más 
oscuras o Perfectamente homogé-
neo y clasificado: 1

Número 3: DIFUSIÓN LUMINOSA
Evalúa la variación de la transmisión de la luz ¿La luz pasa 
a través del filtro sin difuminación, o un halo más grande?

Número 4: CLASE DE DEPENDENCIA ANGULAR
Evalúa la variación del oscurecimiento en base al ángulo de 
visión del filtro (por ejemplo cuando se suelda algo muy alto 
o al suelo, se tiende a mirar a través del filtro con un ángulo 
diferente)  pero, es la oscuridad siempre la misma?
Mientras más alta sea la clasificación y calidad más caro es 
el filtro que requiere el LCD para lograr uniformidad en el 
sombrado.
Esa clasificación viene indicada en todos los modelos GCE, pero 
todavía no todos los modelos en el mercado lo tienen.

por ejemplo, un filtro con la siguiente indicación 1/1/1/2 tendrá:
•	 Una excelente clase óptica (1) 
•	 Una excelente clase de difusión luminosa (1) 
•	 Una excelente transmisión luminosa (1)
•	 Una buena dependencia angular (2)

CONMUTACIÓN DE STATUS CLARO A OSCURO.
Por lo general, el tiempo de conmutación es de 0,02-0,05 ms. Esto es muy bueno y sólo es posible con filtros LCD cuando 
trabajan con baterías.
Los filtros LCD que trabajan solamente con células solares pueden alcanzar un tiempo de conmutación 0,1-0,3 msec, de todos 
modos muy bueno.
0,1 mseg es una décima parte de una milésima de segundo, una velocidad prácticamente imperceptible para el ojo humano.
Esta característica está claramente indicada en el catálogo. 

LAS CÉLULAS SOLARES PARA QUÉ SIRVEN?
Las células solares proporcionan la energía al filtro del LCD.
En algunos modelos pueden ser su única fuente de alimentación.
Su fortaleza es que nunca es necesario reemplazar las baterías. La debilidad es que el tiempo de conmutación no puede ser 
inferior a 0,1 msec (de todos modos muy bueno).
En otros modelos que pueden ser la potencia adicional a las baterías.
Su fortaleza es que el tiempo de conmutación puede ser inferior a 0,1 mseg (también 0,05 mseg) y una mayor vida útil de las 
baterías.
La debilidad es que el usuario se ve obligado a reemplazar las baterías cuando sea necesario.

bueno
malo
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CASCOS Y CARETAS
Europe (90 × 110) - verona (75 × 98) - lyon (51 × 108)

¡Extraordinario! Con la gama Europa, Verona y Lyon no se obliga a usar un estilo 
frontal tipo flip o fijo en el momento de la compra.
El estilo se puede cambiar después de la compra con el cassette para la opción 
tipo flip y pueden montarse rápida y fácilmente sobre la máscara sin la necesidad 
de usar herramientas especiales.
De esta manera, el inventario de cascos completos se puede reducir teniendo 
únicamente un pequeño stock de casetes.
El arnés es totalmente ajustable para un máximo confort.
Se suministra sin lentes.

CARACTERÍSTICAS
•	 Material : Poliamida (Nylon)
•	 Dimensiones: 210×340×110 mm
•	 Peso: 380 g
•	 Casco : plenamente ajustable  

para lograr un confort máximo
•	 Norma: EN175

 
 

 
 

Código	 Descripción	 Dimensión del vidrio		  Lote	
548910000017 	 Casco Europe 	 90×110 mm		  5
WP11064 	 Casco Verona 	 75×98 mm 		  5
G100223 	 Casco Lyon 	 50×108 mm 		  5

opcion FLIP
Código 	 Descripción 			   Lote	
WP11065E 	 Flip para el casco Europe (90×110) 		  1 
WP11065 	 Flip para el casco Verona (75×98) 		  1 
G100223F 	 Flip para el casco Lyon (50×108 - 50×105) 		  1 

recambio
Código 	 Descripción 			   Lote 	
548100000020	 Reposa cabeza			   1 

 

¡OPCIÓN FLIP!
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CASCOS Y CARETAS
EURO (90 × 110 mm)

El casco EURO esta hecho de fibra de vidrio reforzado de poliamida de alta 
resistencia.
Casco robusto y profesional, resistente al calor, con un reposa cabeza confortable 
para trabajos de larga duración.

CARACTERÍSTICAS
•	 Material:  fibra de vidrio reforzado de poliamida
•	 Dimensión:  380×260×210 mm
•	 Peso:  440 g
•	 Resistencia calorífica 140ºC
•	 Norma: EN-175 

 

Código	 Descripción	  Dimensión del vidrio		  Lote	
17001804             	 Casco EURO                                    90×110 mm            		  1

Comfort (75 × 98)
El casco COMFORT es un casco de fibra de celulosa con un sistema de ajuste 
profesional, que se puede modificar mientras esté usando el casco. Es 
especialmente adecuado para aquellas aplicaciones donde el usuario no pueda
para sostener la máscara con las manos.
Se suministra sin lente.
 
CARACTERÍSTICAS
•	 Material: fibra
•	 Dimensión: 325×210×178 mm
•	 Peso: 320 g
•	 Norma: EN-175
•	 Categoría PPE:  II

Código	 Descripción	 Dimensión del vidrio		  Lote	
548914011003       Casco COMFORT                         75×98 mm                      		  10

visor
El Visor es una careta para los ojos y la cara. Es una careta estándar, con la 
posibilidad de tener un  escudo para moler o una sombra 5 protector para el 
corte y soldadura.
•	 Norma: EN-166
•	 Categoría PPE:  III
•	 Antirrallado (mod. DIN 5)
•	 Protección IR y UV (mod. DIN 5)
•	 Protección UV (mod. CLEAR)

Código	 Descripción	              Norma		  Lote	
WP14032	 Soporte con reposa cabeza Visor   		  1
WP14034      	 Pantalla visor transparente 2 mm            EN 166 - EN 170		  1
WP14037       	 Pantalla visor transparente 1 mm            EN 166 - EN 170		  1
WP14036       	 Pantalla visor DIN5 2 mm       	              EN 166 - EN 169 - EN 175	 1
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CARETAS DE MANO
MM1010 (glass 90 × 110 mm)

Careta de mano en poliamida con un mando de ajuste rápido

CARACTERÍSTICAS
•	 Material: poliamida
•	 Dimensión: 240×395×98 mm
•	 Peso: 305 g
•	 Norma: EN-175

Código	 Descripción	 Dimensión del vidrio	         Lote
548910000016 	 Hand shield MM1010	    90×110 mm		  1	

EU2000 (glass 90 × 110 mm)
La careta de mano EU2000 está hecha de ABS. Con una forma especial para proteger tanto la cara como la mano. 

CARACTERÍSTICAS
•	 Material:  ABS plastic
•	 Dimensión:  450×260×170 mm
•	 Peso:  390 g
•	 Norma: EN-175

Código	 Descripción	 Dimensión del vidrio	         Lote
17001801             	 Careta de mano EU2000	    90×110 mm             		  1	

 
 
 
 
 
 
str simple (glass 50 × 105 mm)

La careta STR SIMPLE fabricada con nylon negro ofrece una buena resistencia al calor, en caso de contacto accidental 
con electrodos calientes.

 
 
 
 

Código	 Descripción	                    Dimensión del vidrio	 Lote	
G100202	 Careta de mano STR Simple 	                     50×105 mm		  1
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CARETAS DE MANO
Elettra (glass 75 × 98 mm)

ELETRA es nuestra pantalla manual mas económica y popular Ideal para uso con pequeñas y medianas máquinas de 
soldar (hasta 250 A). En nuevo sistema de “fijación rápida”, facilita el cambio rápido de los vidrios, sin necesidad del 
uso de herramientas.
Se suministra sin lentes.

CARACTERÍSTICAS
•	 Material: Fibra de celulosa
•	 Dimensión: 75×255×378 mm
•	 Peso: 260 g
•	 Norma: EN-175
•	 Categoría PPE:  II

Código	 Descripción	 Dimensión del vidrio		  Lote	
548914011001 	 Careta de mano ELETTRA 	 75×98 mm		  20	

 
 
 

Vulcan (glass 75 × 98 mm)
La careta de mano VULCAN es un escudo profesional fabricado de fibra de celulosa. Tiene un diseño específico con 
cierta inclinación para proteger mejor la garganta incluso en posiciones de soldadura incómodas.
Es apto para todo tipo de soldadura con electrodo y aplicaciones de soldadura MIG / MAG. 
El nuevo y exclusivo sistema de fijación "quick glass" permite un cambio muy rápido de las lentes de 75 × 98 mm 
sin la necesidad de ninguna herramienta. No se utilizan remaches metálicos se utilizan en el proceso de producción
Se suministra sin lente.
 
CARACTERÍSTICAS
•	 Material: Fibra de celulosa
•	 Dimensión: 260×390×81 mm
•	 Peso: 320 g
•	 Norma: EN-175
•	 Categoría PPE:  II

Código	 Descripción	 Dimensión del vidrio		  Lote	
548914011002 	 Careta de mano Vulcan	 75×98 mm		  20	

 
Golia (glass 75 × 98 mm)

La careta de mano GOLIA es un escudo de mano de gran tamaño para uso profesional que garantiza la máxima 
protección para la cara y la garganta. Fabricado en fibra de celulosa, apto para todo tipo de MIG y soldadura de 
electrodos.
Se suministra sin lente.

 
CARACTERÍSTICAS
•	 Material: Fibra de celulosa
•	 Dimensión: 260×390×126 mm
•	 Peso: 300 g
•	 Norma: EN-175
•	 Categoría PPE:  II 

 

Código	 Descripción	 Dimensión del vidrio		  Lote	
	 WP11060	 Careta de mano Golia 	 75×98 mm		  5	  

QUICK GLASS

QUICK GLASS
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RECAMBIOS PARA LENTES
LENTES 75 × 98 mm

Código	 Material            Sombra           Color                           Dimension 	               Lote     
WP11021 	 Cristal                  Transparente	 Transparente	 75×98 mm	       10	
WP11072 	 Cristal                  DIN9 	 Verde	 75×98 mm 	       10	
WP11074 	 Cristal                  DIN10 	 Verde	 75×98 mm 	       10	
WP11076 	 Cristal                  DIN11 	 Verde	 75×98 mm 	       10	
WP11078 	 Cristal                  DIN12 	 Verde	 75×98 mm 	       10	
WP11080 	 Cristal                  DIN13 	 Verde	 75×98 mm 	       10	
WP11066 	 Cristal                  DIN10 	 ESPEJO	 75×98 mm 	       10	
WP11067 	 Cristal                  DIN11 	 ESPEJO	 75×98 mm 	       10	
WP11022 	 Cristal                  DIN12 	 ESPEJO	 75×98 mm 	       10	
WP11023 	 Cristal                  DIN13 	 ESPEJO	 75×98 mm 	       10	

 
 
LENTES 90 × 110 mm

Código	 Material            Sombra           Color                           Dimension 	               Lote       
548980003921 	 Cristal 	 Transparente	 Transparente	 90×110 mm	       10	
548980055011 	 Cristal 	 DIN8 	 Verde	 90×110 mm 	       10	
548980055012 	 Cristal 	 DIN9 	 Verde	 90×110 mm 	       10	
548980055013 	 Cristal 	 DIN10 	 Verde	 90×110 mm 	       10	
548980056013 	 Cristal 	 DIN11 	 Verde	 90×110 mm 	       10	
548980050013 	 Cristal	 DIN12 	 Verde	 90×110 mm 	       10	
548980057014 	 Cristal 	 DIN13	 Verde	 90×110 mm	       10	
548980057015 	 Cristal 	 DIN14 	 Verde	 90×110 mm 	       10	
548900200100 	 Cristal 	 DIN10 	 ESPEJO	 90×110 mm  	       10 	
548900200110 	 Cristal 	 DIN11 	 ESPEJO	 90×110 mm 	       10 	
548900200120 	 Cristal 	 DIN12 	 ESPEJO	 90×110 mm 	       10 	
548900200130 	 Cristal 	 DIN13 	 ESPEJO	 90×110 mm  	       10 	

 
LENTES 50 × 105 mm

Código	 Material            Sombra           Color                           Dimension 	               Lote    
G100208  	 Policarbonato 	 Transparente	 Transparente	 50×105 mm	       10	
	G100209	 Cristal	 Transparente	 Transparente	 50×105 mm 	       10	
G100216    	 Cristal 	 DIN5     	 Verde	 50×105 mm    	       10
G100210 	 Cristal 	 DIN9 	 Verde	 50×105 mm 	       10	
G100211 	 Cristal 	 DIN10 	 Verde	 50×105 mm 	       10	
G100212 	 Cristal 	 DIN11 	 Verde	 50×105 mm 	       10	
G100213 	 Cristal	 DIN12 	 Verde	 50×105 mm 	       10	
G100214 	 Cristal 	 DIN13 	 Verde	 50×105 mm 	       10	

 
LENTES 51 × 108 mm (2“ × 4¼“)

Código	 Material            Sombra           Color                           Dimension 	               Lote      
55799 	 Policarbonato 	 Transparente 	 Transparente	 51×108 mm (2“ × 4¼“)  10	
55700	 Cristal	 Transparente	 Transparente	 51×108 mm (2“ × 4¼“)  10	
55710 	 Cristal 	 DIN10 	 Verde	 51×108 mm (2“ × 4¼“)  10 	
55711 	 Cristal 	 DIN11 	 Verde	 51×108 mm (2“ × 4¼“)  10	
55712 	 Cristal 	 DIN12 	 Verde	 51×108 mm (2“ × 4¼“)  10	

 
LENTES 83 × 108 mm (3¼“ × 4¼“)

Código	 Material            Sombra           Color                           Dimension 	               Lote       
55699	 Policarbonato 	 Transparente 	 Transparente	 83×108 mm (3¼“ × 4¼)  10	

PROTECCIÓN IR y UV

PROTECCIÓN IR y UV

PROTECCIÓN IR y UV

IR & UV Protection

PROTECCIÓN IR y UV
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