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PROTECCIÓN TÉRMICA
HELIOS 1000 THERMAL MAT

Estera térmica aislante, hecha de fibras de sílice de alta calidad unida a ambos 
lados con capas de fieltro de PAN (fibra de carbono). Esta alfombra es perfecta 
cuando hay la necesidad de proteger a los objetos pequeñas cercanos de la pieza 
a soldar de las altas temperaturas, así como de las salpicaduras de soldadura, 
sobre todo cuando se suelda in situ. Recomendable para los soldadores que 
operan en el lugar (reparación de automóviles, talleres pequeños, calefacción y 
ventilación, fontanería, etc.).

•	 Libre amianto y cerámica
•	 Se puede utilizar por ambos lados.
•	 Bordes reforzados con costuras.
•	 Color Negro antideslumbrante.
•	 Resistente a la mayoría de los productos químicos.
•	 Excelente flexibilidad y manejo
 
PROTEGE DEL CALOR HASTA 1000ºC

DATOS TÉCNICOS 
Material: 	 fibras de silice y fibra de carbón
Medidas:	 210×290 mm
Protección térmica:	 hasta los 1000ºC

Código	 Descripción			   Lote	
A200153 	 THERMAL MAT HELIOS 1000 in blister		  1	

ISOL‘DAVES THERMAL SCREEN 

ISOL'DAVES es una pantalla de protección térmica adecuada para proteger las 
superficies y objetos del calor durante la operación de soldadura in situ.
Es una cubierta hecha de fibras de sílice (lana) y punzonada con una capa de 
aluminio antipolvo. Adecuado para todo tipo de protección térmica.

•	 Alta estabilidad térmica
•	 Acabado de aluminio antipolvo
•	 Mantiene su tejido flexible y fibroso, incluso a altas temperaturas
•	 Alta resistencia a la tracción
•	 Alta flexibilidad
•	 Fácil de cortar y manipular, fácil de instalar

PROTECCIÓN CALORÍFICA HASTA 900ºC

DATOS TÉCNICOS 
Material:	 Fibras de silice y aluminio
Protección calorífica:	 Hasta 900ºC en la parte de la lana y hasta 600ºC en la parte del aluminio

Código	 Descripción			   Lote	
A200145 	 Set de 3 pcs ISOL'DAVES de pantallas de protección térmica	 	 1	

NOVEDAD
NOVEDAD
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Cortinas
Cortinas para la soldadura EN 1598

Su espesor es de 0,4mm y están reforzadas en los bordes.
Se cuelgan mediante anillos metálicos al armazón del tubo permitiendo el deslizamiento lateral.
Las cortinas pueden ser unidas entre si.
Fabricadas con material no inflamable Clase 1, cumpliendo con la Norma EN-1598.

FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO A LA NORMA EN-1598:
Verde oscuro (T75): 	 aprox. 0,05
Verde (T55):          	 aprox. 0,40
Rojo (T40):              	 aprox. 0,80

Código	 Color						      Lote	        
TTVT75M130180	 T75 Dark Green (matt)	 1800×1300 mm	 0,4 mm	 1,5 kg	 1	
TTVT75M130200	 T75 Dark Green (matt)	 2000×1300 mm	 0,4 mm	 1,6 kg	 1	
TTVT55M130180	 T55 Green	 1800×1300 mm	 0,4 mm	 1,5 kg	 1	
TTVT55M130200	 T55 Green	 2000×1300 mm	 0,4 mm	 1,6 kg	 1	
TTVT40M130180	 T40 Red	 1800×1300 mm	 0,4 mm	 1,5 kg	 1	
TTVT40M130200	 T40 Red	 2000×1300 mm	 0,4 mm	 1,6 kg	 1	

 
Cortinas de soldadura en tiras esp. 1mm EN 1598

Excelente opción para lograr el largo de la cortina que requiera, lo que permite un fácil acceso a la zona de trabajo
pasando entre las tiras Gracias a su nuevo accesorio para montaje, es posible sujetarlo a un tubo (de 1“) en la pared, 
o en alguna estructura en el techo.
Facilita la sustitución y reparación.
Las medidas de los tiras de las cortinas es de 570 mm de ancho y esta disponible en dos largos : 1800 para
aplicaciones estándar o 2800 para suspender del techo altos.
Las tiras se pueden sobreponer 7cm por lo que 4 tiras permiten cubrir una área de 2,05 m2 de ancho.
Protege frente a la radiación UV y rayos infrarrojos, resistente a la ignición. 
Cumpliendo con la Norma EN-1598.

Código	 Color						      Lote	
TTLT4011800 	 T40 Red	 1800×570 mm	 1,0 mm	 1,25 kg	 1	
TTLT4012800 	 T40 Red	 2800×570 mm	 1,0 mm	 2,00 kg	 1	

Accesorios para monta je
Código	 Descripción						      Lote
TTVZHAKEN 	 Gancho para cortinas				    7*	
TTL-Z-WABE-R	 Sujección de tubo (1”)+L			   1	
TTL-Z-S-SCHELLE	 Sujección de cortina para tubo 1”			   1	
TTL-Z-R-SCHELLE	 Sujección de tubo 1“				    1	

* 7 pzs para cada cortina 
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Las cortinas de soldadura no se consideran equipos de protección personal.
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CORTINAS PROTECTORAS
TransEco - 1 biombo de protección con cortina EN 1598

La cortina TRANSECO es una construcción estable a través de tubos de acero con 
tratamiento de multi capas resistente a la corrosión (pintura epoxi) . La cortina está 
tendida entre la viga inferior y superior del cuadro. 
Conforme a la norma EN 1598. Se suministra completa y lista para ser montada. 
Cumplimiento con la norma EN-1598.

 
DATOS TÉCNICOS 
  Tamaño del marco:	 H.1870 × W.1455 mm
  Tamaño de la cortina:	 H.1600 × W.1400 × T.0,4 mm
  Distancia del suelo:	 aprox 250 mm
  Peso:		  8,2 kg 

 
 
 
Código	 Descripción	 	 Color		  Lote      
TTOTTVET75M 	 TransEco T75		  Verde oscuro (matt)	     1	
TTOTTVET55 	 TransEco T55 		  Verde		      1	
TTOTTVET40 	 TransEco T40 		  Rojo		      1	

 
CORTINA DE PROTECCION DE SOLDADURA - SEGÚN EN 1598

Cortina en color verde con marco hecho de acero con tratamiento que lo protege de 
la oxidación. La cortina se estira en el marco con clips. El kit viene completo para un 
montaje rápido y fácil. Protege contra rayos UV y IR (infrarrojo) - resistentes a la ignición .
Cumplimiento con la norma EN-1598

DATOS TÉCNICOS 
  Tamaño del marco:	 H.6´ × W.6´ (1830 × 1830 mm)
  Tamaño de la cortina:	 H.5´3“ × W.5´9“ (1600 × 1750 mm)
  Distancia del suelo:	 aprox 6“ (150 mm)

 
 
 
 
 
 

Código           Descripción	 	 Color		  Lote      
55440TC          Cortina de protección T55                	 Verde                          	     1	

Las cortinas de soldadura no se consideran equipos de protección personal.
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CORTINAS PROTECTORAS
TransFlex - 1 biombo de protección con cortina EN 1598

Para aumentar la movilidad, el TransFlex se puede equipar con ruedas opcionales (código: 
TTOZROLLE100 ).
La estructura está construida en tubo cuadrado de acero que luego es cubierto con 
tratamiento de multi capas resistente a la corrosión en color azul (pintura epoxi). La 
cortina tiene un espesor de 0,4 mm, y está sujeta a la parte superior del cuadro mediante 
ganchos suministrados con el conjunto.
Cumplimiento con la norma EN-1598.

DATOS TÉCNICOS 
  Tamaño del marco:	 H.1995 × W.2100 mm
  Tamaño de la cortina:	 H.1950 × W.2100 mm × T.0,4 mm  
  Distancia del suelo:	 aprox 300 mm

Código           	 Descripción	 	 Color		  Lote      
TTOTTVS075M 	 TransFlex T75 		  Verde oscuro (matt)	 1	
TTOTTVS055 	 TransFlex T55 		  Verde		  1	
TTOTTVS040 	 TransFlex T40 		  Rojo		  1	  
 
piezas de repuesto 
Código           	 Descripción	 	 		  Lote     
TTOZROLLE100	 Conjunto de 4 ruedas			   1

TransFlex - 3 biombo de protección con cortina
Se trata de cortinas protectoras movibles que vienen equipada con ruedas para mayor 
comodidad. Su estructura estable esta construida en secciones de 50 × 30 mm con tubos 
de acero cubierto con tratamiento de multi capas resistente a la corrosión (pintura epoxi) 
y con dos secciones laterales movibles, convenientes para delimitar el área de trabajo . 
La cortina está sujeta a la estructura mediante ganchos metálicos incluidos. El conjunto 
completo incluye la cortina con 0,4 mm de espesor (o 1 mm).
Cumplimiento con la norma EN-1598.

 
 
DATOS TÉCNICOS 
  Tamaño del marco:	 H.1995 × W.3700 mm (1 base 2100 mm + 
		  2 brazos 800 mm)
  Tamaño de la cortina:	 H.1950 × W.3700 mm × T.0,4 mm  
  Distancia del suelo:	 aprox 300 mm

 

Código           	 Descripción	 Color	 Espesor		  Lote      
TTOTTVST75M 	 TransFlex T75 	 Verde oscuro (matt)	 0,4 mm		  1	
TTOTTVST55 	 TransFlex T55 	 Verde	 0,4 mm		  1	
TTOTTVST40 	 TransFlex T40 	 Rojo	 0,4 mm		  1	
TTOTTLST40 	 TransFlex T40	 Rojo	 1,0 mm		  1	

piezas de repuesto
Código	 Descripción		  		  Lote      
TTOZROLLE100 	 Conjunto de 4 ruedas 			   1	

Ruedas incluidas

Ruedas incluidas

Las cortinas de soldadura no se consideran equipos de protección personal.

EQUIPOS de PROTECCIÓN 
PERSONAL
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