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ELECTRODO tungsteno
ELECTRODO tungsteno

Código	 Descripción                    ISO 6848      Óxido	                 Dimensiones        Lote	
		                                            símbolo	       		
400P010175 	 PURO (Verde)	 WP	 -	 1,0×175 mm 	 10	
400P016175 	 PURO (Verde)	 WP	 -	 1,6×175 mm 	 10	
400P020175 	 PURO (Verde) 	 WP	 -	 2,0×175 mm 	 10	
400P024175 	 PURO (Verde)	 WP	 -	 2,4×175 mm 	 10	
400P032175 	 PURO (Verde) 	 WP	 -	 3,2×175 mm 	 10	
400P040175 	 PURO (Verde)	 WP	 -	 4,0×175 mm 	 10	
400P048175 	 PURO (Verde)	 WP	 -	 4,8×175 mm 	 5	

Código	 Descripción                    ISO 6848      Óxido	                 Dimensiones        Lote	
		                                            símbolo	       			 
400P210150 	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 1,0×150 mm	 10	
400P216150	 TORIO (Rojo)     	 WTh20	 ThO2 - 2%	 1,6×150 mm 	 10	
400P220150	 TORIO (Rojo)   	 WTh20	 ThO2 - 2%	 2,0×150 mm 	 10	
400P224150	 TORIO (Rojo)   	 WTh20	 ThO2 - 2%	 2,4×150 mm  	 10	
400P232150	 TORIO (Rojo)    	 WTh20	 ThO2 - 2%	 3,2×150 mm 	 10	
400P210175 	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 1,0×175 mm 	 10	
400P216175 	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 1,6×175 mm 	 10	
400P220175 	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 2,0×175 mm 	 10	
400P224175  	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 2,4×175 mm 	 10	
400P232175 	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 3,2×175 mm 	 10	
400P240175  	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 4,0×175 mm 	 10	
400P248175	 TORIO (Rojo)	 WTh20	 ThO2 - 2%	 4,8×175 mm 	 5	

Código	 Descripción                    ISO 6848      Óxido	                 Dimensiones        Lote	
		                                            símbolo	       	
400P510175 	 CERIO (Gris) 	 WCe20	 CeO2 - 2% 	 1,0×175 mm 	 10	
400P516175 	 CERIO (Gris)	 WCe20	 CeO2 - 2% 	 1,6×175 mm 	 10	
400P520175 	 CERIO (Gris)	 WCe20	 CeO2 - 2% 	 2,0×175 mm 	 10	
400P524175 	 CERIO (Gris)	 WCe20	 CeO2 - 2% 	 2,4×175 mm 	 10	
400P532175  	 CERIO (Gris)	 WCe20	 CeO2 - 2% 	 3,2×175 mm 	 10	
400P540175  	 CERIO (Gris)	 WCe20	 CeO2 - 2% 	 4,0×175 mm 	 10	
400P548175  	 CERIO (Gris)	 WCe20	 CeO2 - 2% 	 4,8×175 mm 	 5	

Código	 Descripción                    ISO 6848      Óxido	                 Dimensiones        Lote	
		                                            símbolo	       		
400P910175 	 LANTANO (Dorado)  	 WLa15	 La2O3 - 1,5%	 1,0×175 mm 	 10	
400P916175  	 LANTANO (Dorado) 	 WLa15	 La2O3 - 1,5%	 1,6×175 mm 	 10	
400P920175 	 LANTANO (Dorado)  	 WLa15	 La2O3 - 1,5%	 2,0×175 mm 	 10	
400P924175  	 LANTANO (Dorado) 	 WLa15	 La2O3 - 1,5%	 2,4×175 mm 	 10	
400P932175  	 LANTANO (Dorado) 	 WLa15	 La2O3 - 1,5%	 3,2×175 mm 	 10	
400P940175 	 LANTANO (Dorado) 	 WLa15	 La2O3 - 1,5%	 4,0×175 mm 	 10	
400P948175 	 LANTANO (Dorado)	 WLa15	 La2O3 - 1,5% 	 4,8×175 mm 	 5	

Código	 Descripción                    ISO 6848      Óxido	                 Dimensiones        Lote	
		                                            símbolo	        		
400P310175	 LANTANO (Azul)	 WLa20	 La2O3 – 2%	 1,0×175 mm	 10	
400P316175	 LANTANO (Azul)	 WLa20	 La2O3 – 2%	 1,6×175 mm	 10	
400P320175	 LANTANO (Azul)	 WLa20	 La2O3 – 2%	 2,0×175 mm	 10	
400P324175	 LANTANO (Azul)	 WLa20	 La2O3 – 2%	 2,4×175 mm	 10	
400P332175	 LANTANO (Azul)	 WLa20	 La2O3 – 2%	 3,2×175 mm	 10	
400P340175	 LANTANO (Azul)	 WLa20	 La2O3 – 2%	 4,0×175 mm	 10	
400P348175	 LANTANO (Azul)	 WLa20	 La2O3 – 2%	 4,8×175 mm	 5	

ELECTRODO PURO -VERDE
Para soldar aluminio.
Estandar: ISO 6848 : W20

ELECTRODO CON TORIO 2% - ROJO
Para soldar acero inoxidable
Buen rendimiento.
Estandar: ISO 6848 : WT20

ELECTRODO CON CERIO 2% - GRIS
Para soldar acero inoxidable y aluminio
Pocos humos, atoxico y no contaminante
Excelente rendimiento.
Estandar: ISO 6848 : WC20

ELECTRODO DE LANTANO 1,5% - ORO
Para soldar acero inoxidable y aluminio
Pocos humos, atoxico y no contaminante
100% No radioactivo.
Excelente rendimiento, hasta con poco
amperaje.
Estandar: ISO 6848 : WL15

ELECTRODO DE LANTANO 2% - AZUL
Para soldar acero inoxidable y aluminio.
Pocos humos, atoxico y no contaminante
100% No radioactivo.
Larga duración y geometría.
Rendimiento excepcional, ideal para
sistemas automatizados.
Estandar: ISO 6848 : WL20

Todos los productos listados son marca GCE. Referencias a empresas, códigos, marcas son solo para conveniencia 
del usuario.

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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