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Código	 Descripción			                             Lote	
PLPM040 	 PLASMA CUTTER GLADIUS 40 					     1
PLPM040COM 	 PLASMA CUTTER GLADIUS 40 COMPR 				    1

Las máquinas GLADIUS pertenecen a una nueva generación de equipos portátiles para el corte por plasma manual.
Están equipadas con tecnología inverter y controlador de arco piloto para asegurar un ajuste óptimo actual, excelente

rendimiento y una gran calidad de corte con mayor capacidad y velocidad.
Las máquinas GLADIUS se combinan con un soplete de corte de alta calidad (sin HF) probado específicamente para obtener el 

máximo rendimiento. Presentamos dos versiones para satisfacer sus necesidades: con o sin compresor de aire..

MÁQUINA INVERTER DC DE CORTE POR PLASMA

CONTROLADOR DE ARCO PILOTO
Incrementa tanto la capacidad como la velocidad de corte.
Alarga la vida útil de las puntas. Ideal para el corte por rejilla.  

PROTECCIONES AUTOMÁTICAS
Equipadas con sensores y alarmas para proteger de un  
sobrecalentamiento excesivo y de sobrecorriente. 

PESO LIGERO
Este inverter pesa muy poco y es muy versátil.

FILTRO DE AIRE
Filtrado de aire con drenaje automático de agua  
(sólo en el modelo sin compresor).

INCLUYE
•	 Pinza de masa (con cable)
•	 Antorcha de Corte SOLARIS M60 (conexión directa)

EN 60974-1
EN 60974-10
EN 60974-7

 
 
DatoS TECNIcoS
				    Gladius 40 	                   Gladius 40 COMPR
Tensión de suministro (V): 		  230 V ± 10% monofásica	 230 V ± 10% monofásica
Frecuencia (Hz): 			   50/60 Hz 	 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal (KW): 		  4.8 KW 	 4.9 KW
Corriente de entrada nominal (A):		  33 A 	 32 A
Ciclo de trabajo (40°C 10 Min): 		  60% 40A 	 60% 40A
Tensión en vacío (V):	  		  220 V 	 220 V
Rango de corriente corte (A): 		  20~40 A 	 20~40 A
Capacidad de corte separación (mm): 	 ≤25 mm (Acero al carbón)	 ≤14 mm (Acero al carbón)
Capacidad de corte calidad (mm):		  ≤20 mm (Acero al carbón)	 ≤12 mm (Acero al carbón)
			   ≤20 mm (Acero inox)	 ≤12 mm (Acero inox)
			   ≤16 mm (Aluminio)	 ≤12 mm (Aluminio)
			   ≤12 mm (Cobre)	 ≤5 mm (Cobre)
Peso neto (Kg):			   5.7 Kg 	 18 Kg
Categoría de aislamiento:		   H 	 H
Categoría de protección de la carcasa:	 IP23 	 IP23
Enfriamiento:			   AF 	 AF
Uso con generador eléctrico:		  SI 	 NO

NOVEDAD
NOVEDAD

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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