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Código	    Descripción			   Cant.
ARC010	 ARControl 135 Digital		          1
ARC020	 ARControl 160 Digital		          1
ARC030	 ARControl 200 Digital		          1

ARControl digital
Las máquinas de soldar ARControl usan la tecnología de convertidor estático (inverter) y están especialmente diseñadas para 
su uso con electrodos revestidos (MMA) y soldadura TIG. La tecnología de convertidor estático contribuye a la reducción del 
consumo de energía, el peso y las dimensiones.
El uso de una electrónica avanzada y controlada por microprocesador, acelera la regulación y permite obtener una soldadura de
calidad. Utiliza la última tecnología de modulación de ancho de pulso (PWM) y de módulo de potencia con puerto de transistor 
bipolar aislado (IGTB), es una unidad de alimentación para el suministro de corriente.
Máquina de categoría peso ligero, compacta y de fácil transporte.
Se suministra en una maleta, el conjunto contiene una pinza porta electrodos, pinza de masa, cables y conectores.

Máquina DE SOLDAR

Excelente desempeÑo 
•	 	La salida de corriente constante hace que la soldadura por 

arco sea más estable.
•	 Velocidad de respuesta rápida y dinámica reduce el impacto 

de la fluctuación del largo del arco y de la corriente
•	 Ajuste continuo y preciso de la corriente y función de pre-

ajuste.

DE USO AMIGABLE CON GENERADOR 
Diseñado para trabajar con moto-generadores. 
Excelente tolerancia a las variaciones de 
tensiones por arriba y por abajo.

proteCCiÓn aUtomÁtiCA 
Equipado con sensores de temperatura, voltaje y corriente 
para protección contra bajones de voltajes, altas corrientes o 
sobrecalentamientos.

fUNCIONES EXTRAS PARA QUE NO SE QUEDE PEGADO
Hot Start, Anti-sticking, Arc Force

PANTALLA DIGITAL 
Control de amperaje variable con medidor digital, para una 
clara y precisa visualización de los parámetros de soldadura.

appLiCaCionES gEnEraLeS 
Compatible para soldadura en arco MMA y TIG pulsado.

Directiva 2004/108/EC
Directiva 2006/95/EC
EN 60974-1
EN 60974-10

DatoS TECNIcoS	
			   ARControl 135	 ARControl 160	 ARControl 200
Voltaje:		  230V	 230V	 230V
Ciclo de Servicio (40°C 10 min a intensidad máx.):	 25% à 135A	 30% à 160A	 30% à 200A
Clase de protección:		  IP23	 IP23	 IP23
Clase de aisalamiento:		  H	 H	 H
Enfriamiento:		  AF	 AF	 AF
Diámetro de Electrodo:		  ø2.5 ø3.2	 ø2.5 ø3.2 ø4.0	 ø2.5 ø3.2 ø4.0
Peso net (Kg):		  3,6	 4,6	 4,9

Conexiones:		  25 mm2	 25 mm2	 35 mm2

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




