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PINZAS DE MASA
Eco-mas

Pinzas de masa de uso universal en máquinas de soldadura pequeñas
(transformadores o Inverters pequeños hasta 150 a)
NORMA: EN 60974-13

DATOS TÉCNICOS
		

Eco-mas 150	 190 g	 170 mm	 200 A	 150 A	 16-25
Eco-mas 200	 190 g	 170 mm	 250 A	 200 A	 25-35

Código	 Descripción	 Derivación			   Lote	
WP21038 	 Eco-mas 150 	 Lámina de cobre			   1	
WP21039 	 Eco-mas 200	 Trenza de cobre			   1	

 
ECO-MAS PLUS

Pinza de masa para uso semi-profesional, para un uso no continuo o con máquinas
de soldar chicas.
Fijación del cable directametne al punto de contacto. Magno aislado.
NORME: BS-638.5

DATOS TÉCNICOS
		

Eco-mas plus 200	     -	      -	 200 A	 150 A	    -
Eco-mas plus 400	     -	      -	 400 A	 300 A	    -

Código	 Descripción				    Lote	
10000022                 Eco-mas plus 200				    1
10000023                 Eco-mas plus 400                                                                                         		 1

 
zbs

Pinzas de masa de uso profesional, con placa de cobre y contacto de cobre
pleno. Buena relación precio y conductividad eléctrica.
Fijación mediante cable al cuerpo.
NORME: BS-638.5

DATOS TÉCNICOS
	

ZBS-35	     -	      -	 200 A	 160 A	 35
ZBS-70	     -	      -	 400 A	 315 A	 70
ZBS-90	     -	      -	 600 A	 500 A	 95

Código	 Descripción	 Derivación			   Lote	
090000340	 ZBS-35	 Placa de cobre			   1
09000341	 ZBS-70	 Placa de cobre			   1
09000342	 ZBS-90	 Placa de cobre			   1
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PINZAS DE MASA
Classic-mas

Pinzas de masa de ALTO RENDIMIENTO que se han fabricado poniendo mucha 
atención a los detalles. El modelo 400 está equipado con trenza de cobre en 
el interior, mientras que el modelo 650 con una  doble trenza de cobre, con el 
objetivo de optimizar la conductividad eléctrica y minimizar el riego a descargas. 
Gracias a la muy buena disposición de los contactos, una alta conductividad se 
puede garantizar. El resorte de sujeción es suave y fácil de usar. Para todo tipo 
de profesional. 
NORME: EN 60974-13

DATOS TÉCNICOS
		

Classic-mas 200	 280 g	 170 mm	 250 A	 200 A	   25
Classic-mas 400	 310 g	 200 mm	 400 A	 300 A	   50
Classic-ma5s 650	 550 g	 210 mm	 600 A	 500 A	   70

 
Código	 Descripción	 Derivación			   Lote      
WP21009 	 Classic-mas 200 	 Placa de cobre			   1	
53204 	 Classic-mas 400 	 Trenza de cobre			   1	
WP21037 	 Classic-mas 650 	 Doble trenza de cobre			   1	

Brass-mas PRO
Pinzas de masa profesional de bronce con diseño moderno y optimizado.
Fijación práctica del cable cerca de la superficie de contacto para una alta
conductividad y una menor caída de carga posible. Ideal para uso industrial,
soldaduras profesionales de espesores medianos a grandes.
NORME: EN 60974-13

DATOS TÉCNICOS
		

Brass-mas PRO 300	     -	      -	 250 A	 200 A	   25
Brass-mas PRO 500	     -	      -	 500 A	 400 A	   50

Código	 Descripción				    Lote      
WP21046 	 Brass-mas PRO 300			   1	
WP21041 	 Brass-mas PRO 500			   1	

ML-mas
Pinzas de masa de bronce con diseño tradicional y robusto.
Fijación del cable en el mango macizo.
Ideal para uso industrial y trabajos pesados.
NORME: EN 60974-13

DATOS TÉCNICOS
	

ML-mas 300	     -	      -	 250 A	 200 A	   25
ML-mas 500	     -	      -	 400 A	 300 A	   35

Código	 Descripción				    Lote      
D150215	 ML-mas 300 (Tipo francés)			   1	
D150216	 ML-mas 500 (Tipo francés)			   1	

X-mas
Pinza de masa con fijación mediante cable al punto de contacto.
NORME: BS-638.5

DATOS TÉCNICOS
	

X-mas 300	     -	      -	 400 A	 300 A	   35
X-mas 400	     -	      -	 500 A	 400 A	   50
X-mas 500	     -	      -	 600 A	 500 A	   70

Código	 Descripción			                  Lote      
B1300A 	    X-mas 300				                    1
B2400A	    X-mas 400  				    1	
B3500A	    X-mas 500				    1	
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PINZAS DE MASA
LOR-mas

Pinzas de masa con sistema de sujección por muelle.

NORME: BS-638.5

DATOS TÉCNICOS
	

LOR-mas 300	 470 g	      -	 300 A	 250 A	   35-50
LOR-mas 600	 740 g	      -	 600 A	 500 A	   70-95

 
Código	 Descripción				    Lote       
D150202	 LOR-mas 300				    1	
D150205	 LOR-mas 600				    1	

 
 
Strong-mas

Pinzas de masa provistas de tornillo ULTRA PROFESIONALES, destinadas a un uso 
semipermanente donde una conexión eléctrica perfecta (600 A) sea esencial. 
Mango aislado. 
NORME: EN 60974-13
•	 Cuerpo de aluminio
•	 Mango de fibra

DATOS TÉCNICOS
		

Strong-mas 600	     -	      -	 600 A	 450 A	   50-70

 
Código	 Descripción				    Lote       
WP21044 	 Strong-mas 600				    1	

 

 

Screw-mas
Pinzas de masa de bronce con sistema de fijación por tornillo.
Fijación segura y firma con una gran superficie de contacto.
La superficie de apoyo máxima para una alta conductividad y una menor caída
de carga posible.
Ideal para uso industrial y pesado.
NORME: EN 60974-13

DATOS TÉCNICOS
		

Screw-mas 500	     -	      -	 500 A	 400 A	   50
Screw-mas 600	     -	      -	 600 A	 500 A	   70

 
 
 
 
Código	 Descripción				    Lote      
WP21042 	 Screw-mas 500				    1	
WP21043 	 Screw-mas 600				    1	

Screw-mas 500 Screw-mas 600
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GENERATOR
FRIENDLY
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https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




