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Pinzas para electrodos
Pratica

Mango ergonómico
Es posible poner el electrodo en varias posiciones para adaptarse a todos los
tipos de soldadura sin movimientos difíciles con la mano.

●   NORMA: EN 60974-11
●   Clasificación de aislamiento B
●   Posicionamiento del electrodo en 7 posiciones
●   Sólido cuerpo de bronce

DATOS TÉCNICOS
	  	
				     

Pratica 1	 330 g	 200 mm	 260 A	 200 A	 4,0	 25-35
Pratica 2	 390 g	 245 mm	 350 A	 250 A	 5,0	 35-50
Pratica 3	 480 g	 275 mm	 520 A	 400 A	 6,3	 50-70

Código	 Descripción				        Lote	
17200260 	 Pratica 1-260				    1	
17200350 	 Pratica 2-350				    1	
17200520 	 Pratica 3-520				    1	

 
delfin

Pinzas para soldar de alta calidad.
Con mango antideslizante y fuerte aislamiento frontal.
El diseño de las tenazas ofrece una protección extra, ya que el electrodo está
rodeado por el material aislante que reduce eventuales contactos indeseados
con el trabajador u otra pieza metálica.

●   NORMA: EN 60974-11
●   Clase de aislamiento: B

DATOS TÉCNICOS
	  
		   

DELFIN-1	 -	 -	 250 A	 200 A	 2,5-4,0	 25-35
DELFIN-2	 -	 -	 300 A	 250 A	 3,2-5,0	 35-50
DELFIN-3	 -	 -	 400 A	 300 A	 4,0-6,3	 50-70

 
Código	 Descripción				    Lote
WP21054 	 DELFIN-1 250A				    1	
WP21055 	 DELFIN-2 300A				    1	
WP21056 	 DELFIN-3 400A				    1	
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Pinzas para electrodos
CROCODILE

Las tenazas para soldar Cocrodilo tienen el mango ranurado, asegurando un
agarre firme y un buen equilibrio.
El muelle está protegido contra los daños ocasionados por las salpicaduras
de soldadura, y el cable está fijadado mediante el tornillo y la caja de cobre
(suministrado).
Ideales para un servicio pesado, y están disponibles en tres clases. 

●   NORMA: EN 60974-11
●   Clase de aislamiento: B.

DATOS TÉCNICOS
		
				  

Crocodile 400	 445 g	 235 mm	 400 A	 300 A	 4,0	 35
Crocodile 600	 630 g	 250 mm	 600 A	 450 A	 6,3	 70

Código	 Descripción				    Lote	
53104 	 Crocodile 400 				    1	
53106 	 Crocodile 600 				    1	

 
SHARK

Pinza porta electrodo.
Ideales para todas las aplicaciones de la soldadura.
Disponibles para altos valores de corriente.
Son de fácil uso y con una gran resistencia a los golpes.

●   NORMA: EN 60974-11
●   Clase de aislamiento: B.

DATOS TÉCNICOS
		
				  

Shark 200	     -	      -	 150 A	 115 A	 2,5	 16
Shark 300	     -	      -	 250 A	 200 A	 3,2	 25
Shark 400	     -	      -	 350 A	 270 A	 4,0	 35
Shark 550	     -	      -	 500 A	 380 A	 5,0	 50

 
Código	 Descripción				    Lote	
548800000160 	 Shark 200				    1	
548800000260 	 Shark 300				    1	
548800000350 	 Shark 400				    1	
548800000500 	 Shark 550				    1	

 
Twist

Twist son pinzas porta elctrodo en las que el electrodo está posicionado en un
ángulo de 90° en relación al mango.
Durante el uso el electrodo está completamente protegido contra el
ambiente,lo que reduce el riesgo de cortocircuito.

●   NORMA: EN 60974-11
●   Clase de aislamiento: B.

DATOS TÉCNICOS
		
			 

Twist 400	     -	      -	 400 A	 300 A	 4,0	 35
Twist 600	     -	      -	 600 A	 450 A	 6,3	 70

 
Código	 Descripción				    Lote	
53524 	 Twist 400 				    1	
53526 	 Twist 600				    1	

N° 1 en ventas en 
Europa
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Pinzas para electrodos
Vestale®

La pinza porta electrodo VESTAL es la pinza alto de gama en Europa para los
soldadores que sueldan fuertes espesores y un porta electrodo de alta calidad.
Fijan el electrodo girando el mango ergonómico para un menor cansancio en
trabajos de larga duración, brinda un completo aislamiento de soldador.
Clase de aislamiento: B.
NORMA: EN 60974-11.

DATOS TÉCNICOS
		
				  

Vestale® 500	 485 g	      -	 600 A	 500 A	 6,3	 95

Código	 Descripción				    Lote	
D150102 	 Vestale® 500				    1	

cOBRA®
La pinza porta electrodo COBRA de suprema calidad ofrece una
protección sin igual, ya que el electrodo (4 mm : 5/32“) está totalmente
aislado para reducir eventuales contactos indeseados con
el trabajador u otra pieza metálica.
Clase de aislamiento: B.
NORMA: EN 60974-11.

DATOS TÉCNICOS
		
				  

Cobra®	 295 g	      -	 300 A	 250 A	 4,0	 35

Código	 Descripción				          Lote	
D150104 	 Cobra® 			    	        1 	

Stubby®
La pinza porta electrodo STUBY es un gran clásico en Europa para los soldadores
que desean un porta electrodo de calidad insuperable.
Fijan el electrodo girando el mango. De agarre firme y seguro brinda un completo
aislamiento de soldador.
Clase de aislamiento: B.
NORMA: EN 60974-11.

DATOS TÉCNICOS
		
				  

Stubby® 300	 450 g	      -	 400 A	 300 A	 6,3	 50

Código	 Descripción				          Lote
D150103 	 Stubby® 300 				    1 	

STUNTY
Las pinzas porta electrodo STUNTY fijan el electrodo girando el mango, el
electrodo se puede orientar en 2 posiciones. De agarre firme y seguro, brinda
un completo aislamiento de soldador.
Clase de aislamiento: B.
NORMA: EN 60974-11.

DATOS TÉCNICOS
		
				  

Stunty 200	 350g         220 mm	 200 A	 150 A	 3,2	 25-35
Stunty 400	 545g         255 mm	 300 A	 250 A	 5,0	 50-70

Código	 Descripción				          Lote	
D150104S	 Stunty 200 	  			   1 	
D150105S 	 Stunty 400 				    1	  
 

D150104S

D150105S
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