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REGULADORES DE PRESION 
Un regulador de presión es un mecanismo para regular una presión de entrada, generalmente variable, a una presión de salida tan constante como sea posible.

			   (EN ISO 2503) 

Por definición, un  regulador es simplemente un tipo de válvula diseñada para regular y estabilizar sistemas de presión aguas abajo. A medida que el 
contenido del cilindro de gas se consume por etapas durante el trabajo, la presión aguas arriba del regulador varía. La tarea del regulador es trabajar con 
estos cambios y mantener los parámetros de la presión de salida tan estables como sea posible. 

PRINCIPIOS DEL REGULADOR
Un regulador mantiene la presión de salida adaptando el nivel de apertura de la válvula encapsulada y la corriente de gas. Cambiando el área de apertura  
de la presión de entrada, la presión de salida puede variar. La presión que se obtiene a través de la válvula encapsulada cambia proporcionalmente para 
mantener la presión de salida a un valor constante, relativamente independiente del contenido restante en el cilindro y, en cierta medida, independiente 
también de la cantidad de gas consumido. 

La apertura o cierre de la válvula encapsulada se mueve y acciona por el balance de fuerzas en el diafragma del regulador. 

En condiciones óptimas, todas las fuerzas causadas por las condiciones de presión interna y las fuerzas generadas por la compresión del resorte entran 
en equilibrio exacto y la válvula encapsulada permite que pase sólo la cantidad solicitada de gas, proporcionando una corriente de gas fija y constante. 

En la realidad, todas las condiciones fluctúan y el eje de la válvula encapsulada está en movimiento constante para reflejar los cambios en las condiciones 
y regular la apertura adecuadamente. Por esta razón, el diseño adecuado del diafragma, la correcta elección en la geometría de la válvula y el uso de 
materiales de alta calidad, son clave para un funcionamiento fiable del regulador. GCE utiliza sus más de 70 años de experiencia en el negocio de los 
reguladores para optimizar el diseño del producto y elegir las condiciones técnicas óptimas.

ELECCIÓN DEL PRODUCTO
Hay varios modelos de reguladores disponibles para permitir un nivel razonable de precisión en el mantenimiento de la presión, proporcionando la 
velocidad de caudal demandada, y cumpliendo con los requisitos específicos de caudal y presión. Para asegurar una correcta regulación y, por lo tanto, 
un suministro adecuado de gas, el usuario debería tener en cuenta los parámetros de funcionamiento antes de la compra del producto. Su criterio 
elemental debería ser el siguiente:

TIPO DE GAS

El tipo de gas no afecta solamente 
al tipo de conexión, sino también 
al diseño interior del regulador y a 
la compatibilidad con el material 
del producto. Nunca use otros 
gases más que los especificados 
por el fabricante del producto, 
aunque la conexión entrante 
lo permita. Un mal uso podría 
dañar el producto o ser un riesgo 
potencial para su salud.

PRESIÓN DEL GAS 

Se ha de tener en cuenta el 
rango de presión disponible y, 
principalmente, la presión que 
se ha de obtener en la salida. 
Los trabajos estándar de corte, 
soldadura y calentamiento, 
pueden ser ejecutados por los 
reguladores de la serie FIXI/
UNI/S2+, pero para aplicaciones 
especiales, incluyendo la alta 
presión, está disponible el Jet 
CONTROL 600. Por  razones de 
seguridad, todos los reguladores 
GCE tienen la presión máxima de 
salida restringida al valor nominal 
indicado en el catálogo, así que 
preste atención para una correcta 
elección del producto.

CAUDAL DEL GAS

No solamente la presión es 
importante, también la cantidad 
de gas esperada. El regulador 
FIXI-CONTROL, más pequeño, 
proporciona gas suficiente para 
corte y soldadura básica, pero para 
aplicaciones mayores deberán 
usarse productos de gama más 
alta. Para aplicaciones industriales, 
donde es necesario un suministro 
de gas extremo, se recomiendan 
los productos de la línea especial 
CR60. De igual modo, ha de 
tenerse en cuenta la capacidad de 
suministro de la fuente de gas.

ESTABILIDAD DE LA PRESION 

La estabilidad de la presión se 
ve afectada sobre todo por el 
tamaño y el diseño del regulador. 
Un mayor diámetro del diafragma 
mejorará considerablemente la 
estabilidad; por ello UNICONTROL 
ofrece mejores parámetros que 
el regulador FIXICONTROL, más 
pequeño. Pero en muchos casos,  
solo el regulador S2+ Multietapa 
puede proporcionar un suministro 
final de la presión estable. En caso 
de duda, consulte con expertos 
de GCE.

SEGURIDAD
A pesar de que los diseñadores e ingenieros de GCE prestaron la 
máxima atención a la seguridad pasiva de los reguladores, hay una gran 
responsabilidad por parte de los usuarios. Los reguladores son dispositivos 
que trabajan con alta presión y –especialmente en aplicaciones para corte y 
soldadura- con gases que pueden ser potencialmente peligrosos. Cualquier 
contaminación producida por un hidrocarburo (aceite, grasa, sustancias 
orgánicas) puede conducir a explosiones, así que la limpieza es una condición 
indispensable. También el deterioro de los componentes mecánicos de 
conexión, puede conducir a fugas o a la liberación de partículas rotas y, 
como consecuencia, deteriorar el sistema. De igual modo, cualquier fuga de 
gas puede provocar una explosión, especialmente si la fuga provoca que 
el gas se acumule. Es por ello que se debe prestar especial atención a que 
la válvula de seguridad esté en perfectas condiciones. Los reguladores GCE 
son dispositivos robustos y duraderos, pero un uso y un mantenimiento 
adecuados son necesarios para su total seguridad y fiabilidad. Lea y siga todas 
las recomendaciones hechas en las instrucciones de uso suministradas con el 
producto.             
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