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ECONOMIZADOR DE MESA                                                                                                                       
El economizador GS20 se recomienda para todos los trabajos que requieren paradas y arranques frecuentes. 
Permite economía de gas y un encendido simple y rápido del soplete.

APLICACIONES
Fabricación de baterías, intercambiadores de calor, sillerías de calidad, centros educativos, joyería, fabricación de 
prótesis dentales y otros talleres y aplicaciones donde el soplete se usa a diario.

Código	 Descripción					     Lote
0767763      	 Economizador de mesa GS20 O2/Acetileno			   1
0767917       	 Economizador de mesa GS20 O2/GLP			   1

Características
Cuerpo: 		              Bronce  
Gases:		              Versiones específicas para Oxígeno/Acetileno y Oxígeno/GLP 
Entradas/salidas: 	             G3/8“ Izq y G1/4“ + espigas para mangueras Ø 6,3 mm (1/4“) y 8 mm (5/16“)
Capacidad: 		              a 2,5 bar (36 psi): 12 m3/h
Presión máxima: 	             Gas: 0,8bar (12 psi) y O2: 5 bar (72 psi) 
 
 

ECONOMIZADOR DE MESA                                                                                                   
EL economizador MARK 4 se recomienda para todos trabajos con soplete ligero o pesado de soldadura, cuando 
que requieren paradas y arranques frecuentes. 

Su gancho ajustable permite el cierre de los gases cuando el soplete esta colgado y su reapertura cuando se 
descuelga para su encendido inmediato con  llama piloto

APLICACIONES
Su cuerpo forjado macizo hacen del Mark 4 el economizador perfecto para ambientes industriales o duros como 
talleres de mecánica pesada, siderurgia, centros educativos, reparación de radiadores y otros talleres y aplicaciones 
donde el soplete se usa a diario.

Código	 Descripción					     Lote
1282575  	 Economizador de mesa Mark 4 Gas			    1

Características
Cuerpo: 		              Bronce
Gases: 		              Versión única para Oxígeno/Acetileno y Oxígeno/GLP
Entradas/salidas: 	             G3/8“
Capacidad: 	             	             a 2,5 bar (36 psi): 12 m3/h
Presión máxima: 	             Gas: 0,8 bar (12 psi) y O2: 5 bar (72 psi) 
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https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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