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REGULADOR dincontrol 
El regulador DINCONTROL cumple con todos los parámetros de la Norma Internacional ISO2503. 
El objetivo principal durante el diseño y la fabricación del producto, fue proporcionar un excelente rendimiento, robustez y resistencia, garantizando a su 
vez una seguridad sin compromisos. El regulador DINCONTROL utiliza un filtro protegido y una válvula encapsulada, y ha sido testado con éxito durante 
varias generaciones de reguladores GCE. El cuerpo está fabricado en latón forjado de alta calidad y el casquete de zinc de fundición inyectado está 
protegido de una doble capa de pintura en polvo para garantizar la resistencia a la corrosión, incluso en ambientes agresivos. La válvula de cierre permite 
aislar con facilidad los dispositivos de salida del flujo.
Estos reguladores son testados y certificados por una entidad independiente, BAM Berlín (Instituto de Ensayos del Estado Alemán) para que trabajen de un 
modo seguro a una presión de entrada de hasta 200 bares.         

Regulador dincontrol									       
Código	 Gas 	                 Presión               Presión       ISO 2503           Conexión		     
			                 de entrada         de salida    class	 Entrada/ Salida		         
0783202 	 Propano 	 0 - 25 bar 	 0 - 4 bar 	 P1	 Tipo E / G 3/8” Izq	
0783203 	 Acetileno	 0 - 25 bar 	 0 - 1,5 bar	 A2	 Tipo H / G 3/8” Izq	
0783204 	 Oxígeno	 0 - 200 bar 	 0 - 10 bar 	 O3	 Tipo F / G 1/4”		
0783209 	 Oxígeno	 0 - 200 bar 	 0 - 20 bar 	 O5	 Tipo F / G 1/4”		
0783205 	 Ar/CO2 		  0 - 200 bar 	 30 l/min 	 N10	 Tipo C / G 1/4”		
0783271 	 Ar/CO2 +N 	 0 - 200 bar 	 30 l/min 	 N10	 Tipo C / G 1/4”		
0780615	 Inertes		  0 - 200 Bar	 0 - 10 bar	 N3	 Tipo C / G1/4”		
0783206 	 Inertes 		  0 - 200 bar 	 0 - 20 bar 	 N5	 Tipo C / G 1/4”		
0782661 	 Inertes		  0 - 200 bar	 0 - 30 bar	 N	 Tipo C / G1/4”		
0783210 	 Inertes 		  0 - 200 bar 	 0 - 50 bar 	 N	 Tipo C / G 1/4”		

Regulador dincontrol 100

Código	 Gas 	                 Presión               Caudal         ISO 2503	 Conexión		   
			                  de entrada        nominal      class	 Entrada/ Salida		          
0783211   	 Ar/CO2 		  0 - 200 bar 	 3 - 30 l/min 	 N10	 Tipo C / G 1/4”		
0780846   	 Hidrogeno	 0 - 200 bar	 0 - 30 l/min	 H10	 Tipo E / G 3/8” Izq
0780847   	 Formigas	 0 - 200 bar	 0 - 50 l/min	 H10	 Tipo E / G 3/8” Izq

Regulador dincontrol con caudalímetro y pre-calentador

Código	 Gas 	                 Presión               Caudal         ISO 2503	 Conexión		   
			                  de entrada        nominal      class	 Entrada/ Salida		          
0783054 	 24V 	 CO2 	 0 - 200 bar	 3 - 30 l/min 	 N10	 Tipo C / G 1/4”		
0783055 	 42V 	 CO2 	 0 - 200 bar 	 3 - 30 l/min 	 N10	 Tipo C / G 1/4”		

Regulador dincontrol Blindado

Código	 Gas 	                 Presión               Caudal         ISO 2503	 Conexión		   
			                  de entrada        nominal      class	 Entrada/ Salida		     
0783207 	 Oxígeno	 0 - 200 bar 	 0 - 10 bar 	 O3	 Tipo F / G 1/4”		
0783208 	 Acetileno 	 0 - 25 bar 	 0 - 1,5 bar 	 A2	 Tipo H / G 3/8” Izq	
0780849 	 Propano 	 0 - 25 bar 	 0 - 4 bar	 P1	 Tipo H / G 3/8” Izq	
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Regulador DINCONTROL 300 bar Nevoc
Regulador DINCONTROL									       

Código	 Gas                	           Presión           Presión                                   Conexión	                  
		                       	           de entrada    de salida	   Entrada/ Salida	  
0780974 		  Oxígeno			  0 - 300 bar	  0 - 10 bar		  Nevoc/ G 1/4”	
0780997 		  Nitrógeno		  0 - 300 bar	  0 - 10 bar		  Nevoc/ G 1/4”	
0780998 		  Ar/CO2			   0 - 300 bar	  30 l/min		  Nevoc/ G 1/4”	
0782984 		  Hidrogeno		  0 - 300 bar	  0 - 10 bar		  Nevoc/ G 3/8” Izq	
0783890 		  Nitrógeno		  0 - 300 bar	  0 - 50 bar		  Nevoc/ G 1/4”	
0783883		  Formigas		  0 - 300 bar	  30 l/min 		  Nevoc/ G 3/8" Izq
0783833		  Oxígeno 		  0 - 300 bar 	  0 - 20 bar 		  Nevoc/ G 1/4"
0783834		  Ar/ CO2 			   0 - 300 bar 	  0 - 20 bar 		  Nevoc/ G 1/4"
0870173		  Aire Comprimido 	 0 - 300 bar 	  0 - 20 bar 		  Nevoc/ G 1/4"
0870172		  Hidrógeno 		  0 - 300 bar 	  0 - 20 bar 		  Nevoc/ G 3/8" Izq

Regulador DINCONTROL	
Código	 Gas                Presión 	            Presión        		    Conexión	                 
		                        de entrada      de salida			     
0782987 		  Ar/CO2 		   0 - 300 bar	  30 l/min			   Nevoc/ G 1/4”	
0782985 		  Hidrógeno 	  0 - 300 bar 	  30 l/min 			   Nevoc/ G 3/8" Izq
0782986 		  Formigas	  0 - 300 bar 	  50 l/min 			   Nevoc/ G 3/8" Izq
0783882 		  Formigas 	  0 - 300 bar 	  30 l/min 			   Nevoc/ G 3/8" Izq

 
 
Conexión a Botella 200 bar - según MIE AP7

GAS	        Descripción de la rosca	                                    Tipo MIE AP7	 	
Acetileno		  W 22.91 × 1/14" Izq 		  MIE AP7 - H
Argón/ CO2	 	 W 21.7 × 1/14"		  MIE AP7 - C
Butano		  W 21.7 × 1/14" Izq		  MIE AP7 - E
Formigas		  W 21.7 × 1/14" Izq		  MIE AP7 - E
Helio		  W 21.7 × 1/14"		  MIE AP7 - C
Hidrógeno		  W 21.7 × 1/14" Izq		  MIE AP7 - E
Metano		  W 21.7 × 1/14" Izq		  MIE AP7 - E
Nitrógeno		  W 21.7 × 1/14"		  MIE AP7 - C
Oxígeno		  W 22.91 × 1/14" Izq		  MIE AP7 - F
Propano		  W 21.7 × 1/14" Izq		  MIE AP7 - E

 
 

DUPLICADORES DE SALIDA DE REGULADORES PARA Rotámetros
Para duplicar las salida de reguladores o punto de uso y conectar 2 rotámetros ajustables independientemente.
 
Código 	 Descripción 				    Gas
0764873	 T DE Acoplamiento de flujómetro			  Ar/CO2 y mezclas
		 G3/8”H->2×G/8” M
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LA NORMA INTERNACIONAL ISO 2503 es una normativa a la cual deben responder todos los 
reguladores de presión y que define de manera irrevocable todas las características

que debe poseer un regulador de presión seguro.

Los reguladores UNICONTROL son sometidos 
a un tratamiento de superficie que los protege 
ante ambientes salinos y corrosivos, y alarga su 

vida útil y su eficacia.

Manómetros de diseño GCE con cajetín 
blindado y escape trasero

Volante de ajuste de presión  
ergonómico e imperdible.

4 PUNTOS PARA RECONOCER UN REGULADOR NORMALIZADO

Válvula encapsulada. En los 
reguladores GCE, la válvula 
de regulación viene en 
una cápsula protegida por 
un filtro; esto garantiza un  
funcionamiento fiable y una 
regulación más estable. 
El flujo de gas no influye 
sobre el funcionamiento de 
la membrana, sometiéndola a 
menos esfuerzos y a una menor 
fatiga.

UniControl 

1) Volante de regulación de presión
La norma ISO 2503 también define que el volante 
de regulación debe tener un tope en la máxima  
presión regulable. El volante no debe poder soltarse, 
ni siquiera cuando esté completamente abierto, por  
lo que siempre debe estar fijado al regulador

2) Marcajes obligatorios
Se tienen que marcar claramente sobre los  
reguladores los datos del fabricante, la clase y el  
gas del regulador y la presión nominal de
alimentación. Asimismo, deberá llevar marcado EN 
ISO 2503.

3) Válvula de seguridad
La válvula de seguridad debe ser rearmable y no estar 
orientada hacia el usuario. La del Jet Control+ esta 
construida con materiales
no corrosivos y viene pretarada de fábrica.

4) Manómetros
Los manómetros deben estar fabricados conforme a la 
norma ISO 5171 (EN562), tener un sistema de escape 
trasero y un diámetro de 50 mm o 63 mm.

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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REGULADOR UNICONTROL
Los reguladores Unicontrol cumplen con todos los parámetros de la Norma Internacional ISO2503. 
El objetivo principal durante el diseño y la fabricación del producto, fue proporcionar excelentes condiciones de rendimiento, robustez y resistencia, así 
como garantizar la más completa seguridad en el uso. Estos reguladores usan un filtro protegido de la válvula encapsulada, testado con éxito durante 
varias generaciones de reguladores GCE.  El cuerpo está fabricado en latón forjado de alta calidad, pulido y estabilizado químicamente. El casquete de zinc 
de fundición inyectado está protegido de una doble capa de pintura en polvo para garantizar la resistencia a la corrosión, incluso en ambientes agresivos. 
Por razones de seguridad, la válvula de escape, situada en la parte posterior del cuerpo, está diseñada para evitar a los usuarios finales cualquier cambio en 
las configuraciones de fábrica. 
Estos reguladores son testados y certificados por una entidad independiente, BAM Berlín (Instituto de Ensayos del Estado Alemán) para que trabajen de un 
modo seguro a una presión de entrada de hasta 200 bares.         

Regulador Unicontrol 100								      
Código	 Gas 		  Presión	 Caudal                   ISO                      Conexión     
				   de entrada	 Nominal                2503 class		            
0783565   	 Argón / CO2	 0 - 200 bar 	 30 l/min                   N10                     Tipo C / G 1/4”  

Piezas de recambio 

Código	 Descripción 	                   Presión de entrada                       Caudal Nominal	   
388239398720P	 Rotámetro completo	                   0 - 2,5 bar	                                    30 l/min	                        

 
Regulador Unicontrol 300								      

Código	 Gas 		  Presión	 Caudal                   ISO                      Conexión     
				   de entrada	 Nominal                2503 class		            
0783181 	 Argón /CO2	 0 - 200 bar 	 35 l/min                   N10                      Tipo C / G 1/4”     

Regulador Unicontrol 500	
Código	 Gas 		      Presión           Caudal                   ISO                      Conexión             
				       de entrada     Nominal               2503 class		            
0783183 	 AC - Ship Chandler     0 - 25 bar         1,5 bar                    A2	                G 3/4”/ G 3/8” Izq	    
0783184 	 Acetileno 	       0 - 25 bar         1,5 bar                    A2	                Tipo H / G 3/8” Izq	
0783185 	 Inertes 	       0 - 200 bar       10 bar                     N3	                Tipo C / G 1/4”	
0783186 	 Oxígeno 	       0 - 200 bar       10 bar                     O3	                Tipo F / G 1/4”	
0783187 	 Ar/CO2 	       0 - 200 bar       10 bar                     N3	                Tipo C / G 1/4”	
0781768 	 Hidrogeno	       0 - 200 bar       10 bar                     H3	                Tipo E / G 3/8” Izq	

REGULADOR UNICONTROL 100 CON DOBLE FLOTÁMETRO, 300 BAR, SIMPLE ETAPA
Código	 Descripción                           Gas               Presión            Presión           Conexión	                  
		                       	                                  de entrada      de salida		    
0870036  		  TWIN FLOW 		  Ar/CO2            0 - 300 bar 	      30 l/min	 Nevoc/ G 1/4"
0870037 		  SINGLE FLOW  	 Ar/CO2            0 - 300 bar	      30 l/min	 Nevoc/ G 1/4"
388239398720P 	 Flotámetro de repuesto 	 Ar/CO2            0 - 2,5 bar 	      30 l/min 	 G 3/8"/ G 1/4"

 
regulador dincontrol 200 bar, doble etapa

Código            Gas 	                              Presión                        Presión	                    Conexión	   	   
		                              de entrada                 de salida
0783129	 Argon/CO2                        0 - 200 bar                      0 - 20 bar                   G 3/8" 
0783130	 Nitrogeno                         0 - 200 bar                     0 - 20 bar                    G 3/8" 
0783131	 Hidrogeno                        0 - 200 bar                     0 - 20 bar                    G 3/8"  Izq

 
llave de helio para balones

Código                Gas 	                              Presión                        Conexión	   	   
		                              de entrada         
0762652	     Helio                               0 - 200 bar                     Tipo C - balones

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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REGULADOR JC 600
El JETCONTROL 600 es un regulador industrial de simple etapa para operar con una presión máxima de entrada de 
315 bar (4000 psi) y suministrar una presión de salida hasta 206 bar (3000 psi). De diseño robusto, fabricado con 
materiales de alta calidad y estrictos controles de producción y prueba unitaria, garantizan una alta seguridad de 
operación incluso con gases de moléculas pequeñas (como el helio o hidrógeno) en presiones muy altas. 
Los componentes claves del regulador se han seleccionado para proporcionar un dispositivo fiable y seguro para la 
manipulación de altas presiones o como primera etapa de regulación en redes industriales.
Su cuerpo mecanizado de bronce con bajo contenido de plomo y alta resistencia (CuZn40Pb2) garantiza un 
producto estable. Los manómetros extra seguros con cajetín estampados permiten tener precisión en el ajuste. Su 
doble membrana de acero inoxidable preformada brinda seguridad. 
Su filtro metálico y válvula de regulación garantizan un regulador duradero y asegura operaciones libres de 
problemas.  

 
Aplicaciones
•	 Pruebas hidráulicas
•	 Llenado de extintores
•	 Refinerías y procesos industriales donde se necesita altas presiones 
•	 Pruebas de estanqueidad
•	 Primera etapa de regulación 
•	 Trasvase de O2 a 2000 psi 
•	 Llenado de neumáticos de aeronaves.

Características 
Cuerpo de alta presión:	 Bronce de alta resistencia, químicamente estabilizado y esmaltado
Cuerpo de baja presión: 	 Bronce químicamente estabilizado y esmaltado.
Diafragma:	 Doble membrana, Diámetro 40mm, acero inoxidable pre-formado
Válvula interna:	 Cuerpo de bronce, cierre con PA de alto grado.
Manómetros: 	 Diseño seguro, manómetro 50mm (2”) sellado, escala en bar, 
	 precisión de 2.5%
Conector de entrada y tuerca:	 Bronce de alta resistencia, Geometría cumpliendo el 
	 estándar nacional.
Válvula de seguridad:	 Solo para versiones de media presión.
Ajuste de presión:	 Barra en forma de T de acero inoxidable.

dimensiones

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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Características del producto 

 
 
Parametros del regulador

 

 

 
 
Variantes del producto

Casquillo de bronce para reducir  
la fricción 

Barra en T para fácil ajuste  
de presión

Información técnica marcada  
en la superficie lateral del regulador.

Cuerpo, tapa y conector de entrada  
fabricados con Bronce de alta  
resistencia. 

Manómetros reforzados seguros y precisos
(50 mm)

 
Diafragma de acero inoxidable  
con Doble capa pre-formada 

Conexión de salida compatible  
para soldar canalizaciones o con 
racores de compresión para tubo de 
1/4” (fitting) 
  

Superficie tratada con esmalte para alta  
resistencia a la corrosión. 
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Caudal Q , en m3/h de aireCaudal Q , en m3/h de aire

 Código 	 Gas 	 Presión               	 Presión         Conexión     
0762538 	 Hidrógeno 	 0 - 200 bar 	 0 - 170 bar 		 TipoE /*
0762542 	 Inertes 	 0 - 200 bar 	 0 - 60 bar 		  Tipo C /*
0762568 	 NItrógeno 	 0 - 200 bar 	 0 - 50 bar 		  Tipo C / G1/4”
0762569 	 NItrógeno 	 0 - 200 bar 	 0 - 100 bar 		 Tipo C /*
0762591 	 Oxígeno 	 0 - 200 bar 	 0 - 100 bar 		 Tipo F /*
0762547 	 NItrógeno 	 0 - 200 bar 	 0 - 100 bar 		 Tipo C /*
0762532 	 NItrógeno 	 0 - 200 bar 	 0 - 170 bar 		 Tipo C /*
0762543 	 NItrógeno 	 0 - 300 bar 	 0 - 200 bar 		 Nevoc /*
0762578 	 NItrógeno 	 0 - 300 bar 	 0 - 270 bar 		 Nevoc /*
0762551 	 Aire 	 0 - 300 bar 	 0 - 100 bar 		 Nevoc /*
0762542 	 Aire 	 0 - 300 bar 	 0 - 200 bar 		 Nevoc /* 
*Incluye conexión de salida para tubo

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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REGULADOR CR60 
El regulador de gran caudal CR-60 tiene considerablemente mayor capacidad que otros reguladores comunes y 
están diseñados para usarse cuando grandes flujos de gas son requeridos. El gran diafragma separado físicamente 
del flujo principal de gas proporciona al regulador un rendimiento sobresaliente, excelentes parámetros y alta 
resistencia al congelamiento y fatiga. 

El asiento de la válvula esta echo de un material especialmente seleccionado para el uso con todos los 
gases industriales. Cuerpo de bronce robusto, y combinado con el conector de entrada de acero inoxidable 
predeterminan el regulador CR-60 para aplicaciones de servicio pesado incluso en ambientes industriales 
fuertes. Todos los reguladores CR-60 están equipados con dispositivos de seguridad o alivio ensamblados 
independientemente y probados unitariamente antes de ser enviados.

 
Aplicaciones
•	 Manifold de alto caudal
•	 Prueba de grandes capacidades
•	 Oxicorte de gran espesor o con varios sopletes
•	 Llenado de neumáticos de obras públicas
•	 Abastecimiento de máquinas láser
•	 Suministro de gas a talleres

Características 
Cuerpo de alta presión: 	 Bronce forjado, estabilizado químicamente y electropulido. 
Cuerpo de baja presión:	 Bronce forjado, estabilizado químicamente y electropulido. 
Diafragma:	 Doble capa reforzada de Butilo, NBR o Cloropreno según gas 
	 Pistón para versiones de alta presión.
Válvula interna:	 Cuerpo de acero inoxidable asiento de con PTFE de alto grado.
Manómetros: 	 Diseño seguro, manómetros de 50 mm (2”) y precisión de 2.5%
Conector de entrada y tuerca:	 Conexiones de acero inoxidable con filtro de gran capacidad. 
Válvula de seguridad:	 De bronce, canalizable para las versiones para manifold.
Ajuste de presión:	 Barra en forma de T de acero inoxidable, ajustador de presión 
	 en Bronce  con casquillo antifricción de bronce. 

 
Dimensiones

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



14

Código 	 Gas 	 Presión               Presión          Conexión de     Conexión de
		  de Entrada        de Salida       Entrada 	          Salida 
		  Bar                       Bar
0762345	 O2	 200	            12			          Tipo F	          Manguera 8 mm
0762344	 Acetileno	 25	            1,5			          Tipo H	          Manguera 8 mm
0762306	 Inertes	 200	            15			          Tipo C	          Tubo Cobre Ø 18 mm
0762382	 Inertes	 200	            20			          Tipo C	          Tubo Cobre Ø 18 mm
0762931	 Inertes	 200	            20			          Tipo C	          G1/2” M.
0762330	 Inertes	 200	            50			          Tipo C	          Tubo Cobre Ø 18 mm
0762933	 O2	 300	            20			          NEVOC	          G1/2” M.
0762934	 Nitrógeno	 300	            20			          NEVOC	          G1/2” M.
0762936	 Inertes	 300	            20			          NEVOC	          G1/2” M.

Salida lista para conexiones con  
mangueras o tubo a soldar según 
versiones. 

Rodamiento de bola para fácil ajuste 
de la presión de salida

Diafragma separado del flujo principal  
de gas para mejorar la resistencia al  
congelamiento generado  
por la descompresión.

Cuerpo forjado con bronce  
de alta calidad 

Manómetros  
seguros y precisos 
 

Válvula de seguridad lista para 
conexiones a tubos de escape.  

Información del producto marcada 
en la parte superior del cuerpo 

Superficie químicamente estabilizada 

Características del producto 

Gran barra en forma de T para fácil 
ajuste de la presión de salida

Conector de entrada de acero 
inoxidable 

 

Variantes del producto

Parámetros del regulador

Caudal Q , en m3/h de aire
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CR/MR60 para Acetileno
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Caudal Q , en m3/h de aire

CR60/MR400 para Oxígeno y inertes

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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Regulador Combiflow (0-3-6-9-12-15-18-22-25-30L)	

Código            Gas 	                              Presión                        Presión	                           Conexión           
0762823	  Ar/CO2	                              0 - 200 bar                     0 - 30 l/min                      Tipo C->6 mm	

La precisión de los caudales y la robustez del aparato permiten ahorrar hasta un 30 % de gas. Con la DEBISTAR, posibilidad
de tener hasta 3 salidas ajustables independientemente.

 
 

caudalímetro debistar argon (0-3-6-9-12-15-18-22-25-30L)
Código            Gas 	                              Presión                        Presión	                          Conexión			 
                             	                            	                             de entrada                    de salida
0762827	 Ar/CO2	                              0 - 3,5 bar                      0 - 30 l/min                     G 3/8”->6 mm	

caudalímetro columna (0-30L) combiflow
Código            Gas 	                              Presión                        Presión	                          Conexión            	       	
	                          	                                                                     de entrada                    de salida	       	
A291031	 Ar/CO2	                              0 - 3,5 bar                      0 - 30 l/min                     6 mm		

Regulador de alta precisión con  
caudalímetro

El Combiflow es un regulador con caudalímetro pensado para suministrar gas en procesos de soldadura con máquinas  de alta calidad 
TIG , MIG (máquinas con control digital, sinergyc, etc) en las cuales la precisión de la regulación del caudal de gas es importante  
incidiendo en la calidad final del la soldadura al evitar el riesgo de poros o falta de protección.  El Combiflow puede tener hasta 3 salidas 
con caudalímetros independientes, pudiendo conectar 3 máquinas de soldar a una sola botella de gas, añadiendo uno o dos caudalímetros 
DEBISTAR al regulador COMBIFLOW.  

Gracias a las 3 salidas, cuyo caudal puede ser ajustado de forma independiente, 
podemos usar una sola botella para suministrar gas a 3 máquinas de soldar al 
mismo tiempo, esto es posible porque las máquinas TIG no requieren un alto  
caudal de gas y el regulador COMBIFLOW puede trabajar con bajos caudales de 
gas.

La precisión en el caudal permite ahorrar gas. La norma de fabricación de los caudalímetros de columna o flotámetros habitualmente 
utilizados en los reguladores permite una tolerancia en el margen de error de hasta un 20 % del fondo de escala, esto quiere decir que 
un caudalímetro de 30 l/min tiene un error permitido de +/- 6 l/min, por lo tanto cuando ajustamos un caudalímetro de flotametro a  
10 l/min, en realidad podemos tener entre 4 a 10 l/min.

El COMBIFLOW tiene una tolerancia máxima de un +/- 5%  del valor de lectura o ajuste, es decir cuando ajustamos el caudalímetro  
a 10 l/min el error máximo es de 0,5 l,  por lo tanto tendremos un caudal entre 9,5 y 10,5 l/min.

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Aumenta la calidad de la soldadura y repetibilidad del processo, 
reduce el consumo de gas en procesos MIG, TIG, MAG

ECOmat 2000

COMPARE OF REGULATORS WITH AND WITHOUT GAS SAVER
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Comparativa de regulador con Y sin el ahorrador de gas
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Cordón de soldadura

COMPARE OF REGULATORS WITH AND WITHOUT GAS SAVER
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Con ECOMAT 2000
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Tipo de Soldadura                                                                               Ahorro de gas
Soldadura de punto                                                                           40-45% 
Mayor soldadura de punto mas algo de soldadura de cordón   30-35%
Igual soldadura de punto/cordón                                                    25-30%
Mayor soldadura de cordón                                                             18-22%

Ventajas
•	 Reducción del consumo de gas, de hasta el 45% en procesos de 

soldadura por punto.
•	 Alimentación de la antorcha precisa y estable.
•	 Sin sobrepresión ni soplo de arco al arranque del proceso.
•	 Caudal constante, cual sea el contenido del cilindro de 200bar 

(3000 psi) a 5 bar (75 psi)
•	 Regulador preciso y estable para un flujo fácil de ajustar en 

segundos sin necesidad de reajustar.
•	 De diseño robusto y macizo. 
•	 Producido en Europa con bronce de bajo contenido de plomo 

CuZn40Pb2 para un producto duradero.
•	 Permite garantizar soldadura de gran calidad y repetibilidad a 

un costo controlado..

Código            Descripción  	 Conexión 	 Conexión 
			  de Entrada	 de Salida
17000N	 ECOMAT 2000 - 200 bar	 DIN6	 G 1/4" 
17001N	 ECOMAT 2000 - 300 bar	 NEVOC	 G 1/4" 
17010N	 ECOMAT 2000 - para línea	 G 3/8"	 G 1/4"

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




