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Soplete MICRO-FLAM L84 PB 
El L84PB es un micro soplete de soldar de inyector fijo.

VENTAJAS 
•	 De peso ultraligero (165 gramos), su mango es del tamaño de un marcador y sus válvulas son de ajuste fino, idóneamente ubicadas para facilitar los 

ajustes, lo que permite un trabajo preciso, reduciendo los movimientos de muñeca y el cansancio del operario. 
•	 De diseño europeo, está fabricado bajo sistema de calidad ISO 9000 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172.

Aplicaciones
•	 Soplete ideal para trabajos de orfebrería y joyería, fabricación de prótesis dentales, trabajos finos y de precisión, trabajo del cristal, electrónica y todas 

las aplicaciones donde se necesita aportar rápidamente calor en un puno preciso. 

Soplete Oxígeno - Propano para soldar piezas pequeñas
EL soplete dispone de 5 puntas de dardo milimétrico, viene con un kit de conexión a manguera (kit suministrado 
sin manguera). 

Reguladores de precisión de bajo presión 
Los dos reguladores de la imagen van montados en las salidas de los reguladores de Oxígeno y Propano. 
Estabilizan la presión a 1.5 bar (Oxígeno) y 0.15 bar (Propano).

Atención: asegurarse de que en el regulador principal (aquel en donde van conectados los reguladores del kit) 
esté equipado con una válvula anti-retorno de llama para Oxígeno y Propano.

Código	 Descripción				  
0763796	 Soplete MICRO-PLAM COMPLETO CON 2 REGULADORES - 5 PUNTAS	

Boquilla MICROFLAM
Código	 Descripción	   	 Consumo 		  Consumo	 Potencia
					    Oxígeno (l/h)	 Propano (l/h)	 kW/h 
5548412	 Punta MICROFLAM 4 	  	 13		  4		  0.104
5548413	 Punta MICROFLAM 5   		  21		  6,5 		  0.169
5548414	 Punta MICROFLAM 6 	  	 31		  9,5		  0.247
5548416	 Punta MICROFLAM 7 	  	 43		  13		  0.338
5548415	 Punta MICROFLAM 8 	  	 57		  17,5		  0.455	

MANGUERAS CON VÁLVULAS CHECK Y CONEXIONES
Código	 Descripción
90010	 Manguera de gas combustible			 
90020	 Manguera Oxígeno			 

Pequeño como un marcador

ES ULTRA LIGERO - SOLO 165 GRAMOS
Ideal PARA: 
•	 JOYERÍA 
•	 ODONTOLOGÍA
•	 HOBBIES
•	 TRABAJOS DE PRECISIÓN
•	 TRABAJOS EN VIDRIO

suministrado con 5 puntas y  
reguladores de precisión.
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Jetsoud
Jetsoud O - 96 con 6 boquillas 					   

El soplete Jetsoud es una herramienta ligera y fácil de manejar, con una gran flexibilidad en el 
ajuste de la llama. Permite soldar hasta 5 mm  de espesor. El soplete incluye un estrella con 6 
puntas (63, 100, 160, 250, 315, 400 l)

Jetsoud O Lanza RÍGIDA
Código	 Gas  	  Presión O2       Presión gas 	 Conexión		
0767945  		  Acetileno 	  1 - 2 bar	       0,3 - 0,5 bar	 G1/4 - G1/4 Izq		                     
0767944		  Propano	  1 - 2 bar	       0,3 - 0,5 bar	 G1/4 - G1/4 Izq	                

Inlcuye tuerca y espiga para manguera 6 mm

JETSOUD SI - CON VÁLVULAS ANTIRRETORNO INCORPORADAS
Código	 Gas  	  Presión O2       Presión gas 	 Conexión		
0764572  		  Acetileno 	  1 - 2 bar	       0,3 - 0,5 bar	 Manguera 6 mm		                  

Jetsoud OT lanza flexible
Código	 Gas  	  Presión O2       Presión gas 	 Conexión		
0767919 		  Acetileno 	  1 - 2 bar	       0,3 - 0,5 bar	 G1/4 - G1/4 Izq		                   
0767920		  Propano	  1 - 2 bar	       0,3 - 0,5 bar	 G1/4 - G1/4 Izq		                       

Incluye tuerca y espiga para manguera 6 mm 
			 

 
Lanza flexible Jetsoud OT 				  

Código	 Descripción 		  Caudal Nominal		
22290270 		  Lanza cobre flexible OT/SI	 160 l		                       
22290271 		  Lanza cobre flexible OT/SI	 250 l		                     
22290272 		  Lanza cobre flexible OT/SI 	 315 l		                        
22290273 		  Lanza cobre flexible OT/SI 	 400 l		                      
22290274 		  Lanza cobre flexible OT/SI 	 500 l		                       

Rango de 
Soldadura

(mm)

Consumo 
boquilla 

(l/h)

Presiones  
(bar)

Oxígeno Acetileno Propano
0,4 - 0,5 40

1 - 1,5 0,2 - 0,5 0,1 - 0,4

0,6 63
1,5 160
2,5 250
3 315
4 400
5 500
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Punta Multidardo

Código	 Gas 			   Caudal Nominal                    
L191237	 Acetileno			   400 l/h			 

	  
	 DATOS TÉCNICOS
	 	 Presión 	 Presión 	 Consumo 	 Consumo 
	 	 de Oxígeno 	 de Acetileno 	 de Oxígeno 	 de Acetileno  
	 	 (bar)		  (bar)	 (m3/h) 	 (m3/h)

	 2,5		  0,5	 0,44	 0,4

 
Punta Jetsoud 					   

Código	 Gas 	 Descripción			   Caudal	  
						     Nominal
L192111	 Acetileno 	 Estrella 6 puntas  (63, 100, 160, 250, 315, 400 l)			 
F0018063	 Acetileno				    63 l/h	
F0018100	 Acetileno				    100 l/h	
F0018160	 Acetileno				    160 l/h	
F0018250	 Acetileno				    250 l/h	
F0018315	 Acetileno				    315 l/h	
F0018400	 Acetileno				    400 l/h	
F0018500	 Acetileno				    500 l/h	
F0019160	 Propano				    160 l/h	
F0019250	 Propano				    250 l/h	
F0019315	 Propano				    315 l/h	
F0019400 	 Propano 				    400 l/h	

Ubicación canales de 
boquilla

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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Sopletes 
U21
Kit completo soplete Universal U21				  

Conjunto U21 formado por mango, adaptador de corte Acetileno, lanzas de soldar, puntas externas e internas, 
válvulas de seguridad.
El soplete Universal GCE U21  es un equipo que nos permite realizar tareas de soldadura, corte y calentamiento,  
usando diferentes gases combustibles como el Acetileno, Propano o Gas Natural. El mango del U21 es de 
sección circular estriada para proporcionar un correcto agarre. Incorpora llaves de regulación del Oxígeno y gas 
combustible para un ajuste preciso de la llama.  El mango  se suministra con válvulas anti retorno de gas con 
conexión a  manguera de 6-8 mm. El U21 dispone de accesorios para soldar, cortar y calentar.Las lanzas de soldar 
incorporan el sistema de inyección y mezcla. Las boquillas son recambiables y están fabricadas en cobre  para disipar 
correctamente el calor. La gama de lanzas del U21 nos permite soldar gruesos de hasta 30 mm. Los accesorios de 
corte del U21 son de fácil montaje e incorporan el sistema de inyección y mezcla.   El dispositivo de  accionamiento  
rápido del Oxígeno de corte es tipo “palomilla”. Existen adaptadores de corte para boquilla con rosca y para boquilla 
de asiento plano. La capacidad de corte del U21 es de hasta 300 mm. El U21 dispone de una amplia gama de 
accesorios de calentamiento.

Código	 Descripción  			                            
0764328		  EQUIPO U21 				                 

DATOS TÉCNICOS

Mango:

Adaptador de corte Acetileno:

Lanzas de soldar:	 5 pcs (0,5-1; 1-2; 2-4; 4-6; 6-9)

Puntas externas:	 3 pcs (No.1-3)

Puntas internas:	 5 pcs (No.1-5)

Válvulas de seguridad:	 2 pcs (1 OXY, 1 AC)

Troley:

Escariadores:

Llave multiuso:

Mango, adaptadores de corte U21				  
El mango del U21, está fabricado en latón, y dispone de válvulas de control en 
aluminio de color, codificado según establece la norma. Es compatible con una 
amplia variedad de accesorios de corte y soldadura.

 
Código	 Descripción		  Conexiones	                            
0766202		  MANGO U21		  G1/4“ / G3/8 " Izq	 	                     

El adaptable de corte está equipado con una válvula rápida de bola para mani-
pular el Oxígeno de corte.  Gracias al tubo de cobre de alta calidad usado para 
suministrar la mezcla de calentamiento, ofrece una mayor resistencia térmica. 
Tiene a su disposición una completa variedad de boquillas para cortar acero de 
hasta 300 mm. 

 
Código	 Descripción	                           Gas	              Boquilla tipo                      
0766203		  Adaptador de corte 230mm / 90º            Acetileno      Española* 	 	                 

*es necesario boquilla interna y externa

El adaptable de corte está diseñado para boquillas de asiento plano.

Código	 Descripción	                            Gas	                      Boquilla tipo         	       
0766204		  Adaptador de corte 330mm / 90º             Propano/GN        Plana **                             

0766205		  Adaptador de corte 330mm / 90º             Acetileno             Plana **                              
** ver boquillas 6290 cabeza plana

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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Lanzas de soldar				  

Código	 Descripción	    	 Grueso a soldar (mm)	
0766206        		  Lanza U21 N.0             		  0,5 - 1		                       
0766207            	 Lanza U21 N.1             		  1 - 2		         
0766208            	 Lanza U21 N.2          		  2 - 4		                       
0766209            	 Lanza U21 N.3            		  4 - 6		                       
0766210            	 Lanza U21 N.4            		  6 - 9		                       	
0766211            	 Lanza U21 N.5            		  9 - 14		                       	
0766212           	 Lanza U21 N.6             		  14 - 20		                       	
0766213            	 Lanza U21 N.7             		  20 - 30		                      	

Boquillas			 
Código	 Descripción		  Espesor corte (mm)	
9455240 		  Boquilla exterior U21 Nº1 	 3 - 12		                         
9455250 		  Boquilla exterior U21 Nº2 	 12 - 25		                         
9455260 		  Boquilla exterior U21 Nº3 	 25 - 100		                         

9455270  		  Boquilla exterior U21 Nº4	 100 - 300
9455280 		  Boquilla interior U21 Nº1 	 3 - 12		                      
9455290 		  Boquilla interior U21 Nº2 	 12 - 25		                       	
9455300 		  Boquilla interior U21 Nº3 	 25 - 40		                    	
9455310 		  Boquilla interior U21 Nº4 	 40 - 65		                    
9455320  		  Boquilla interior U21 Nº5
9455330 		  Boquilla interior U21 Nº6 	 100 - 150		                         
9455340 		  Boquilla interior U21 Nº7 	 150 - 200		                         
9455350 		  Boquilla interior U21 Nº8 	 200 - 300		                   	

Accesorios de calentamiento				  

Código	 Descripción			                            
F22990001		  Inyector universal 				                      

Código 	 Descripción 	 Longitud (mm)		                       
0764132             	 Tubo TC-600                	 600*			                        

*No incluye la boquilla

Código 	 Descripción                   	Kcal.       		                                                   
0769630            	 Boquilla C-2  (3H)	 24000 - 30400			                     
0769631            	 Boquilla C-3  (4H)         	 40000 - 50000              		                    
0769632            	 Boquilla C-4  (5H)	 61000			                

Gráfico del rendimiento de la boquilla de calentamiento 
El tamaño de la llama y la producción de calor de estas boquillas varían según los ajustes de presión utilizados. Para 
cada tamaño de boquilla se dan dos alternativas típicas.

Tipo de Presión de Presión de Cons de Propano Cons de Oxígeno Potencia de 
 calentamiento (W)boquilla Propano (bar) Oxígeno (bar) (l/h) (l/h)

1H 0,14 0,7 830 350 21101
0,49 2,1 1900 7300 47771

2H 0,21 1,1 1200 4800 29893

0,46 2,5 2100 8700 55097

3H 0,28 1,8 2100 8300 53632
1,1 5,0 4100 16500 105799

4H 0,35 2,5 2700 10600 69165
1,3 5,7 4800 18800 118987

5H 0,85 3,5 3200 12700 82353
2,1 8,7 7000 28000 181118

PRECAUCIÓN
Cuando el consumo de la boquilla de calentamiento de Propano es mayor a 1,5 m3/h. una sola botella no es una 
fuente fiable.
Máximo suministro de Propano desde una botella de 33 kg. = aprox. 1,6 m3/h.
El funcionamiento correcto del soplete está garantizado sólo con el suministro del conjunto completo de Propano!

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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X 11
Kit completo X 11

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
•  Las lanzas de soldar simple, doble, flexible o de cobre telurio forjado y cromado son extremamente duraderas y  
   ofrecen una llama con perfecta definición.
•  El X 11 tiene un inyector de gran fiabilidad y flexibilidad, con ajustar entre1 y 4 bar de O2 (15 a 60 psi) y 0,1 y 0,8 bar    
   de Acetileno (1.5 a 10 psi), le dará una llama prefecta. La presión nominal aconsejada es de 2,5 bar de O2 (36 psi) 
   y 0,5 bar de Acetileno (7 psi) para todas la lanzas salvo la de 2500 litros que necesitaran 0,6 a 0,8 bar de Acetileno 
   (9-10 psi)
•  El sistema permite soldar desde la chapa más fina hasta ½” (12,5 mm) de espesor, cortar hasta 4” (100 mm) y  
   calentar hasta 2500 l/h con Acetileno o Propano.
•  El estribo de conexión rápida permite un cambio cómodo, sin herramientas ni desgaste de las lanzas y adaptable 
   de corte.
•  Sus válvulas de ajuste estratégicamente ubicadas permiten un ajuste fácil durante la operación de la llama de 
   soldadura/corte.
•  El X 11 es uno de los sopletes más imitado del mundo; En GCE, fabricamos el original bajo sistema de calidad ISO 
   9000 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172.

Código	 Gas					   
0764153		  Acetileno	 	
 
DATOS TÉCNICOS
Mango
adaptable de corte
3 boquillas  3 - 50 mm
6 lanzas de soldar 0,5 - 14 mm
escariador
Ilave
Ilave

 
Mango X 11 Ergonómico

Mango ligero con agarre ergonómico. El cuerpo está fabricado en latón y las válvulas en acero 
de colores según la norma establecida.

Código	 Descripción				  
0767537		  Mango X 11 Ergonómico 			                    

Piezas de recambio 
Código	 Descripción				  
548971251005P 	 Acople rápido tipo estribo X 11			                        
B763625 		  Empaquetadura nylon de X 11			                        

Adaptable de corte X 11
Boquillas de Corte, pag. 44: HA 411, Acetileno, HP 433, Propano

Código	 Gas					   
0763613		  Propano	
	0767545 		  Acetileno			                     

Piezas de recambio
Código	 Descripción				  
9414740 		  Tuerca de boquilla de corte X 11 			                        

Lanza de soldar X 11 

Código	 Descripción	 Caudal Nominal	   Grueso a soldar (mm)	
9430540 	  	 Lanza X 11 0A	 40 l	   0,2 - 0,5		                   
9431640	  	 Lanza X 11 1A	 80 l	   0,5 - 1		                   
9390440P	  	 Lanza X 11 	2A	 160 l	   1 - 2		             
9389890P	  	 Lanza X 11 	E2A	 230 l	   1,5 - 3		                     
9390460P	  	 Lanza X 11	 3A	 315 l	   2 - 4		                     
9389900P	  	 Lanza X 11 	E3A	 400 l	   3,5 - 5		                  
9390480P 		  Lanza X 11	 4A	 500 l	   4 - 6		                       
9389910P 		  Lanza X 11 	E4A	 650 l	   5 - 7		                     
9389380P 		  Lanza X 11	 5A	 800 l	   6 - 9		                       
9389390P 		  Lanza X 11 	E5A	 1000 l	   8 - 12		                     
9389400P 		  Lanza X 11 	H6A	 1250 l	   9 - 14		                     
9389410 		  Lanza X 11	 H8A	 2500 l	   20 - 30                 

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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Lanza flexible de cobre X 11

Código	 Descripción		  Caudal Nominal		
9390590		  Lanza flexible de cobre X 11 - N°1 	 80 l		                     
9390600 		  Lanza flexible de cobre X 11 - N°2	 160 l		              
9390610		  Lanza flexible de cobre X 11 - N°3	 315 l		           
9390620		  Lanza flexible de cobre X 11 - N°4	 500 l		                 

Lanza calentamiento multi X 11 Acetileno

Código	 Descripción		  Caudal Nominal		
202232204P		  Lanza calentamiento multi X 11	 500 l		               
202232205		  Lanza calentamiento multi X 11 	 800 l		                   
202232206		  Lanza calentamiento multi X 11	 1000 l		                      
14067532		  Boquilla Multidardo 4		  500 l/H		                    
14067533		  Boquilla Multidardo 5		  800 l/H		                 
14067535		  Boquilla Multidardo 6	  	 1000 l/H		              

	 DATOS TÉCNICOS
	 Tamaño 	 Presión 	 Presión 	 Consumo 	 Consumo 
	 de la		  de Oxígeno 	 de Acetileno 	 de Oxígeno 	 de Acetileno  
	 boquilla	 (bar)	 (bar)	 (m3/h) 	 (m3/h)       

   4	              2,5	               0,5	           0,52	  0,50
	  5		  2,5	 0,5	 0,88	 0,80
   6		  2,5	 0,5	 1,1	 1,0

Boquilla y lanza Multidardo X 11 Propano 

Código	 Descripción		  Caudal Nominal		
202232126		  Lanza calentamiento Multi X 11 	 1000 l/H		                 	 	

	 DATOS TÉCNICOS
	 Tamaño 	 Presión 	 Presión 	 Consumo 	 Consumo 

	 de la		  de Oxígeno 	 de Propano 	 de Oxígeno 	 de Propano  
	 boquilla	 (bar)	 (bar)	 (m3/h) 	 (m3/h)	

   1S		  3	 0,4	 0,31	 0,09
	  5S		  5	 0,5	 3,3	 1,03 

Localización de canales

Localización de canales	

Carro compás corte x11 
 
 

Código	 Descripción				  
9430450		  Carro compás corte X 11, Ø 60 - 200 mm			                    

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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Sopletes de soldadura y corte X 21 
un mundo de posibilidades

1) Mango fiable, resistente, robusto y ligero gracias a su diseño único.
2) Sistema mezclador exclusivo para trabajos seguros con Acetileno.
3) Válvulas de ajuste de llama de acero inoxidable para evitar fugas.
4) Adaptable de corte con disparo de Oxígeno progresivo.
5) Lanzas de soldar.

INYECTOR PATENTADO DE SEGURIDAD
•	  Gran seguridad de trabajo incluso en bajas presiones de Acetileno.

•	  Utilización universal para trabajos de soldadura, corte, flameado, calentamiento, enderezado...
•	  Enfriamiento eficiente gracias a la gran superficie de revolución del inyector.

•	  Enfriamiento natural de los gases calientes bajo la temperatura de encendido del Acetileno (<300° C) después del disparo.
•	  Reducción de la llama proveniente de retroceso gracias a sus múltiples micro aforos del inyector doble.
•	  La gran capacidad de caudal brinda un enfriamiento adicional a las boquillas de calentamiento y corte.

0°, 45°, 75°,  90° BV 12

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce
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X 21
Completo con caja metálica y adaptable de corte 90°

Mango fiable, duradero y ligero gracias a su diseño único coaxial, compacto, sin espacio muerto y el uso materiales
de primera calidad. Válvulas con eje de acero inoxidable auto centrado para una sistema seguro, sin riesgos de
fugas. Adaptable de corte robusto con palanca de disparo de Oxígeno progresivo o robinete según versiones que
evita salpicaduras, quemaduras en arranque en chapa (perforación) y permite con facilidad remover soldaduras,
cortar remaches, pernos o cortes precisos.
Dispone para adaptarse a todo tipo de aplicación una gran variedad de boquillas tricónicas para remover soldadura, 
cortar galvanizados, cortar remaches o pernos, boquillas sencillas de alta velocidad o incansables como las boquillas 
COOLEX®. Lanzas de soldar de cobre telurio forjadas y cromadas para reflejar el calor y siempre tener una llama 
perfecta. Utilización universal para trabajos de soldadura, corte, repelado, calentamiento, enderezado, flameado, 
limpieza por llama.... un mundo de posibilidades.
Soplete ideal para astilleros, minería, talleres de metal mecánica, servicios de mantenimiento, trabajo de 
canalizaciones y ductos, obras públicas, industrias pesadas que buscan un soplete versátil y de gran calidad De gran 
fiabilidad, varias veces imitado, nunca igualado, en GCE fabricamos el original bajo sistema de calidad ISO 9001 y 
cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172.

Código	 Descripción				  
0767937		  Kit X 21 completo				              

DATOS TÉCNICOS
Mango
Lanza de corte	                             6 lanzas de soldar:   0,5 - 1 mm
3 Coolex boquillas : 3 - 10 mm			   1 - 2 mm
                                    10 - 25 mm			   2 - 4 mm
                                    25 - 50 mm			   4 - 6 mm
			   6 - 9 mm
                                			   9 - 14 mm
Carro ruedas pequeńas
Escariador
Ilave

Mango X 21 original 
Código	 Descripción	 Conexión			 
0767946		  X 21 mango 	 G 3/8" -  G3/8" Izq      6/8 mm		             

El mango se suministra con válvulas anti-retorno de gas para tubo de 6 / 8 mm

Adaptable de corte X 21
El cuerpo forjado y los tubos en acero inoxidable proporcionan un rendimiento estable para el corte de espesor 
de acero de hasta 300 mm. Se usan boquillas tricónicas ANM, ANME, AGN, FGA, ARCNM, HA311, HA311 COOLEX, 
HA317 COOLEX, PNM, PNME, PNME COOLEX, IC-PM, HP311, HP311, HP337 - pags. 42-46.

 Código                          Dimensión		             Ángulo de cabeza	
0767947		  290 mm			   180°		                    
0767940		  290 mm			   75°		                 
0767941		  290 mm			   90°		               
219100248		  655 mm			   75°		                  
219100249		  955 mm			   75°		                      

compas, guía, rueda de corte X21 
Código	 Descripción				  
219100280 		  Compas, guía corte para rudas grandes 		  1	                   
548219100297P 	 Compas, guía de corte para ruedas pequeñas		 2	                      
214100454 		  Guía de corte, ruedas pequeñas 		  3	                    
548219100295 	 Guía de corte, ruedas grandes		  4	                 
219100296		  Guía de corte, ruedas grandes, para corte a bisel  	 5	               
202130143		  Accesorio para corte circular		  6	                 
548219100509 	 Guía de corte, ruedas  pequeñas	 	 7	                   

1

2

6
7

3
4

5
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Lanza de soldar X 21

Código	 Descripción	 Caudal de	 Espesor		   
				   Acetileno (l/h)	 de corte (mm)
9389430P		  Lanza X21 0A 	 40 	 0,2 - 0,5		                       
9389440P		  Lanza X21 1A 	 80 	 0,5 - 1		                        
9389450P 		  Lanza X21 2A 	 160 	 1 - 2		                     
9389460P 		  Lanza X21 E2A 	 230 	 1,5 - 3		                     
9389470P 		  Lanza X21 3A 	 315 	 2 - 4		                    
9389480P 		  Lanza X21 E3A 	 400 	 3,5 - 5		                     
9389490P 		  Lanza X21 4A 	 500 	 4 - 6		                       
9389500P 		  Lanza X21 E4A 	 650 	 5 - 7		                     
9389510P 		  Lanza X21 5A 	 800 	 6 - 9		                      
9389520P 		  Lanza X21 E5A 	 1000 	 8 - 12		                      
9389530P 		  Lanza X21 6A 	 1250 	 9 - 14		                     
9389540P 		  Lanza X21 7A 	 1800 	 14 - 20		                     
9389550* 		  Lanza X21 8A 	 2500 	 20 - 30		                        
219100228* 		  Lanza X21 9A	  5000 	 30 - 50		                     

* Atención: para garantizar un uso seguro de las lanzas con alto poder calorífico, es necesario comprobar que la fuente de suministro  es suficiente,  
que el sistema de regulación es eficaz, y que las válvulas de seguridad no impiden la salida del gas. Consúltenos.

Piezas de recambio
Código	 Descripción				  
4184620P		  Tuerca de conexión al mango X 21, 5 unidades por paquete		                        

Lanza de calentamiento Multidardo X 21

Código	 Gas		  Tamaño de boquilla    Caudal Nominal	
202232217	 	 Propano		  5S	         1000 L		                      

202232218		  Propano		  D2	         2000 L		                     
202232219 *		  Propano 		  D3	         4000 L		                      
202232220 * 		 Propano		  D5	         7000 L		                     

* Atención: para garantizar un uso seguro de las lanzas con alto poder calorífico, es necesario comprobar que la fuente de suministro  
  es suficiente, que el sistema de regulación es eficaz, y que las válvulas de seguridad no impiden la salida del gas. Consúltenos.

Código	 Gas		  Tamaño de boquilla        Caudal Nominal	
202232210		  Acetileno		  6	            1000 L		             
202232211 * 		 Acetileno		  7	            2500 L		           
202232212 * 		 Acetileno 		  9	            5000 L		               

* Atención: para garantizar un uso seguro de las lanzas con alto poder calorífico, es necesario comprobar que la fuente de suministro  
  es suficiente, que el sistema de regulación es eficaz, y que las válvulas de seguridad no impiden la salida del gas. Consúltenos.

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



33

Lanza de limpieza por llama X 21

Código	 Gas		  Dimensión			 
202235735		  AC		  50 mm			                   
202235736		  AC	  	 150 mm			                      
14014217		  AC 		  150 mm con ruedas, especial granitero		                 

* Atención: para garantizar un uso seguro de las lanzas con alto poder calorífico, es necesario comprobar que la fuente de suministro  
  es suficiente, que el sistema de regulación es eficaz, y que las válvulas de seguridad no impiden la salida del gas. Consúltenos.

DATOS DEL RENDIMIENTO DEL SOPLETE		
                                     Presión 	  Presión 	    Consumo  	                  Consumo 
Ancho                        de Oxígeno 	  de Acetileno 	    de Oxígeno                             de Acetileno 
(mm)                          (bares)                   (bar)                           (m3/h)                                       (m3/h)

  50	               3	        0,5	 1,25	 1
  150	               5	        0,7	 3,75	 3
  250	               5	        0,7	 6,25	 5

PRECAUCIÓN
Cuando el ancho de la cabeza del soplete es 150 y 250 mm, el consumo de Acetileno es demasiado alto para una 
sola botella.
Máximo suministro de Acetileno desde una botella de 50 lts.  = aproximadamente 1m3/h.  
El funcionamiento correcto del soplete está garantizado sólo con el suministro del conjunto completo!

Ranura de una fila

COMO UTILIZAR EL SOPLETE PARA LIMPIAR 
La llama Oxígeno-acetilénica  proporciona un resultado eficiente 
si se muestra como se indica a continuación: 

	

Llama neutra Llama con exceso de Oxígeno. 

El color es ligeramente azul.

Posición incorrecta    Posición correcta             	 Ángulo de trabajo correcto Angulo de trabajo incorrecto.	

Acercar el soplete cuidadosamente a la superficie con un ángulo 
de inclinación inferior a 45º.
El cono de la punta de la llama toca la superficie.

45°

LIMPIEZA CON LLAMA
La limpieza con llama se utiliza para preparar las superficies para la 
aplicación de capas, evitando la corrosión u otros daños. Se utiliza 
principalmente en estructuras de acero, puentes, embalses así como 
en hormigón y piedra natural.
La limpieza por llama es un proceso de ingeniería termal. La llama 
de Oxígeno-Acetileno se usa de forma  mecánico-química sobre 
superficies de acero para retirar capas de moho, óxido, pintura, etc. 
•	 Las propiedades técnicas de acero no cambian.
•	 La limpieza por llama respeta el medioambiente.
•	 El proceso de limpieza es fiable en  cualquier condición 

climatológica. 

La limpieza por llama puede ser utilizada fácilmente con una hoja a 
partir de 5mm de Espesor.
Un suministro adecuado del gas es la base para un manejo seguro de 
los sopletes de limpieza por llama. 

PRECAUCIÓN:
Cuando el ancho de la cabeza del soplete es de 100, 150, 200 y 250 
mm el consumo de Acetileno es demasiado alto para una sola botella.
Máximo suministro de Acetileno desde una botella de 50 lts.  = 
aproximadamente 1m3/h.
El funcionamiento correcto del soplete está garantizado sólo con el 
suministro del conjunto completo!
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LANZAS DE ENDEREZADO 
El enderezado de llama está dirigido al calentamiento de metales de construcción. El material se calienta durante poco tiempo en zonas muy  limitadas, 
lo que sólo es posible cuando se usa una llama con mucha energía (flujo de calor). La llama de Oxígeno-Acetileno es la mejor para esta aplicación.
Conocer cómo se comportan los materiales cuando son sometidos a este calentamiento es crucial para este proceso.

 LANZA ENDEREZADO 3/2 BOQUILLAS X 21   
Con opción para usar 3 o 2 llamas gracias a la válvula de cierre independiente  en una boquilla. Longitud 680 mm.
Código                Gas	 Tamaño						                  
14070514	 AC	 4						    
0766276              PM            DS1						    

LANZA ENDEREZADO 5/3 BOQUILLAS X 21
Con opción para usar  5 o 3 llamas gracias a la válvula de cierre independiente en dos boquillas. Longitud  680 mm.
Código                Gas	 Tamaño						                 
202232267	 AC	 4						    

BOQUILLAS LANZAS DE CALENTAMIENTO

Código          	                  Tamaño		  Rosca Interna			       
14099881		  3		  M10 × 1,5				  
14099882		  4		  M10 × 1,5				  

DATOS DEL RENDIMIENTO DEL SOPLETE
	 Tamaño de	 Presión de	 Presión de	 Consumo de	 Consumo de
	 la boquilla    	 Acetileno 	 Oxígeno 	 Acetileno 	 Oxígeno  
			   (bar)	 (bar)	 (m3/h) 	 (m3/h)

  3		  2,5	 0,5	 0,3	 0,315
  4		  2,5	 0,5	 0,475	 0,5

 

BOQUILLAS DE CALOR DS – CROMO PLATEADO

Código          	 Tamaño de la boquilla		                      
14003220		  DS1					                       

 
DATOS TécnicoS

	 Tamaño de	 Presión de	 Presión de	 Consumo de	 Consumo de
	 la boquilla 	 Oxígeno 	 Acetileno	 Oxígeno 	 Propano  
			   (bar)	 (bar)	 (m3/h) 	 (m3/h)

  DS1		  3	 0,5	 1,8	 0,5
Boquilla DS con localización de canales	
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Sopletes de corte
Soplete de corte X 511

El X511 es un soplete de corte desarrollado para satisfacer la demanda más alta del sector. Es fácil de manejar, 
seguro y robusto.

Puede trabajar con  varias boquillas y tiene una capacidad de corte de 500 mm (=20 inch).  Cualquier boquilla con 
el asiento estándar tricónico puede ser utilizada. 

Fácil de usar:
•  Manilla ovalada para un agarre positivo. 
•  Las válvulas para la regulación del Oxígeno y el gas están montadas hacia delante para un control más fácil de  
   la llama. 
•  La palanca de corte de Oxígeno está especialmente diseñada para dar un control máximo a todas las   
   operaciones; ideal para la perforación, ranurado y lavado de remaches. 
•  Se puede escoger la longitud, el equilibrio y el perfil para un mejor control  de la operación.
•  Peso ligero.

Seguro y robusto:
•  Las tres válvulas están montadas en la parte de delante.
•  Las válvulas de mando  tienen un vástago en acero inoxidable que prolonga la vida. 
•  Soplete en latón  con tubos de acero inoxidable.
•  Los mandos de control están montados por medio de un tornillo de acero para asegurar que no se descuelguen       
   por un mal uso, pero que tengan fácil servicio.
•  Robusta manilla de metal
•  Accesorios para todas las aplicaciones. 
 
Se usan boquillas tricónicas ANM, ANME, AGN, FGA, ARCNM, HA311, HA311 COOLEX, HA317 COOLEX, PNM, 
PNME, PNME COOLEX, IC-PM, HP311, HP311, HP337 - pags. 42-46. 

Código	 Descripción 		  Conexión		
0767688 		  Largo 470 mm - cabeza 90°    	 G1/4 “ -  G3/8” Izq	                  
0767689 		  Largo 470 mm - cabeza 75°	 G1/4 “ -  G3/8” Izq	                     
0767691 		  Largo 855 mm - cabeza 90º 	 G1/4 “ -  G3/8” Izq	                     
0767693 		  Largo 855 mm - cabeza 75°	 G1/4 “ -  G3/8” Izq	                  
0767694 		  Largo 855 mm - cabeza 180°	 G1/4 “ -  G3/8” Izq	                  
0767695 		  Largo 1155 mm - cabeza 90°	 G1/4 “ -  G3/8” Izq		                      
0767697 		  Largo 1155 mm - cabeza 75°	 G1/4 “ -  G3/8” Izq	                  
0767698		  Largo 1155 mm - cabeza 180° 	 G1/4 “ -  G3/8” Izq	               

https://rodavigo.net/es/fabricantes/gce

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



37

KIT POLVO DE HIERRO IPF2007 
El acero de alta calidad, el cobre y la aleación de cobre, así como el níquel, el aluminio y la aleación de 
luminio y de fundición, no son posibles de cortar con un gas de combustión normal procesado con 
Oxígeno. El problema es el punto de ignición del polvo. En el proceso de corte con polvo de hierro, éste 
se soplará con el aire comprimido de la llama, quemándose en esta y en la llama de Oxígeno, por eso 
la energía de la llama aumenta. Este método de corte se utiliza principalmente en desguaces.

Código	     Producto			                      Paquete           Posición	       
IPF2007	 Kit polvo de hierro                      		  1 pieza 		      
0767693 	 Largo 855 mm – cabeza 75° G1/4 “ - G3/8”Izq			          
14030002	 Accesorio completo de corte en polvo            	 1 pieza	          
14030004 	 Cabezal del polvo                                                 	 1 pieza                      1	               
14030003 	 Cabezal del polvo con tubo                                 	 1 pieza                      2              
14030007 	 Soporte del tubo                        		  1 pieza                      3	               
14030006 	 Válvula                                                                    	 1 pieza                      4	               
14030005 	 Tubo para polvo                                                     	 1 pieza                      5	             
14099611 	 Boquilla de manguera                                          	 1 pieza                      6	               

DATOS TÉCNICOS		
KIT POLVO DE HIERRO
Polvo                                        		  Max. 50 kg
Presión de trabajo		  0,5 – 0,7 bares
Demanda de aire		  2 m3/h
Presión de entrada recomendada        	 5 – 8 bares
La  válvula de seguridad se abre a             	 0,6 bares

MANGUERA
Entrada                                                 	 Ø 8 mm
Salida 			   Ø 6,3 mm

RECICLADO
El material en el dispensador del polvo deberá ser reciclado por una empresa autorizada.

SOPLETES DE CORTE 
El soplete X511/75º (0766280) puede ser utilizado junto con  este kit.

BOQUILLAS 
Código	      Producto                   Gas		    	                Paquete	           
14001276 	 Polvo HP337	 Propano       	 0 - 50 mm 	                     1 pieza		    
14001277 	 Polvo HP337	 Propano      	 50 - 100 mm 	                     1 pieza	 	     
14001278 	 Polvo HP337	 Propano       	 100 - 200 mm 	                     1 pieza	 	       
14001279 	 Polvo HP337	 Propano       	 200 - 300 mm 	                     1 pieza		        

2 4 5

1 3

6

7
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soplete de corte Rafale (mango+Lanza)
El Soplete Rafale es un soplete robusto y equilibrado, perfecto para trabajos  en industria metalúrgica. La principal 
característica del Rafale es su gran capacidad de corte, de 60 a 530 mm. Puede utilizarse con Propano y Gas 
Natural.

Soplete Rafale completo (mango + lanza)		
Código	 Descripción			   Conexión	
A130302 		  Soplete Rafale + lanza  800 mm - cabeza 90° 		 M20 × 1,5; M16 × 1,5 Izq                 
A130312 		  Soplete Rafale + lanza  800 mm - cabeza 120° 	 M20 × 1,5; M16 × 1,5 Izq	                  

lanzas rafale		
Código	 Descripción				  
	A290111 		  Lanza 400 mm - cabeza  90° 			                    
A290171 		  Lanza 1100 mm - cabeza 180°			                    

Boquillas Rafale		
Código	  Diam. 		  Gas 			 
	L190401 		  20/10 		  Propano			                
L190402 		  25/10 		  Propano			                  
L190403 		  30/10 		  Propano			                      
L190404 		  35/10 		  Propano			                         
L190405 		  40/10 		  Propano			                         
L190406 		  45/10 		  Propano			                        
L190407 		  50/10 		  Propano 			                        
L190408 		  55/10 		  Propano			                      

L190414 		  5/10 1		  Gas Natural 			                        
L190415 		  50/10 		  Gas Natural			                      
L190416 		  55/10 		  Gas Natural			                        

Espesor de 
corte (mm)

Tipo de 
Boquilla 

Presión regulador  (Bar) Consumos

Oxígeno Propano Propano Kg/h Oxígeno (m3/h)

60-100 20/10 3 - 4 0,60

1-3

10 - 12

80-160 25/10 4 - 5 0,75 18 - 30

140-220 30/10 5 - 6 0,75 33 - 40

200-280 35/10 6 - 7 0,75 45 - 60

260-340 40/10 7 - 8 0,75 50 - 70

320-400 45/10 9 - 10 0,80 80 - 120

380-460 50/10 10 - 12 1,00 100 - 160

440-520 55/10 12 1,20 140 - 220

SOPLETE DE CORTE  R 8 - G 1/4“, G 3/8“ LH

Código            Rango		 Largo	 Cabeza	 Gas	               Boquilla	
0767575 	 3 - 300		  510	 90°	 P, PB, Gas Natural	               R 70 PB, 459 PB   
	0767576	 3 - 300		  900	 90°	 P, PB, Gas Natural		   R 70 PB, 459 PB		
	0767571	 3 - 300		  510	 90°	 AC		   R 70, 459 AC		
0767574          3 - 300		  900	 90°      	 AC	    	  R 70, 459 AC 			
	

SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 
- Tuercas
- Válvulas Antirretorno BV12
- Llave
- Boquilla
 
 
 
 
 
 
 

0767571
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Soplete de Corte Sider 7 
El SIDER 7 es un soplete de corte con inyector de mezcla construido en la cabeza porta boquilla para corte con 
Oxígeno y Propano principalmente.
Usa boquillas económicas de asiento plano. Tiene una capacidad de corte hasta 300mm (12”), 
Soplete ideal para corte en general, cuando se busca un soplete de corte cómodo y económico.
Esta fabricado bajo sistema de calidad ISO 9000 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172. 
Se usan boquillas AC, 6290 NX, 6290 NFF (pag. 41) 

Código	 Gas 		  Largo mm (”)	 Ángulo 	 Conexión 
					    de la cabeza
0767790	 Propano		  480 mm (19“)	 90°	 9/16“ Unf
0767911	 Propano		  480 mm (19“)	 90°	 G1/4“-G3/8“ Izq
0764500	 Acetileno		  480 mm (19“)	 90°	 G3/8“
0767924	 Propano		  1100 mm (43.3“)	 75°	 G3/8“
0764505	 Propano		  1150 mm (45.3“)	 90°	 G3/8“

 
ACCESORIO
Código	 Descripción	
95020	 Carro guía de corte para boquillas de SIDER 7 con compas 				 

 
 
 
 
Soplete de corte X501 

El X501 es un soplete de corte de inyector con premezcla en el cuerpo para corte con Oxígeno y Acetileno  
o Propano. Su doble inyector de seguridad necesita apenas 0,2 bar (3 psi) para operar y permite una mezcla 
perfecta a prueba de retroceso de llama. Tiene una capacidad de corte hasta 300mm (12”), es un soplete perfecto 
cuando se busca un corte preciso,  de buen acabado y una herramienta de alto rendimiento. Es un soplete de 
corte idóneo para talleres de metal mecánico, versiones largas para demolición e industrias siderúrgicas. Esta 
fabricado bajo sistema de calidad ISO 9000 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172. Se usan 
boquillas AC, 6290 NX, 6290 NFF (pag. 41).

Código	 Gas		  Largo mm (”)	 Ángulo	 Conexión
					    de la cabeza
0767734	 Propano		  850 mm (33.5“)	 75°	 G3/8" - G3/8“ Izq
0767796 	 Propano		  575 mm (22.5") 	 90° 	 G3/8" - G3/8" Izq
ARZ0055 	 Propano 		  1100 mm (45.3")	 75° 	 G1/4" - G3/8" Izq

 
 
Soplete de corte X300 G1 

El X300 es un soplete de corte con capacidad de corte hasta 300 mm para Acetileno, Propano- Butano y Gas Natu-
ral. La boquilla a usar es tipo G1 (pag. 46).

Código 	 Boquilla 	 Largo (mm) 		  Cabeza 	 Conexión	  
0767955 	 G1	 510 mm		  90º 	 G 3/8 -  G 3/8 Izq	
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SOPLETE DE CORTE NM250 Corona	
NM250 es un soplete de corte de alta presión con mezcla en la boquilla para una seguridad máxima del usuario para corte con Oxígeno y todo tipo de gases 
combustibles. 

Ventajas 
•	 La mezcla de los gases en la boquilla, además de tenerlos gases separados hasta el último momento, permite tener un mezclador siempre en perfecto 

estado al cambiarse con la boquilla. 
•	 Tiene una capacidad de corte hasta 500mm (20”), conocido en la región como NM250 o Corona, se ha fabricado más de 1 millón de unidades.
•	 Está fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172

 
 
 
Soplete de corte NM250 boquilla C.I. 	

NM250 es un soplete de corte de alta presión con mezcla en la boquilla. 
Usa boquillas tricónicas del tipo Cono Internacional (CI), una de las boquillas de oxicorte más extendida en el 
mundo, proponemos en  varias calidades y para múltiples aplicaciones.

Código	 Largo mm (”)	 Ángulo	 Conexión	   Tipo de
				   de la cabeza	 de entrada               boquilla
88090US            490 mm (19”)		  90º                                     9/16” UNF	    tricónicas	
0764510	 850 mm (33“)		 90°	 G3/8“	    tricónicas
88098C	 850 mm (33”)		 180º	 G3/8”	    tricónicas
0767949	 920 mm (36”)		 75º	 G3/8”	    tricónicas
0764511	 1150 mm (45”)	 90º	 G3/8”	    tricónicas
0764514	 1150 mm (45”)	 180º	 G3/8”	    tricónicas

															             
															             
															             
															             
															             
Soplete de corte NM250 boquilla G1 

El soplete de corte NM250 G1 es un soplete de corte de alta presión con mezcla en la boquilla. Usa boquillas 
tricónicas del tipo G1, usado en Francia, Portugal y en los países del norte de África.  

Código	 Largo mm (”)	 Ángulo	 Conexión	   Tipo de
				   de la cabeza	 de entrada               boquilla
 0764516	 490 mm (19“) 		 90°	 G3/8“	   G1

	

		   
 
 
 

Aplicaciones 
•	 Soplete ideal para obras públicas, construcciones metálicas, corte en general cuando se busca un soplete de corte ligero, cómodo, económico y seguro.
•	 Está fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 y cumple los requisitos de la exigente norma ISO 5172 

 
Se usan boquillas tricónicas ANM, ANME, AGN, FGA, ARCNM, HA311, HA311 COOLEX, HA317 COOLEX, PNM, PNME, PNME COOLEX, IC-PM, HP311, 
HP311, HP337 - pags. 42-46
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