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ARRESTALLAMA SIMAX / DIMAX  (NRV+FA+TV)
Los arrestadores de llama de canalización SIMAX y DEMAX son productos especialmente diseñados para 
proporcionar grandes flujos con una caída de presión mínima.
Permite suministrar grandes caudales, manteniendo sin compromiso la seguridad gracias al montaje en paralelo 
de 3, 5 o 8 arrestadores de llama FR91N. Cada arrestador de llama FR91N está provisto de un apaga llama de acero 
inoxidable sinterizado, anti retroceso de gas y elemento fusible. Las FR91N están montadas dentro de un conjunto 
compacto que permite una fácil integración dentro de la tubería.
Para alcanzar el caudal necesario, ofrecemos unidades de 3, 5 o 8 FR91N montados en paralelo, en caso de duda, 
favor de consultarnos para determinar el arrestallama más adecuado a su aplicación. 
Arrestallama de 3 funciones, es fabricado según EN730, probado y certificado por el organismo de prueba 
independiente Alemán BAM
•	 Elemento arrestallama sinterizado.
•	 Válvula anti retorno para prevenir retrocesos de gas.
•	 Dispositivo de corte térmico, para interrumpir permanentemente el suministro de gas en caso de temperaturas 

anormales. 

 Código 	 Gas	 Descripción	 Conexión	 Montaje	 Funciones 	 Máxima 	 Conexión  
						      de Seguridad	 presión	 salida
0764433 	 OXY 	 DEMAX	 G1/2” RH 	 Manifold / Tubería 	 3 	 15 bar 	 G1/2”RH
0764432 	 Gas 	 DEMAX 	 G1/2” Izq	 Manifold / Tubería 	 3 	 5 bar * 	 G1/2”LH
0764435 	 OXY 	 SIMAX	 G1” RH 	 Manifold / Tubería  	 3	 15 bar 	 G1”RH
0764434 	 FUEL 	 SIMAX	 G1” Izq	 Manifold / Tubería  	 3	 5 bar* 	 G1”RH

* Propano 0.5 bar (72 Psi); Hidrógeno 4bar (60 psi); Acetileno 1.5bar (22 psi)
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ARRESTALLAMA RE-ARMABLE SG5 (NRV+FA+TV+PV)                                                                                                                      	
Válvula de seguridad para montar a la salida de un regulador o un punto de uso, de capacidad suficiente para la 
gran mayoría de los trabajos de corte, soldadura y calentamiento. 

Fabricado de acorde a las normas EN730 e ISO 5175, es reactivable luego de un retroceso lo que hace del SG5 
un dispositivo de seguridad amigable y didáctico. Permite al usuario buscar y solventar el problema para poder 
reactivar el dispositivo. Una vez los parámetros de presión, fugas, estado del soplete o de las boquillas estén 
correctas, permitirá el rearme y el uso del equipo. Garantiza una aplicación segura para un trabajo con toda 
tranquilidad. 

FUNCIONes DE SEGURIDAD:
•	 FA Arrestallama mediante filtro sinterizado de acero inoxidable de alta capacidad
•	 NV Válvula antiretorno para prevenir el retroceso de gas.
•	 TV Válvula de temperatura, activada por aumento de temperatura cortando permanentemente el suministro de gas en 

caso de incendio o temperaturas anormales (95°C).
•	 PV Válvula de seguridad de presión, activada por la onda de presión generada por un retroceso de llama o por 

diferencia de presión (fugas en alta presión) hace del SG5 un arrestador de llama proactivo, parando el problema antes 
de que entre en el circuito.

•	 Su indicador de estado,  es de color verde cuando está listo para usarse. En caso de retroceso de gas o de llama el 
dispositivo puede reactivarse con un movimiento de “levantar-liberar”.

Código 	 Gas 	 Montaje 	 Posición  	          	      Conexión		  Funciones de 
				   Montaje	 Entrada                                   Salida	     Seguridad	
0764457	 O2	 Regulador 	 1	 G3/8“ H		  G3/8“ M		     4	
0764456	 Gas 	 Regulador 	 1	 G3/8“ Izq H		  G3/8“ Izq		     4	
0764458	 O2	 Regulador 	 1	 G1/4“ H		  G1/4“ M		     4	
0764462	 O2	 Regulador 	 1	 9/16“ Unf H		  9/16“ Unf M		     4	
0764461	 Gas 	 Regulador 	 1	 9/16“ Unf Izq H      	 9/16“ Unf Izq M	    4	

 

GASES Y PRESIONES máximas
  C2H2:	 1.5 Bar (22 Psi)
  H2 / C3H8 / C2H4: 	 5 Bar (75 Psi) 
  O2: 	 10 Bar (145 Psi)

 SAFE-GUARD-5 Acetileno

Arrestallama FR91N (NRV+FA+TV)
Los arresta llama FR91N son dispositivos de seguridad de alto caudal de 3 funciones. Su filtro sinterizado de gran 
capacidad permite suministrar grandes flujo a la salida de un panel de regulación o de un punto de uso de gran 
capacidad. Cumpliendo las normas EN730 y ISO 5175

FUNCIONes DE SEGURIDAD:
•	 Elemento arresta llama de acero inoxidable sinterizado
•	 Válvula anti retorno para prevenir retrocesos de gas.
•	 Dispositivo de corte térmico, activado por un calor anormal para interrumpir permanentemente el suministro de gas.

 Código 	 Gas	 Funciones		  Máxima presión 	 Conexión  
			   de Seguridad	 Bar (Psi)		  Entrada-Salida
0764431	 Oxígeno 	 3		  15 (220)	 G 1/2 Der.
0764430 	 Gas combust.	 3		  5 (70)*	 G 1/2 Izq.
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GASES Y PRESIONES máximas
 C2H2:                                  1.5 Bar (22 Psi)
  H2                                      4 Bar (58 Psi)
 C3H8 / C2H4:                       5 Bar (75 Psi) 
  O2:                                    15 Bar (217 Psi)
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Arrestallama sg3 / FR34  (NRV+FA+TV)

El arrestador de llama SG-3 es un dispositivo de 3 funciones de seguridad para montar en el regulador. La 
capacidad de flujo del FR34 es suficiente para un amplio rango de aplicaciones de soldadura y corte manual, 
incluso para  
cortes mecanizados hasta 400mm.  

Equipado con un elemento térmico, corta el suministro de gas en caso de incendio o de temperaturas anormales.

Este arrestador cumple con la norma EN-730-1 e ISO 5175. 					   
	

Funciones de seguridad:
•	 FA arrestador de llama
•	 NV Válvula anti retorno para prevenir el retorno del flujo de gases.
•	 TV Válvula de seguridad de temperatura, activada por aumento de temperatura, cortando permanentemente el 

suministro de gas

Código 	 Gas 	 Montaje 	                  Posición                            Conexión	           
				                    Montaje	         Entrada              Salida	           	
0764469	 O2	 Regulador 	       	 2	 G1/4“	     G1/4“		
0764470	 O2	 Regulador 	       	 2	 G3/8“	     G3/8“		
0764471	 Gas 	 Regulador 	       	 2	 G3/8“ Izq	     G3/8“ Izq 
0764474	 O2	 Regulador 	       	 2	 9/16“ Unf	     9/16“ Unf	            	
0764475	 Gas 	 Regulador 	       	 2	 9/16“ Unf Izq 	     9/16“ Unf Izq	            	
	

		

		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 												          
		                										        
												          
											         

Arrestallama MV93-RP - (NRV+FA)				  
MV93-RP
Las válvulas de seguridad MV93-RP están totalmente niqueladas con un caudal máximo de 50m3/h (Oxígeno), 12 
m3/h (GLP), 6 m3/h (Acetileno) son fabricadas acorde a la norma EN730-1. 

Para ser montado en los reguladores, se garantiza la protección contra retorno de llama y de gas.

Su cuerpo macizo y niquelado hace de la MV93-RP un arrestador de llama para ambientes industriales y agresivos, 
garantiza una capacidad adecuada de flujo para el corte hasta 300mm.

FUNCIONes DE SEGURIDAD:
•	 FA arrestador de llama
•	 NV Válvula anti retorno para prevenir el retorno del flujo de gases.

Código 	 Gas 	 Montaje 	 Posición               Conexión                                                Funciones 
				   Montaje	 Entrada             Salida	                       seguridad 
80255	 Gas 	 Regulador	 3	 G3/8“ Izq	     G3/8“	              	 2	
80205	 O2	 Regulador	 3	 G3/8“	     G3/8“	             	 2	
0764452	 Gas 	 Regulador	 3	 9/16“ Unf Izq	     9/16“ Unf Izq           	 2	
0764451	 O2	 Regulador	 3	 9/16“ Unf	     9/16“ Unf	              	 2	

GASES Y PRESIONES máximas
  C2H2:	 1.0 Bar (22 Psi)
  H2 	 3,5 Bar (50 Psi)
 C3H8 / C2H4: 	 5 Bar (75 Psi) 
  O2: 	 15 Bar (217 Psi)

curvas de caudal / caída de presión
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