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ALICATES

Alicates de boca plana y de boca redonda

8110 
ALICATE BOCA PLANA
sin corte, dentado

›› �Según DIN ISO 5745
›› �Con mandíbulas cortas, superficies de sujeción dentadas
›› �Para trabajos de fijación y doblado
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 W4 T1 0 Código №
140 28,5 16,5 3,6 8,5 0,154 6711690 8110-140 JC
140 28,5 16,5 3,6 8,5 0,118 6711500 8110-140 TL

8120 
ALICATE BOCA PLANA
sin corte, dentado

›› �Según DIN ISO 5745
›› �Con mandíbulas largas, superficies de sujeción dentadas
›› �Para trabajos de fijación y doblado
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 W4 T1 0 Código №
160 51 16,5 3,4 9 0,170 6715170 8120-160 JC
160 51 16,5 3,4 9 0,133 6710370 8120-160 TL

8112 
ALICATE BOCA REDONDA
dentado

›› �Similar DIN ISO 5745
›› �Con mandíbulas cortas, superficies de sujeción dentadas
›› �Para trabajos de agarre y doblado
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa,  

templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 D1 T1 0 Código №
140 29,0 17,0 2,5 8,5 0,146 6713390 8112-140 JC

140 28,5 16,5 2,5 8,5 0,110 6713200 8112-140 TL
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8122 
ALICATE BOCA REDONDA
dentado

›› �Según DIN ISO 5745
›› �Con mandíbulas largas, superficies de sujeción dentadas
›› �Para trabajos de agarre y doblado
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 D1 T1 0 Código №
160 48 16,5 2,5 8,7 0,150 6716810 8122-160 JC
160 48 16,5 2,5 8,7 0,114 6710530 8122-160 TL

8132 
ALICATE BOCA SEMIREDONDA
con corte, dentado, forma recta

›› �Según DIN ISO 5745
›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
›› �Para trabajos de fijación, agarre, doblado y corte
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61-63 HRC
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
140 42,0 15,0 2,5 7,8 2,0 0,125 6718860 8132-140 JC
140 42,0 15,0 2,5 7,8 2,0 0,104 6710610 8132-140 TL
160 50,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,166 6719240 8132-160 JC
160 50,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,129 6710880 8132-160 TL
200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,225 6719670 8132-200 JC
200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,186 6710960 8132-200 TL

8132 AB 
ALICATE BOCA SEMIREDONDA
con corte, dentado, forma acodada

›› �Similar DIN ISO 5745
›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción acodadas, dentadas
›› �Puntas acodadas en 45° permiten sujetar rodeando la esquina
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61-63 HRC
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
160 46,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,163 6720920 8132 AB-160 JC
160 46,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,125 6711180 8132 AB-160 TL
200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,225 6721300 8132 AB-200 JC
200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,190 6711260 8132 AB-200 TL
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8133 
ALICATE DE MÚLTIPLE ACCIÓN
con corte, dentado, forma recta

y 0 Código №
180 0,180 6722110 8133-180 JC
200 0,200 2676079 8133-200 JC
180 0,160 1997394 8133-180 TL
200 0,180 2676087 8133-200 TL

8135 
ALICATE DE TELEFONISTA
sin corte, dentado, forma recta

›› �Según DIN ISO 5745, forma recta
›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción ranuradas 

dentadas, con punta fina
›› �También utilizable como pinzas puntiagudas de soldar
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al 

aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
140 42 15,0 2,5 7,8 2,0 0,108 6722460 8135-140 TL
160 50 16,5 3,2 9,0 2,5 0,166 6722540 8135-160 JC
160 50 16,5 3,2 9,0 2,5 0,142 6722620 8135-160 TL

8133 ALICATE DE TRIPLE ACCIÓN

›› �Alicate multifuncional para el sector mecánico y electrónico
›› �Sujetar, cortar, aislar, entallar, aplastar
›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
›› �Para alambre semiduro 1,6 mm

›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

Superficie de sujeción 
dentada para una 
sujeción más segura

Filo templado por 
inducción (62-64 HRC)

Entallaje de virolas de cable 
0,5-2,5 mm2

Aplastamiento de conectores 
planos aislados 1,0-2,5 mm2

Para pelar cables de 
diámetros 0,5/1,5/2,5 mm2
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