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Alicates de corte diagonal y frontal

8313 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL
para plástico

›› �Sin guía para un corte limpio de piezas de plástico
›› �Lacado oscuro, superficies de corte rectificadas planas,  

apertura automática mediante resorte de presión
›› �Con mangos plastificados azules (TL)

L L3 W3 T1 0 Código №
125 16,0 17,0 8,5 0,116 6745910 8313-125 TL
140 18,5 18,5 9,5 0,131 6746050 8313-140 TL
160 19,0 22,0 10,0 0,184 6746130 8313-160 TL

8314 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL
modelo sueco

›› �Según DIN ISO 5749
›› �Con cabeza estrecha ideal para espacios 

reducidos
›› �Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 63-65 HRC
›› �Para alambre semiduro 1,6 mm

›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en 
estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados 

azules

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
125 16,0 17,0 8,5 1,6 0,146 6742300 8314-125 JC
125 16,0 17,0 8,5 1,6 0,107 6740870 8314-125 TL
140 18,5 18,5 9,5 1,6 0,176 6742730 8314-140 JC
140 18,5 18,5 9,5 1,6 0,129 6740950 8314-140 TL
160 19,0 22,0 10,0 1,6 0,230 6743380 8314-160 JC
160 19,0 22,0 10,0 1,6 0,173 6741090 8314-160 TL

8315 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
DE ELECTRICISTA
›› �Función doble: cortar y pelar cables
›› �Agujeros para pelar conductores unifilares o 

multifilares, para alambres duros de 1,52 y 2,5 
mm2, Clase H
›› �Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC

›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en 
estampa, templado al aceite y revenido
›› �JC = cromado, mangos de 2 componentes con 

superficie protectora para manos, menejable

L L3 W3 T1 mm2 0 Código №
160 19 22 10 1,5 / 2,5 0,235 1396722 8315-160 JC

›› �Alicates de fuerza: Gracias al punto de giro 
desplazado hacia delante y la mayor palanca, la 
fuerza a ejercer por el usuario se reduce en un 35 %.

›› �Mangos de 2 componentes de alta calidad 
con perfil antideslizante permiten un trabajo 
ergonómico y sin fatigarse

8314-180 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
DE FUERZA
modelo sueco

›› �Mayor fuerza gracias a la forma convexa  
del mango*
›› �Según DIN ISO 5749
›› �Con cabeza estrecha ideal para espacios 

reducidos
›› �Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 63-65 HRC

›› �Para alambre semiduro 1,6 mm
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en 

estampa, templado al aceite y revenido
* Curva, mango ligeramente redondeado par 
evitar puntas de fuerza desfavorables. La fuerza 
se distribuye uniformemente en la palma de 
la mano.

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
185 25,0 26,0 11,0 1,6 0,300 2910934 8314-180 JC
185 25,0 26,0 11,0 1,6 0,243 2910926 8314-180 TL
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ALICATES

8316 ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA
›› �Según DIN ISO 5749
›› �Gran efecto de palanca para un corte más fácil
›› �Para alambre duro/cuerda de piano
›› �Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm

›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

Máximo rendimiento de corte con una 
reducida aplicación de fuerza gracias a 
una combinación óptima de la geometría 
de corte, el alojamiento excéntrico de 
los remaches y el diseño ergonómico 
del mango.

Unos filos endurecidos por 
inducción (63 - 65 HRC) permiten 

un rendimiento de corte igual a lo 
largo de mucho tiempo

8316 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA
modelo americano

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
140 17,0 22,0 9,5 1,4 0,175 6744190 8316-140 JC
140 17,0 22,0 9,5 1,4 0,146 6711930 8316-140 TL
160 19,0 24,5 10,0 1,6 0,236 6744510 8316-160 JC
160 19,0 24,5 10,0 1,6 0,195 6712070 8316-160 TL

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
180 22,6 26,0 11,0 1,8 0,265 1439588 8316-180 JC
180 22,6 26,0 11,0 1,8 0,225 1439596 8316-180 TL
200 22,0 28,0 11,0 2,0 0,340 6745080 8316-200 JC
200 22,0 28,0 11,0 2,0 0,270 6712150 8316-200 TL
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8318 
CORTA-ALAMBRES ARTICULA-
DOS CORTE DIAGONAL
›› �Para alambre duro/cuerda de piano 1,6 mm
›› �Cabeza y articulación de acero especial
›› �Capacidad de corte máxima mediante 

articulación doble

›› �Cabeza pavonada, mangos cromados y 
plástificados PVC

Ø y z 0 Código №
1,6 160 6.1/2 0,213 6745590 8318-160 TL

8370 
CORTA-ALAMBRES ARTICULA-
DOS CORTE FRONTAL
›› �Según DIN ISO 5748
›› �Para alambre duro/cuerda de piano -  

valores vea la tabla
›› �Ejecución reforzada, para el duro trabajo 

continuo

›› �Acero de herramientas C65, forjado totalmente
›› �Lacada en azul

�* fuera de norma

Ø  y z 0 Código №
2 180 7 0,460 6750830 8370-180
2 210 8.1/2 0,610 6751050 8370-210
2,5 * 235 9.1/4 0,755 6751210 8370-235

8367 
ALICATE CORTE FRONTAL DE FUERZA

›› �Según DIN ISO 5748
›› �Gran efecto de palanca para un corte más fácil
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
›› �Para alambre duro/cuerda de piano 1,6 mm
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
›› �Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
160 6,9 27 23,5 1,6 0,254 6749150 8367-160 JC
160 6,9 27 23,5 1,6 0,242 6712230 8367-160 TL

8380 
TENAZA DE FERRALLISTA

›› �Tenaza Rabitz o tenaza de trenzado para los trabajos más duros
›› �Según DIN ISO 9242 Forma A
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
›› �Para alambre semiduro 1,6 mm
›› �Cabezas pulidas, lacadas en transparente, mangos plastificados azules (TL)
›› �Fácil accesibilidad gracias a la zona de la cabeza y de los mangos optimizados geométricamente
›› �De acero de gran calidad

L L3 W3 T1 0 Código №
230 16 31 22 0,358 6752020 8380-225 TL
250 16 35 25 0,423 6752100 8380-250 TL
280 16 35 25 0,541 6752290 8380-280 TL

8381 
TENAZA PARA CARPINTERO
›› �Tenaza de corte para esfuerzos máximos
›› �Según DIN ISO 9243 Forma A
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
›› �Cabezas pulidas, lacadas en transparente, mangos plastificados azules (TL)
›› �De acero de gran calidad

L L3 W3 T1 0 Código №
160 21,0 48 20 0,258 6752370 8381-160 TL
180 21,0 50 23 0,362 6751800 8381-180 TL
200 23,5 55 26 0,442 6751990 8381-200 TL
225 23,5 55 25 0,514 6752450 8381-225 TL
250 23,5 58 27 0,586 6752530 8381-250 TL
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