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ALICATES

Alicates de corte diagonal para electrónica

 ›  Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC

8306-1 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
PARA ELECTRÓNICA

 ›  Cabeza ovalada, con bisel
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC
 Valores de corte:
 › Alambre duro: 0,4 mm/AWG 26
 › Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
 › Alambre de cobre: 1,5 mm/AWG 15

 ›  ESD = Electro Static Discharge  
(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
12 125 0,080 6726450 8306-1

8306-2 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
PARA ELECTRÓNICA MINI

 ›  Corto, cabeza ovalada, con bisel fino
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC
 Valores de corte:
 › Acero blando: 0,6 mm/AWG 22 
 › Alambre de cobre: 1,2 mm/AWG 16

 ›  ESD = Electro Static Discharge  
(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
9 120 0,071 6726530 8306-2

8306-4 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
PARA ELECTRÓNICA
 ›  Cabeza ovalada, con bisel fino
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC
 Valores de corte:
 › Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
 › Alambre de cobre: 1,5 mm/AWG 15

 ›  ESD = Electro Static Discharge  
(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
14 125 0,081 6727180 8306-4

8306-5 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
PARA ELECTRÓNICA MINI
 ›  Cabeza puntiaguda, con bisel fino
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC
 Valores de corte:
 › Alambre duro: 0,4 mm/AWG 26
 › Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
 › Alambre de cobre: 1,2 mm/AWG 16

 ›  ESD = Electro Static Discharge  
(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
12 125 0,079 6727340 8306-5
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8306-6 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
PARA ELECTRÓNICA MINI
 ›  Corta, cabeza puntiaguda y plana (fresada), 

con bisel fino
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC
 Valores de corte:
 › Acero blando: 0,6 mm/AWG 22
 › Alambre de cobre: 1,0 mm/AWG 18

 ›  ESD = Electro Static Discharge  
(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
10 120 0,072 6727500 8306-6

8306-8 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
PARA ELECTRÓNICA MINI
 ›  Con soporte para alambre
 ›  Cabeza ovalada, con bisel
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC
 Valores de corte:
 › Alambre duro: 0,4 mm/AWG 26
 › Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
 › Alambre de cobre: 1,5 mm/AWG 15

 ›  ESD = Electro Static Discharge  
(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
13 125 0,076 6727930 8306-8

Alicates de corte diagonal para electrónica de metal duro

 ›  Filos de metal duro soldados, dureza 84-86 HRA

8306-7 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA 
ELECTRÓNICA DE METAL DURO
 ›  Cabeza ovalada, con bisel
 ›  Elevada vida operativa,  

gracias a filos de metal duro
 ›  Dureza 84-86 HRA

 Valores de corte:
 › Cuerda de piano: 0,6 mm/AWG 22
 › Acero duro: 1,0 mm/AWG 18

 › Alambre de níquel: 1,2 mm/AWG 16
 ›  ESD = Electro Static Discharge  

(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
11 125 0,076 6727770 8306-7

8306-9 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA 
ELECTRÓNICA DE METAL DURO
 ›  Para un rendimiento de corte máximo con filos 

de metal duros
 ›  Dureza 84-86 HRA
 ›  Cabeza delgada puntiaguda para trabajar en 

zonas de difícil acceso
 ›  Sin bisel

 Valores de corte:
 › Cuerda de piano: 0,3 mm
 › Acero duro: 0,5 mm

 › Alambre de níquel: 0,6 mm
 ›  Especialmente adecuado para cortar 

componentes SMD
 ›  Con resorte de abertura
 ›  ESD = Electro Static Discharge  

(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
11 125 0,076 1743414 8306-9
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ALICATES

8306-10 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA  
ELECTRÓNICA DE METAL DURO
 ›  Cabeza ovalada con guía, especial para fibra de vidrio y cables Kevlar®
 ›  Para un rendimiento de corte máximo con filos de metal duros
 ›  Dureza 84-86 HRA
 ›  Con resorte de abertura
 ›  ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
 ›  Kevlar® = marca registrada de la empresa DuPont

SL y 0 Código №
11 125 0,077 1743422 8306-10

Alicates de corte oblicuo y de corte frontal para electrónica

8308-1 
ALICATE DE CORTE OBLICUO 
PARA ELECTRÓNICA MINI
 ›  Forma de la cabeza puntiaguda, filos angulares 

de 55°, con bisel fino
 ›  Para trabajar en espacios reducidos
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC
 Valores de corte:
 › Acero duro: 0,4 mm/AWG 26
 › Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
 › Alambre de cobre: 1,2 mm/AWG 16

 ›  Con resorte de abertura
 ›  ESD = Electro Static Discharge  

(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
12 125 0,076 1743600 8308-1

8308-3 
ALICATE DE CORTE OBLICUO 
PARA ELECTRÓNICA
 ›  Cabeza ancha y filo largo, con bisel fino
 ›  Filo angular de 55°
 ›  Cabeza pulida puntiaguda de un lado
 ›  Para trabajar en espacios reducidos
 ›  Filos de precisión templados por inducción, 

dureza 61-63 HRC

 Valores de corte:
 › Acero duro: 0,4 mm/AWG 26
 › Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
 › Alambre de cobre: 1,5 mm/AWG 15
 ›  Con resorte de aberturas
 ›  ESD = Electro Static Discharge  

(descarga electroestática)

SL y 0 Código №
15 135 0,094 1743627 8308-3

8308-4 
ALICATE DE CORTE FRONTAL PARA ELECTRÓNICA

 ›  Cabeza ancha y filo largo, con bisel fino
 ›  Para rendimiento de corte elevado
 ›  Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC

 Valores de corte:
 › Acero duro: 0,4 mm/AWG 26
 › Acero blando: 1,0 mm/AWG 18
 › Alambre de cobre: 1,5 mm/AWG 15
 ›  Con resorte de aberturas
 ›  ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

SL y 0 Código №
15 135 0,098 1743635 8308-4
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