
A

Alicate de puntas para arandelas (paralelo)

8005 A ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS EXTERIORES

 ›  Para ejes
 ›  Incluye cuatro puntas de alojamiento diferentes

 ›  Para arandelas con distancias entre agujeros no normalizadas (no estandar). La extracción de 
la arandela se realiza eligiendo la distancia entre puntas adecuada. Esto evitará movimientos 
innecesarios con el alicate, abriendo facilmente la arandelas. El movimiento especial en paralelo 
realizado por las puntas y su retroceso en la dirección de la presión aplicada asegura que la arandela 
será firmemente fijada

Para taladros de 4,5 hasta 5,9 mm y 
anillos de 305 hasta 500 mm Palanca de desbloqueo para aflojar controladamente la tensión

Mordazas en paralelo para la mayor 
seguridad posible y fijación sin 

fuerzas de torsión
Mecanismo de trinquete para descargar al usuario al 
tensar las arandelas de seguridad

8005 A 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS EXTERIORES

E Q P y 0 Código №
305-500 4,5 5,9 665 3,520 6707150 8005 A

E-8005 A 
PUNTAS DE RECAMBIO
para arandelas exteriores (por pieza)

Ayuda para la selección:
 ›  Las distancias de taladrado de las arandelas de seguridad 

sin tensión se sitúan generalmente entre 20 y 50 mm
 ›  Las puntas para abrir las arandelas se sustituyen según el 

ancho de apertura de la arandela cuando no está tensa
 ›  Ancho de apertura de 18-28 mm: punta combinada E-8005 

1 A y E-8005 2 A
 ›  Ancho de apertura de 29-39 mm: punta combinada E-8005 

1 A y E-8005 4 A
 ›  Ancho de apertura de 40-50 mm: punta combinada E-8005 

3 A y E-8005 4 A

0 Código №
0,068 5700790 E-8005 1 A
0,068 5702220 E-8005 2 A

0 Código №
0,068 5702300 E-8005 3 A
0,068 5702490 E-8005 4 A

E-8005 J  
PUNTAS DE RECAMBIO
para arandelas interiores (por pieza)

Ayuda para la selección:
 ›  Las distancias de taladrado de las arandelas de seguridad 

sin tensión se sitúan generalmente entre 80 y 140 mm
 ›  Las puntas para abrir las arandelas se sustituyen según el 

ancho de apertura de la arandela cuando no está tensa
 ›  Ancho de apertura de 140-125 mm: punta combinada 

E-8005 1 J y E-8005 2 J
 ›  Ancho de apertura de 125-110 mm: punta combinada 

E-8005 1 J y E-8005 4 J
 ›  Ancho de apertura de 110-95 mm: punta combinada 

E-8005 3 J y E-8005 4 J
 ›  Ancho de apertura de 95-80 mm: punta combinada E-8005 

5 J y E-8005 6 J

0 Código №
0,116 5703380 E-8005 1 J
0,116 5703460 E-8005 2 J
0,116 5704190 E-8005 3 J
0,113 5703540 E-8005 4 J

0 Código №
0,116 5703620 E-8005 5 J
0,116 5703970 E-8005 6 J

8005 J 
ALICATE DE PUNTAS PARA  
ARANDELAS INTERIORES

 ›  Para orificios
 ›  Incluye seis puntas de alojamiento diferentes
 ›  Para arandelas con distancias entre agujeros no normalizadas (no estandar). La extracción de 

la arandela se realiza eligiendo la distancia entre puntas adecuada. Esto evitará movimientos 
innecesarios con el alicate, abriendo facilmente la arandelas. El movimiento especial en paralelo 
realizado por las puntas y su retroceso en la dirección de la presión aplicada asegura que la arandela 
será firmemente fijada

C Q P y 0 Código №
305-500 4,5 5,9 705 3,885 6707230 8005 J
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R2892 XXXX 
TENAZA DE FERRALLISTA
 ›  Ejecución según DIN ISO 9242
 ›  Cabeza pulida
 ›  Tenaza de corte para esfuerzos máximos
 ›  Filos templados por inducción
 ›  Mango con aislamiento de inmersión
 ›  Acero especial para herramientas, forjado

Código N° y 0

3301842 R28924110 250 0,395
3301843 R28924112 300 0,550

R2880XXXX 
CORTAPERNOS
 ›  Filos de precisión fosfatados templados por inducción
 ›  Mangos de acero curvados para un trabajo sin fatigarse
 ›  Mangos ergonómicos de 1 componente
 ›  Acero especial revenido de gran calidad

Código N° y 0

3301150 R28801018 450 1,400
3301151 R28801024 600 2,500
3301152 R28801030 750 3,900
3301153 R28801036 900 5,900

Alicates de puntas para arandelas

R2760XXXX 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS EXTERIORES
Modelo recto

 ›  Ejecución según DIN 5254, forma A
 ›  Con puntas de precisión rectas
 ›  Con resorte de apertura
 ›  DIN 471 para arandelas de seguridad
 ›  DIN 983 para diámetros de eje
 ›  Mango con aislamiento de inmersión
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° Tamaño Ø Puntas Ø Anillo 0

3301137 R27604025 A1 1,3 10,0 0,098
3301138 R27604060 A2 1,8 19,0 0,180
3301139 R27604100 A3 2,3 40,0 0,234

DIN 471
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ALICATES

R2765XXXX 
ALICATE DE PUNTAS PARA  
ARANDELAS EXTERIORES
Modelo acodado

 ›  Ejecución según DIN 5254, forma B
 ›  Puntas de precisión acodadas en 90°
 ›  Con resorte de apertura
 ›  DIN 471 para arandelas de seguridad
 ›  DIN 983 para diámetros de eje
 ›  Mango con aislamiento de inmersión
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° Tamaño Ø Puntas Ø Anillo 0

3301140 R27654025 A11 1,3 10,0 0,097
3301141 R27654060 A21 1,8 19,0 0,160
3301142 R27654100 A31 2,3 40,0 0,230

R2770XXXX 
ALICATE DE PUNTAS PARA  
ARANDELAS INTERIORES
Modelo recto

 ›  Ejecución según DIN 5256, forma C
 ›  Con puntas de precisión rectas
 ›  DIN 472 para arandelas de seguridad
 ›  DIN 984 para diámetro interior
 ›  Mango con aislamiento de inmersión
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° Tamaño Ø Puntas Ø Anillo 0

3301143 R27704025 J1 1,3 12,0 0,081
3301144 R27704060 J2 1,8 19,0 0,150
3301145 R27704100 J3 2,3 40,0 0,208

R2775XXXX 
ALICATE DE PUNTAS PARA  
ARANDELAS INTERIORES
Modelo acodado

 ›  Ejecución según DIN 5256, forma D
 ›  Puntas de precisión acodadas en 90°
 ›  DIN 472 para arandelas de seguridad
 ›  DIN 984 para diámetro interior
 ›  Mango con aislamiento de inmersión
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° Tamaño Ø Puntas Ø Anillo 0

3301146 R27754025 J11 1,3 12,0 0,082
3301147 R27754060 J21 1,8 19,0 0,150
3301148 R27754100 J31 2,3 40,0 0,208

DIN 471

DIN 472

DIN 472
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R28002004 
SURTIDO DE ALICATES DE PUNTAS 
PARA ARANDELAS
Modelos rectos y acodados, 4 piezas

 ›  Alicates de puntas para arandelas exteriores, modelos recto y acodado, tamaño 2
 ›  Alicates de puntas para arandelas interiores, modelos recto y acodado, tamaño 2
 ›  Mango con aislamiento de inmersión
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° Contenido Piezas 0

3301156 R28002004 Alicate de puntas para arandelas exteriores, modelo recto A2
Alicate de puntas para arandelas exteriores, modelo acodado A21
Alicate de puntas para arandelas interiores, modelo recto J2
Alicate de puntas para arandelas interiores, modelo acodado J21

4 0,680

Tenazas para bombas de agua y tubos

R2710XXXX 
TENAZA PARA TUBOS
Modelo sueco

 ›  Ejecución según DIN 5234
 ›  Ejecución maciza
 ›  Cabeza acodada en 90°
 ›  Dentado en sentido contrario al giro
 ›  Mandíbulas de sujeción pulidas
 ›  Tuerca moleteada imperdible
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° _ O y 0

3301157 R27100010 1 40 320 0,780
3301158 R27100015 1.1/2 55 420 1,356
3301159 R27100020 2 67 555 2,550
3301160 R27100030 3 103 635 3,100

R2714XXXX 
TENAZA PARA TUBOS
Boca en S

 ›  Ejecución según DIN 5234
 ›  Ejecución maciza
 ›  Cabeza acodada en 45°
 ›  Dentado en sentido contrario al giro
 ›  Mandíbulas de sujeción pulidas
 ›  Tuerca moleteada imperdible
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° _ O y 0

3301167 R27140010 1 40 325 0,800
3301168 R27140015 1.1/2 55 420 1,460
3301169 R27140020 2 67 535 2,500
3301170 R27140030 3 103 640 4,220

DIN 471 DIN 472

45°
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