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1500 CT1-8000		    111

Alicates de puntas para arandelas interiores

8000 JE 0 - JE 4 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS INTERIORES
forma C

›› �Para arandelas según DIN 472, DIN 984
›› �DIN 5256 Forma C
›› �Puntas rectas
›› �Cuerpo de los alicates realizado en acero 

bonificado especial al cromo vanadio de 
GEDORE

›› �Puntas de acero para rodamientos altamente 
resistente al desgaste
›› �Geometría de puntas resistente a la torsión
›› �Articulación atornillada
›› �Gris acero, con mangos antideslizantes 

plastificados azules

C D L L2 d 0 Código №
8-13 3/8-9/16 139 41 0,9 0,090 2930757 8000 JE 0
12-25 3/8-1 139 41 1,3 0,090 2930765 8000 JE 1
19-60 3/4-2.3/8 182 54 1,8 0,160 2930773 8000 JE 2
40-100 1.5/8-4 230 68 2,3 0,280 2930781 8000 JE 3
85-140 3.3/8-5.1/2 324 86 3,2 0,550 2930803 8000 JE 4

8000 JE 01 - JE 41 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS INTERIORES
forma D

›› �Para arandelas según DIN 472, DIN 984
›› �DIN 5256 Forma D
›› �Bocas acodadas a 90°
›› �Cuerpo de los alicates realizado en acero 

bonificado especial al cromo vanadio de 
GEDORE

›› �Puntas de acero para rodamientos altamente 
resistente al desgaste
›› �Geometría de puntas resistente a la torsión
›› �Articulación atornillada
›› �Gris acero, con mangos antideslizantes 

plastificados azules

C D L L2 d 0 Código №
8-13 3/8-9/16 129 30 0,9 0,090 2930811 8000 JE 01
12-25 3/8-1 129 30 1,3 0,090 2930838 8000 JE 11
19-60 3/4-2.3/8 170 43 1,8 0,160 2930846 8000 JE 21
40-100 1.5/8-4 217 53 2,3 0,280 2930854 8000 JE 31
85-140 3.3/8-5.1/2 310 70 3,2 0,550 2930862 8000 JE 41

8000 J 0 - J 4 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS INTERIORES
forma C

›› �Para arandelas según DIN 472, DIN 984
›› �DIN 5256 Forma C
›› �Bocas rectas
›› �Acero al cromo-vanadio de bonificado especial 

GEDORE forjado

›› �Mecanizado preciso, templado al  
aceite y revenido
›› �Negro, mangos plástificados azules

C D L L2 d 0 Código №
8-13 3/8-9/16 141 41,0 0,9 0,080 6703240 8000 J 0
12-25 3/8-1 141 41,0 1,3 0,081 6703320 8000 J 1
19-60 3/4-2.3/8 183 54,0 1,8 0,164 6703400 8000 J 2
40-100 1.5/8-4 230 68,0 2,3 0,281 6703590 8000 J 3
85-140 3.3/8-5.1/2 322 84,5 3,2 0,472 6703670 8000 J 4

8000 J 01 - J 41 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS INTERIORES
forma D

›› �Para arandelas según DIN 472, DIN 984
›› �DIN 5256 Forma D
›› �Bocas acodadas a 90°
›› �Acero al cromo-vanadio de bonificado especial 

GEDORE forjado

›› �Mecanizado preciso, templado al  
aceite y revenido
›› �Negro, mangos plástificados azules

C D L L2 d 0 Código №
8-13 3/8-9/16 129 28 0,9 0,080 6704130 8000 J 01
12-25 3/8-1 129 28 1,3 0,082 6704210 8000 J 11
19-60 3/4-2.3/8 169 41 1,8 0,161 6704480 8000 J 21
40-100 1.5/8-4 214 50 2,3 0,279 6704560 8000 J 31
85-140 3.3/8-5.1/2 292 65 3,2 0,484 6704640 8000 J 41
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ALICATES

8000 J 02 - J 42 
ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES

›› �Similar a DIN 5256 Forma D
›› �Bocas acodadas a 45°
›› �Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado
›› �Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido
›› �Negro, mangos plastificados azules

C D L L2 d 0 Código №
8-13 3/8-9/16 139 39,0 0,9 0,080 2014963 8000 J 02
12-25 3/8-1 139 39,0 1,3 0,080 2014971 8000 J 12
19-60 3/4-2.3/8 180 52,0 1,8 0,161 2014998 8000 J 22
40-100 1.5/8-4 226 64,0 2,3 0,279 2015005 8000 J 32
85-140 3.3/8-5.1/2 316 78,5 3,2 0,484 2015013 8000 J 42

8000 J 4 - J 6 ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES
›› �Puntas rectas
›› �Negro, puntas y palanca de bloqueo galvanizadas
›› �El estribo dentado impide una apertura excesiva de los mangos de los alicates  

más allá de la zona de trabajo permitida
›› �De este modo se garantiza un trabajo seguro también en posiciones de montaje cubiertas

›› �Con seguro contra atascamiento
›› �Palanca de desbloqueo a prueba de aplastamientos con cavidades para asir,  

plastificada por inmersión azul
›› �Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido
›› �E-8000 J = Puntas de recambio

Disponibles diámetros de puntas 3,2/3,5/4,5 
mm para anillos de 85 hasta 400 mm. Mode-
los para arandelas interiores y exteriores

Palanca de desbloqueo para aflojar 
controladamente la tensión

Mecanismo de trinquete para descargar al usuario al 
introducir arandelas de seguridad

8000 J 4 - J 6 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS INTERIORES

C D d y 0 Código №
85-140 3.3/8-5.1/2 3,2 565 1,835 2011794 8000 J 4 EL
122-300 4.13/16-11.7/8 3,5 565 1,836 6703750 8000 J 5
252-400 9.15/16-15.13/16 4,5 575 1,846 6703830 8000 J 6

d 0 Código №
3,2 0,072 2011700 E-8000 J 4 EL
3,5 0,072 5703700 E-8000 J 5
4,5 0,082 5703890 E-8000 J 6

8000 J 41 - J 61 
ALICATE DE PUNTAS PARA 
ARANDELAS INTERIORES
›› �Puntas acodadas a 90°
›› �Negro, puntas y palanca de bloqueo 

galvanizadas
›› �Extremo de la empuñadura de la palanca de 

bloqueo plastificado azul

›› �Con seguro contra atascamiento
›› �Brazos de seguridad reforzados
›› �Mecanizado preciso, templado al  

aceite y revenido
›› �E-8000 J = Puntas de recambio

C D d y 0 Código №
85-140 3.3/8-5.1/2 3,2 575 1,953 2011808 8000 J 41 EL
122-300 4.13/16-11.7/8 3,5 575 1,953 6704720 8000 J 51
252-400 9.15/16-15.13/16 4,5 579 1,934 6718510 8000 J 61

d 0 Código №
3,2 0,072 2011719 E-8000 J 41 EL
3,5 0,116 5704780 E-8000 J 51
4,5 0,116 5702730 E-8000 J 61
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