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Alicates para electrónica

ALICATES PARA ELECTRÓNICA

›› �Ideal para trabajos en el sector de electrónica  
o mecánica de precisión
›› �Alicates para electrónica GEDORE ESD derivan la energía 

electroestática de forma pausada y controlada
›› �Superficies: Acero pulido, con ello no se pruducen interferencias 

en los circuitos o un posible desprendimiento de partículas 
cromadas

Con resorte de doble hoja imperdible 
soldado para una función óptima y una 
larga vida útil

Articulación de precisión encajada, 
filos templados por inducción

Superficie de pulido fino

�ESD = Electro Static Discharge  
(descarga electroestática)
�BL = Longitud de la mandíbula
�SL = Longitud del filo

¡ATENCIÓN!
¡INDICACIÓN DE SEGURIDAD!
›› �Condicionado por la conductividad de los mangos de 2 componentes con descarga electrostática estas herramientas no 

deben entrar en contacto con conductores bajo tensión, porque se podría producir una descarga eléctrica.

NOTA SOBRE MANTENIMIENTO
›› Los alicates ESD no poseen por motivos de seguridad ningún revestimiento de cromo.
›› �La superficie de los alicates es acero pulido y, por este motivo, está expuesto sin protección a 

cualquier tipo de corrosión.

›› �Por ello, las superficies de estos alicates se tienen que limpiar al menos 1 vez al día,  
durante o tras el trabajo, con un trapo adecuado.
›› Recomendamos nuestro trapo de microfibras 8305 MT

S 8305 ESD 
SURTIDO DE ALICATES PARA 
ELECTRÓNICA
6 piezas
›› �Dimensiones: L 230 x AL 165 x AN 55 mm
›› �Con paño de microfibra 8305 MT

Mango de 2 componentes con material 
termoplástico revenido, antideslizante y 
agradable al tacto

Contenido 0 Code No.
8305-9
8306-6
8307-3

8307-4
8306-1

8308-1
E-8305 MT

0,680 1955551 S 8305 ESD
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Alicates para electrónica

›› �De acero bonificado de alto rendimiento
›› �Filos retemplados por inducción, 59-61 HRC, superficie fosfatada

›› �Con resorte de apertura
›› �Empuñadura de 2 componentes con superficie protectora para las manos, muy manejable

8350-2 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL PARA ELECTRÓNICA
›› �Forma de la cabeza extra puntiaguda estrecha
›› �Filos angulares de 21°, sin guía

�Valores de corte:
››  Cable de cobre: máx. 0,8 mm / AWG 20

SL y 0 Código №
8 132 0,073 1828967 8350-2

8350-3 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL PARA ELECTRÓNICA
›› �Forma de la cabeza extra puntiaguda estrecha
›› �Con dispositivo de sujeción para cables
›› �Filos angulares de 21°, sin guía

�Valores de corte:
››  Cable de cobre: máx. 1,0 mm / AWG 18

SL y 0 Código №
8 132 0,082 1828975 8350-3

8350-5 
ALICATE DE CORTE OBLICUO  
Y FRONTAL PARA ELECTRÓNICA
›› �Forma de la cabeza ancha y puntiaguda
›› �Filos angulares de 48°, sin guía

�Valores de corte:
››  Cable de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16

SL y 0 Código №
8 136 0,085 1828991 8350-5

8350-6 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL PARA ELECTRÓNICA
›› �Forma de la cabeza ancha y puntiaguda
›› �Filos angulares de 21°, sin guía

�Valores de corte:
›› Cable de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16
›› Cable semiduro: máx. 1,0 mm / AWG 18

SL y 0 Código №
8 138 0,094 1829009 8350-6

8350-7 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL PARA ELECTRÓNICA

›› �Forma de la cabeza ancha y puntiaguda
›› �Filos angulares de 21°, sin guía

�Valores de corte:
›› Cable de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16

SL y 0 Código №
8 138 0,086 1829017 8350-7

8350-8 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL PARA ELECTRÓNICA
Power-Line

›› �La unión encajada ofrece una mayor estabilidad
›› �Forma de la cabeza ancha y puntiaguda
›› �Filos angulares de 21°, con bisel fino

�Valores de corte:
›› Cable de cobre: máx. 2,0 mm / AWG 12
›› Cable semiduro: máx. 1,6 mm / AWG 14

SL y 0 Código №
12 140 0,110 1829025 8350-8
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ALICATES

8350-9 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL PARA ELECTRÓNICA

›› �Forma de la cabeza ancha y puntiaguda
›› �Con resorte de sujeción para cables
›› �Filos angulares de 21°, sin guía

�Valores de corte:
›› Cable de cobre: máx. 1,3 mm / AWG 16
›› Cable semiduro: máx. 1,0 mm / AWG 18

SL y 0 Código №
10 138 0,094 1829033 8350-9

8351-1 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL PARA ELECTRÓNICA
Power-Line

›› �Tecnología de tugsteno para  
los esfuerzos continuos
›› �Filos angulares de 21°, con bisel fino,  

dureza de los filos 62 HRC

�Valores de corte:
›› Cable de cobre: máx. 2,0 mm / AWG 12
›› Cable semiduro: máx. 1,6 mm / AWG 14
›› Cuerda de piano: máx. 0,6 mm / AWG 22

SL y 0 Código №
8 137 0,109 1829041 8351-1

8352-1 
ALICATE DE PUNTA PARA 
ELECTRÓNICA
›› �Mandíbulas cortas, delgadas, planas
›› �Superficie fosfatada

BL y 0 Código №
20 145 0,090 1829068 8352-1

8352-2 
ALICATE DE BOCA PLANA 
PARA ELECTRÓNICA
›› �Mandíbulas largas, delgadas, planas

BL y 0 Código №
32 158 0,094 1829076 8352-2

8352-3 
ALICATE DE PUNTA PARA 
ELECTRÓNICA
›› �Mandíbulas largas, delgadas, acanaladas
›› �Filos angulares de 45°

BL y 0 Código №
35 152 0,092 1829084 8352-3

8353-1 
ALICATE PELACABLES  
PARA ELECTRÓNICA
›› �Herramienta multifuncional para cortar, pelar, apretar

BL y mm2 AWG 0 Código №
40 175 0,25-0,81 30-20 0,126 1829092 8353-1

390

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




