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Alicates para mecánicos

8136 
ALICATE DE MECÁNICO
sin corte, forma recta

 ›  Según DIN ISO 5745
 ›  Sin filo, mandíbulas semiredondas, superficies 

de sujeción ranuradas dentadas
 ›  Para trabajos de agarre y doblado
 ›  Con punta fina para trabajar de forma segura 

también en espacios reducidos
 ›  Acero bonificado especial GEDORE, forjado en 

estampa, templado al aceite y revenido

 ›  Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
 ›  Tipo TL = gris acero, mangos plastificados 

azules

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,241 6722700 8136-200 JC
200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,201 6722890 8136-200 TL

8136 AB 
ALICATE DE MECÁNICO
sin corte, forma acodada

 ›  Similar DIN ISO 5745
 ›  Sin filo, mandíbulas semiredondas, superficies 

de sujeción ranuradas dentadas
 ›  Puntas acodadas en 45° permiten sujetar 

rodeando la esquina
 ›  Con punta fina para trabajar de forma segura 

también en espacios reducidos
 ›  Acero bonificado especial GEDORE, forjado en 

estampa, templado al aceite y revenido

 ›  Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
 ›  Tipo TL = gris acero, mangos plastificados 

azules

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
200 70 18,5 3,7 9,5 2,8 0,239 6722970 8136 AB-200 JC
200 70 18,5 3,7 9,5 2,8 0,201 6723000 8136 AB-200 TL

8137 
ALICATE DE MECÁNICO
sin corte, forma acodada

 ›  Sin filo, mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción ranuradas dentadas
 ›  Con punta fina
 ›  Para una sujeción y agarre seguros en los trabajos de montaje en las zonas de difícil acceso
 ›  Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
 ›  JC = cromada, mangos de 2 componentes

L L3 W3 T1 T2 0 Código №
200 74 18,5 9,5 2,8 0,231 6723190 8137-200 JC

8138 
ALICATE DE MECÁNICO
sin corte, acodado de 30°

 ›  Mandíbulas semiredondas angulares de 30°, superficies de sujeción ranuradas dentadas con punta 
fina
 ›  Seguridad óptima para sujetar, posicionar y soltar objetos redondos, ovalados y cuadrados
 ›  Especialmente adecuado para los conectores de bujías
 ›  Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
 ›  JC = cromada, mangos de 2 componentes

L L3 W3 T1 T2 0 Código №
200 68 18,5 9,5 2,8 0,234 6723350 8138-200 JC
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https://rodavigo.net/es/c/f/gedore
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