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ALICATES

Alicates pelacables

8097 
ALICATE PELACABLE
autoajustable

 ›  Con cuchilla de corte en forma de V
 ›  Para pelar conductores macizos de 0,2 - 6,0 mm2

 ›  Longitud de pelacables adjustable
 ›  Con cortacables hasta 2 mm

y z mm2 0 Código №
200 8 0,2-6 0,193 6702940 8097

8098 
ALICATE PELACABLE

 ›  De apertura automática, con resorte y tornillo 
de ajuste
 ›  Mandíbulas de corte en forma de V para el 

aislamiento de conductores de uno y varios 
alambres con aislamiento de plástico
 ›  Sencillo ajuste al diámetro del alambre o del 

cordón deseado con ayuda del tornillo de 
regulación y la contratuerca
 ›  Para cables de 0,8-6,0 mm2

 ›  Acero bonificado especial GEDORE, forjado en 
estampa, templado al aceite y revenido

 ›  Tipo JC = cromado, con protectores de 
empuñaduras de 2 componentes
 ›  Tipo TL = gris acero, mangos plastificados 

azules

L L3 W3 T1 mm2 0 Código №
160 43,5 18,5 8,5 0,8-6 0,198 6708630 8098-160 JC
160 43,5 18,5 8,5 0,8-6 0,153 6710020 8098-160 TL

8099 
ALICATE PELACABLE  
STRIP-FIX
 ›  Ajuste automático, para cables de 0,5 - 5,0 mm2

 ›  Mandíbulas de corte en forma de V para el 
aislamiento de conductores de uno y varios 
alambres con aislamiento de plástico
 ›  Acero bonificado especial GEDORE, forjado en 

estampa, templado al aceite y revenido

 ›  JC = cromado, con protectores de empuñaduras 
de 2 componentes
 ›  Cuchillas de recambio (par) № E-8099

y z mm2 0 Código №
160 6.1/2 0,5-5 0,217 6709520 8099-160 JC

E-8099 
CUCHILLAS DE RECAMBIO 
(PAR)
para alicate pelacable STRIP-FIX

0 Código №
0,012 5709580 E-8099
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https://rodavigo.net/es/c/f/gedore
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