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ALICATES

Cuadradillo de 3/8" para colocar 
una carraca de 3/8"

Hexágono 15 mm para uso con llave 
fija de boca

Empuñadura 2-K para una 
mejor fijación

Mordazas en paralelo para la mayor 
seguridad posible y fijación sin fuerzas 

de torsión

8006 
ALICATE X-GRIP
E Q P 0 Código №
252-1000 4,5 5,9 3,040 1394401 8006

S 8006 
JUEGO ALICATE X-GRIP
›› �Alicate universal para una sujeción segura y fijación de los circlips interiores y exteriores (DIN 

471/472) de diámetro 252 hasta 1000 mm
›› �Tenaza con adaptador + cuerpo base nº 1/2 + punta de Ø 5,9 mm y nº 3/4 + punta de Ø 4,5 mm
›› �Herramientas de accionamiento para puntas y cambio de adaptadores:
›› �Llave fija de una boca nº 894 10 mm + 894 15 mm
›› �Destornillador acodado nº 42 2 mm

›› �4 unidades tornillos prisioneros de repuesto M4x4 mm
›› �Carraca reversible nº 3093 Z (para un ajuste rápido)
›› �Cajita de plástico E-1000 P
›› �Caja de chapa de acero estable con inserto de espuma

0 Código №
7,3 1896237 S 8006

E-8006 
PIEZAS DE RECAMBIO X-GRIP
Descripción 0 Código №
Cuerpo base nº 1  
con punta de recambio de Ø 5,9 mm

0,080 1575333 E-8006 1

Cuerpo base nº 2  
con punta de recambio de Ø 5,9 mm

0,080 1575341 E-8006 2

Cuerpo base nº 3  
con punta de recambio de Ø 4,5 mm

0,117 1896245 E-8006 3

Cuerpo base nº 4  
con punta de recambio de Ø 4,5 mm

0,117 1896253 E-8006 4

Punta de recambio 0,005 1896369 E-8006 X 4,5
Punta de recambio 0,005 1896350 E-8006 X 5,9
Husillo con cojinete de husillo, 265 mm de largo 0,470 1910620 E-8006 X

Alicate X-GRIP

8006 X-GRIP
›› Especialmente versátil:
›› �Alicate universal para una sujeción segura y fijación de los circlips interiores y 

exteriores (DIN 471/472) de diámetro 252 hasta 1000 mm
›› �Especialmente apto para trabajar en espacios de trabajo estrechos. La fuerza 

necesaria no se genera mediante una palanca larga, sino mediante un husillo 
roscado. Gracias a ello la sujeción no produce fatiga y se realiza de forma segura.  
Se puede utilizar con la llave fija de ancho de llave 15 mm o carraca 3/8“  
(p. ej. 3093 Z-94)
›› �Guiado paralelo de las puntas gracias a un eje deslizante masivo templado
›› �Los pivotes de sujeción evitan que los circlips de seguridad resbalen
›› �Gracias a un giro de las puntas de 180° se puede conmutar de los circlips de 

seguridad interiores a los exteriores
›› �Puntas de acero bonificado, templado y revenido  

cuidadosamente, fácil de intercambiar
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