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Mordazas de entallaje

8141 
MORDAZA DE ENTALLAJE
para virolas de cable

 ›  Flexible y ligero
 ›  Para zurdos y diestros
 ›  Dispositivo de bloqueo para garantizar el ciclo de entallaje íntegro
 ›  Mecanismo de desbloqueo para la eliminación de entallajes erróneos y bloqueos
 ›  Ajuste excéntrico preciso para asegurar una calidad constante de entallaje y calibración

Campo de aplicación:
 ›  Autoajustable de 0,5 a 6 mm2 / AWG 22 AWG 10

mm2 y z 0 Código №
0,5-6 197 7,75 0,423 1830759 8141

8142 
MORDAZA DE ENTALLAJE
para terminales de cable aislados

 ›  Reducción significativa de la fuerza manual en comparación con otras herramientas de entallaje 
gracias a su mecanismo único
 ›  Flexible y ligero
 ›  Para zurdos y diestros
 ›  Dispositivo de bloqueo para garantizar el ciclo de entallaje íntegro
 ›  Mecanismo de desbloqueo para la eliminación de entallajes erróneos y bloqueos
 ›  Ajuste excéntrico preciso para asegurar una calidad constante de entallaje y calibración

Campo de aplicación:
 › 1: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
 › 2: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG
 › 3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG

mm2 y z 0 Código №
0,5-6 255 10,04 0,626 1830767 8142

8152 - 8153 
MORDAZA DE ENTALLAJE
para terminales grandes de cable

 ›  Mecanismo de trinquete desarrollado para practicar engarces a presión constantes y fiables de 
terminales con conductores y para garantizar ciclos de engarces íntegros y bloqueo forzado
 ›  Adaptadores asimétricos apretados para acabado perfecto

 ›  Los adaptadores indican el tipo de conector, de tal forma que se puede comprobar el correcto uso de 
la herramienta
 ›  Los mangos largos permiten un uso con ambas manos y un sencillo proceso de engarce a presión

mm2 AWG y 0 Código №
4-25 12-3 300 0,650 2010313 8152
10-75 7-2/0 500 2,800 2010321 8153

393
392

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ALICATES

Mordazas de entallaje

8155 
MORDAZA DE ENTALLAJE
para conectores aislados

 ›  Para empalmes rojos, azules o amarillos, como por ejemplo, conectores eléctricos, de clavija, planos, 
terminales enchufables hembra, conectores redondos, encintados y conectores paralelos
 ›  Manejo sencillo
 ›  Dispositivo de bloqueo desbloqueable
 ›  Empuñadura ergonómica
 ›  De acero especial GEDORE, pavonado

 Campo de aplicación:
 › 1: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
 › 2: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG
 › 3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG

mm2 AWG L AN 0 Código №
0,5-6 20-10 220 80 0,552 2836823 8155

8156 
MORDAZA DE ENTALLAJE
para contactos no aislados

 ›  Para contactos sin aislamiento con manguito de entallaje abierto, como conectores planos  
F 2,8; F4,8; F6,3 y F 9,5
 ›  Manejo sencillo
 ›  Dispositivo de bloqueo desbloqueable
 ›  Empuñadura ergonómica
 ›  De acero especial GEDORE, pavonado

 Campo de aplicación:
 › 1: 0,25-0,5 mm2 / 24-20 AWG
 › 2: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
 › 3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG
 › 4: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG

mm2 AWG L AN 0 Código №
0,25-6 24-10 220 80 0,180 2836831 8156

8157 
MORDAZA DE ENTALLAJE
para terminales de cables

 ›  Para contactos sin aislamiento con manguito de entallaje cerrado (presión en forma de W)  
hasta 16 mm2 / AWG 6 y terminal de tubos hasta 10 mm2 / AWG 6
 ›  Manejo sencillo
 ›  Dispositivo de bloqueo desbloqueable
 ›  Empuñadura ergonómica
 ›  De acero especial GEDORE, pavonado

 Campo de aplicación:
 › 1: 0,1-0,35 mm2 / 26-22 AWG
 › 2: 0,5-1,0 mm2 / 20-18 AWG
 › 3: 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG
 › 4: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG
 › 5: 10,0-16,0 mm2 / 8-6 AWG

mm2 AWG L AN 0 Código №
0,1-16 26-6 220 80 0,180 2836858 8157
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