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8385
PINZA ESPECIAL DE ALAMBRE

> Para trenzary cortar alambres de sequridad

> De acero bonificado especial GEDORE, brufiido

> 45°biselado

> Forma de la cabeza extra estrecha

> Superficie de sujecién cuadriculada para un mejor "grip del alambre”

> Diametro del alambre trenzado de 0,5 hasta 1,6 mm

> Trenzado opcionalmente con giro a la derecha o a la izquierda, ajustable mediante empufadura
giratoria

> Reposicion automatica del resorte tras el ciclo de trenzado

> Filo con FOD (= No Foreign Object Damage). El revestimiento especial de plastico rojo sujeta
con sequridad el resto de alambre cortado. De este modo se excluye una pérdida por descuido
del alambre.

8386
ALICATE PARA SIFONES /
ALICATE PARA CONECTOR

> Con articulacion superpuesta

> Ajustable en 3 posiciones

> Cuida superficies delicadas

> Especialmente adecuado para conectores Canon u otros machos de rosca

> Mordazas de pldstico atornilladas e intercambiables (N° E-8386), anchura de las mordazas 11 mm
> Acero bonificado de alto rendimiento GEDORE, cromado

> Mangos aislados con aislamiento de inmersion
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304
PINZA PARA PLEGAR

305
PINZA PARA PLEGAR

recta Modelo acodado

> Recta > Acodada 45°

> Forjada > Forjada
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