
142 10 JC

142 10 TL

142 10 C

144 4.1/2 C

144 7 C

143 10 JC

143 10 C

Tenaza de bombas de agua / Tenaza universal

142 
TENAZA UNIVERSAL

 ›  DIN ISO 8976 Forma C
 ›  Con articulación machihembrada y seguro contra atascamiento
 ›  Ajuste preciso apretando un botón
 ›  142 7 = ajustable en 17 posiciones
 ›  142 10 = ajustable en 15 posiciones
 ›  142 12 = ajustable en 17 posiciones

 ›  Ajuste del botón con una sola mano con una gran  
superficie de accionamiento
 ›  Cabeza de alicate delgada para zonas de difícil acceso
 ›  Mandíbulas de alicate largas
 ›  Superficies de sujeción en zigzag, autoajustables  

en tuercas y tubos

 ›  Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
 ›  Dientes retemplados por inducción
 ›  Ejecución C = mangos de empuñadura delgados  

con muescas forjadas
 ›  Ejecución TL = gris acero, mangos plastificados azules
 ›  Ejecución JC = cromada, mangos de 2 componentes

144 
TENAZA DE MECÁNICO
ajustable en 7 posiciones

 ›  DIN ISO 8976 Forma A
 ›  Con articulación movible superpuesta y boca recta dentada
 ›  Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
 ›  Dientes retemplados por inducción

143 
TENAZA UNIVERSAL
ajustable en 6 posiciones

 ›  DIN ISO 8976 Forma B
 ›  Cabeza delgada
 ›  Con articulación movible de ranuras doble superpuesta,  

forjada y mordaza dentada
 ›  Superficies de sujeción en zigzag, autoajustables en tuercas y tubos
 ›  Con seguro contra atascamiento
 ›  Apto para tubos hasta 1.1/2" Ø y tuercas hasta 38 mm
 ›  Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, cromado
 ›  Dientes retemplados por inducción
 ›  Ejecución C = mangos de empuñadura delgados con muescas forjadas
 ›  Ejecución JC = cromada, mangos de 2 componentes

L1 L2 b h O 0 Código №
180 32 6,5 40 37 0,183 2668211 142 7 TL
180 32 6,5 40 37 0,173 2668238 142 7 C
255 39 7,5 48 38 0,371 6416180 142 10 TL
250 39 7,5 48 38 0,380 6416260 142 10 C

L1 L2 b h O 0 Código №
260 39 7,5 48 38 0,417 6416340 142 10 JC
309 43 8,5 55 44 0,550 1995413 142 12 TL
300 43 8,5 55 44 0,530 1995553 142 12 C

L1 L2 b h O 0 Código №
113 13 3,8 23 16 0,042 6411110 144 4.1/2 C
175 22 5,5 35 26 0,138 6411380 144 7 C

L1 L2 b h O 0 Código №
256 40 10,6 56 38 0,340 6410650 143 10 C
262 40 10,6 56 38 0,390 6415880 143 10 JC
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145 10 JC

145 10 C

ALICATES

145 
TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA
 ›  DIN ISO 8976 Forma A
 ›  Con articulación movible superpuesta y mordaza dentada
 ›  Dientes retemplados por inducción, con seguro contra atascamiento
 ›  Autoajustables en tubos y tuercas
 ›  Acero al cromo-vanadio especial GEDORE

 ›  Ejecución C = Empuñaduras cuadradas
 ›  Ejecución JC = con revestimientos de protección de 2 componentes
 ›  145 10 = ajustable en 7 posiciones, con boca de alicate extra estrecha
 ›  145 15 = ajustable en 9 posiciones
 ›  145 20 = ajustable en 11 posiciones

L1 L2 b h O 0 Código №
250 41 7,8 47 39 0,365 6412000 145 10 C
260 41 7,8 47 39 0,425 6415610 145 10 JC
375 46 10,4 72 50 0,854 6412190 145 15 C
500 55 13,8 98 65 1,747 6412270 145 20 C

146 
TENAZA UNIVERSAL
ajustable en 7 posiciones

 ›  DIN ISO 8976 Forma C
 ›  Con articulación de seguridad machihembrada 

y seguro contra atascamiento
 ›  Autoajustable gracias a las superficies de 

sujeción en zigzag
 ›  Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, 

cromado, pulido brillante

 ›  Dientes retemplados por inducción
 ›  Ejecución C = mangos de empuñadura 

delgados con muescas forjadas
 ›  Ejecución JC = cromada,  

mangos de 2 componentes

L1 L2 b h O 0 Código №
250 32,5 4,8 48 31 0,335 6413240 146 10 C
250 32,5 4,8 48 31 0,400 2672626 146 10 JC

146 B 
TENAZA ESPECIAL  
PARA BOMBAS DE AGUA
ajustable en 5 posiciones

 ›  DIN ISO 8976 Forma C
 ›  De rápido montaje, con separaciones ajustables 

de gran seguridad, boca dentada
 ›  No hay posibilidad de apertura durante la 

realización del trabajo

 ›  Con seguro contra atascamiento
 ›  De acero al cromo-vanadio especial  

GEDORE  cromado, pulido

L1 L2 b h O 0 Código №
250 45 8 55 50 0,485 6412510 146 B 10

9144 
TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA

 ›  Según DIN ISO 8976
 ›  Con unión machi-hembrada
 ›  Con unión empotrada
 ›  Forjada en estampa

L1 L2 b h O 0 Código №
175 28 7,0 33 26 0,150 4533230 914417
240 35 7,5 40 33 0,290 4533310 914424
300 40 9,0 60 45 0,480 4533580 914430
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ALICATES

R2716XXXX 
TENAZA PARA TUBOS
Modelo americano

 ›  Tipo Stillson
 ›  Tuerca moleteada templada fija el ancho de sujeción
 ›  Con orificio para colgar
 ›  De acero forjado

Código N° _ y 0

3301203 R27160007 1.1/2 190 0,400
3301204 R27160009 1.7/8 245 0,800
3301205 R27160011 2.1/8 288 1,000
3301206 R27160012 2.3/8 323 1,400
3301207 R27160016 3 415 2,100
3301208 R27160021 3.1/2 555 3,500
3301209 R27160030 5.1/2 780 7,900

R2810XXXX 
TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA
Ajustable en 7 posiciones

 ›  Ejecución según DIN 8976, forma C
 ›  Superficies de sujeción dentadas longitudinalmente
 ›  Con unión empotrada
 ›  Ajustable en 7 posiciones
 ›  Cabeza y unión pulidas
 ›  Acero al cromo-vanadio
 ›  Revestimiento rojo por pulverización

Código N° O z y 0

3301174 R28100007 25 7 175 0,160
3301175 R28100010 33 10 250 0,300
3301176 R28100012 42 12 300 0,406

R2815 4010 
TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA
 ›  Ejecución según DIN 8976
 ›  El mecanismo de ajuste automático permite su uso con una sola mano
 ›  Articulación encajada, mayor estabilidad gracias a su doble guía
 ›  Diseño estilizado que permite un fácil acceso a la pieza de trabajo
 ›  Superficies de sujeción dentadas longitudinalmente
 ›  Cabeza pulida
 ›  Mango con aislamiento de inmersión
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° O z y 0

3301172 R28154010 35 10 250 0,374

7 x
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