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Servicio de Att. al Clien

8090
TIJERA DE CABLE

> Cortes endurecidos adicionalmente por
induccion

> Rectificado de precision para una
multiplicacién dptima y una geometria de corte
novedosa

> Articulacion de tornillo reajustable con sequro
contra atascamiento

*

> Para cortar cables de aluminio y cobre de uno o
varios hilos hasta @ 15 mm / 50 mm?

> Corte limpio y ligero

> Se maneja con una sola mano

> No aplasta, no se deforma el cable

> No son apropiadas para cables de acero,
alambre y conductores de cobre de trefilado

8092
TIJERA DE CABLE

> (apacidad de corte méx. @ 10 mm?

> Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta @ 10 mm

> Rectificado de precision para una multiplicacion 6ptima y una geometria de corte novedosa
> No son apropiadas para cables de acero y conductores de cobre de trefilado duro

> Dureza de los filos 55 HRC

> Acero bonificado especial, forjado, con proteccion de empuiaduras por inmersion

duro > Acero bonificado especial, forjado, pavonado,
> Resorte de apertura para un trabajo sin con proteccién de empufiaduras por inmersion
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8093
TIJERA DE CABLE

> Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta @ 27 mm

> No son apropiadas para cables metalicos y cables de acero

> Geometria de corte novedosa para cortes faciles y limpios

> Aplicacién de fuerza reducida gracias a la multiplicacién de palanca éptima

> Construccién compacta, peso ligero

> (abeza de tijera de acero de herramientas especial, forjado

> Mangos de tubo de aluminio de gran resistencia, lacado en polvo con empufiaduras de goma

8094
TIJERA DE CABLE

> Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta @ 20 m

> Sise emplea corte previo y de acabado aumenta el didmetro hasta @ 25 mm

> Laanchura de la empufiadura permanece en la gama de un manejo ergondmico con una sola mano
> Corte previo: Cortar con el filo delantero la cubierta del cable

> Corte de acabado: Colocar el cable en el filo posterior y cortar el o los alambres

> Filo templado adicionalmente por induccion

> Rectificado de precision para una multiplicacion 6ptima y una geometria de corte novedosa

> Articulacion de tornillo reajustable con seguro contra atascamiento

> No son apropiadas para cables de acero y conductores de cobre de trefilado duro

> Acero bonificado especial, forjado, pavonado, con proteccién de empuiiaduras por inmersién
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8095
TIJERA DE CABLE

> (abeza de tijera de acero inoxidable,
apertura automatica

> Empufaduras de plastico
resistentes a los golpes

> Con cierre practico

> Para secciones de corte de hasta 10 mm?
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