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R3810XXXX
DESTORNILLADOR DE 2 COMPONENTES

Para tornillos ranurados

> Ejecucién segun DIN 5264
> Varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleacién, cromada

=

> Puntafosfatada, protegida contra la corrosion y el desgaste L. EEREiS

> El mango pulverizado forma una unidad con la varilla

> Mango de 2 componentes, para una transmision de fuerza facil

> El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro

> Ranura en el mango para colgar

(6digo N° mmir—= mms=— ey [Rr—) 0 Sid
3301225 R38100315 3,0 05 75 145 3 0,030
3301226 R38100419 4,0 038 100 170 4 0,040
3301228 R38105519 55 10 100 200 5 0,080
3301233 R38106529 6,5 12 150 260 6 0,110
3301235 R38100829 80 12 150 272 8 0,160
3301237 R38101039 10,0 16 200 322 10 0,220

R3820XXXX
DESTORNILLADOR DE 2 COMPONENTES
PH

> Ejecucién segdn DIN 8764
> Varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleacion, cromada

> Punta fosfatada, protegida contra la corrosion y el desgaste ==

> El mango pulverizado forma una unidad con la varilla

> Mango de 2 componentes, para una transmision de fuerza facil
> El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro
> Ranura en el mango para colgar

PH

GEDOREFred @

(odigo N° @PH T S ] Si%
3301242 R38200011 0 75 145 3 0,040
3301245 R38200119 1 100 200 5 0,070
3301247 R38200219 2 100 210 6 0,100
3301250 R38200329 3 150 272 8 0,100

R3830XXXX
DESTORNILLADOR DE 2 COMPONENTES
Pz

> Ejecucién segdn DIN 8764
> Varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleacion, cromada

> Punta fosfatada, protegida contra la corrosion y el desgaste -
> Elmango pulverizado forma una unidad con la varilla

> Mango de 2 componentes, para una transmision de fuerza facil

> El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro

> Ranura en el mango para colgar

PZ

GEDOREFred @

Codigo N° @ Pz s = 0 Sigd
3301251 R38300119 1 100 200 5 0,080
3301252 R38300219 2 100 210 6 0,100
3301253 R38300329 3 150 272 8 0,160

mE=
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R3840XXXX
DESTORNILLADOR DE 2 COMPONENTES ®
X

> Varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleacion, cromada
> Punta fosfatada, protegida contra la corrosion y el desgaste

> El'mango pulverizado forma una unidad con la varilla

> Mango de 2 componentes, para una transmision de fuerza facil
> El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro e GEDOREPred @
> Ranura en el mango para colgar

Codigo N° ® T =3 ] Sue
3301262 R38401115 T10 100 200 5 0,025
3301263 R38401215 T15 100 200 5 0,039
3301264 R38401319 T20 100 200 5 0,044
3301265 R38401419 125 100 210 6 0,062
3301266 R38401522 127 100 210 6 0,080
3301267 R38401622 T30 100 210 6 0,101
3301268 R38401825 T40 100 210 7 0,125

R38002006 ®
JUEGO DE DESTORNILLADORES =)

© piezas

PH

> Ejecucién segdn DIN 5264 y DIN 8764

> Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleacion, cromada
> Puntas fosfatadas, protegidas contra la corrosion y el desgaste
> Mangos pulverizados forman una unidad con la varilla — e 9
> Mangos de 2 componentes, para una transmision de fuerza facil

> Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro

> Ranuras en los mangos para colgar u I

| E— GEDOREFred @

_ o -
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B —— GEDOREFred (@
(ddigo N° Contenido Piezas S
3301270 R38002006 Destornilladores para tornillos ranurados 3 5,5 6,5 mm 6 0,435

Destornilladores para tornillos cruciformes PHO 1 2
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R3800:2106
JUEGO DE DESTORNILLADORES

© piezas

> Ejecucién segdn DIN 5264 y DIN 8764

> Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleacién, cromada

> Puntas fosfatadas, protegidas contra la corrosion y el desgaste

> Mangos pulverizados forman una unidad con la varilla

> Mangos de 2 componentes, para una transmision de fuerza facil

> Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro

> Ranuras en los mangos para colgar

o ¥

GEDOREFred

GEDOREFred @

GEDOREFred .

(6digo N° Contenido Piezas Sige
3301271 R38002106 Destornilladores para tornillos ranurados 3 5,5 6,5 mm 6 0,435

Destornilladores para tornillos cruciformes PZ0 1 2

R3800201

2

JUEGO DE DESTORNILLADORES XXL

12 piezas

> Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleacion, cromada

> Puntas fosfatadas, protegidas contra la corrosion y el desgaste

> Mangos pulverizados forman una unidad con la varilla

> Mango de 2 componentes, para una transmision de fuerza fcil

> Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro

> Ranuras en los mangos para colgar

S|[®|[®][&

PH PZ 1000V

mE=

GEDOREFred @

GEDOREFred @

GEDOREPred

(6digo N° Contenido Piezas Sige
3301273 R38002012 Destornilladores para tornillos ranurados 3 4 5,5 6,5 8 mm 12 0,927

Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1 2
Destornilladores para tornillos cruciformes PZ 1 2
Destornillador VDE para tornillos ranurados 2,5 mm
Destornillador VDE para tornillos cruciformes PH 1
Comprobador de tension 3 mm
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R38402006
JUEGO DE DESTORNILLADORES TX

© piezas

> Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleacion, cromada

> Puntas fosfatadas, protegidas contra la corrosion y el desgaste

> Mangos pulverizados forman una unidad con la varilla

> Mango de 2 componentes, para una transmision de fuerza facil

> Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro
> Ranuras en los mangos para colgar

Codigo N° Contenido Piezas Fopry
3301272 R38402006 Destornilladores TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 6 0,550

R38005906 NE
JUEGO DE DESTORNILLADORES

ELECTRICOS DE 2 COMPONENTES e
© plezas G

> Mangos de 2 componentes, ergondmicos, con extremos de apertura rapida ‘aﬂ
> Varillas de acero al cromo-molibdeno, cromadas

(4digo N° Contenido Piezas %
3301351 R38005906 Destornilladores para tornillos ranurados 1,5 1,8 2,5 3 mm 6 0,370

Destornilladores para tornillos cruciformes PH 00 0

R38120312
DETECTOR DE FASE 105-250V S

> Ldmpara integrada y resistencia serie de cierre para redes entre 105 y 205 voltios
> Mango de 1 componente, para una transmision de fuerza facil

> Pléstico transparente y resistente

> Con clip de metal para sujecion

e

I 4
(odigo N° mmic= = Tt Siee
3301420 R38120312 30 70 144 0,030





