
DESTORNILLADOR

MANGO EN 2C-T
›› �Un asa de alas de dos componentes proporciona un elevado par de apriete al aflojar o apretar 

tornillos. El ala prolongada ofrece una superficie de apoyo óptima para la palma de la mano y 
transmite también sin problemas elevadas fuerzas con una posición relajada de la mano.

2142 T (MM) 
DESTORNILLADOR  
CON MANGO EN 2C-T
para tornillos con hexágono interior

›› �Con orificio para colgar
›› �Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, cromático

$ L1 L2 0 Código №
2 152 125 0,061 2647257 2142 T 2
2,5 152 125 0,091 2647265 2142 T 2,5
3 152 125 0,071 2647273 2142 T 3
4 152 125 0,080 2647281 2142 T 4
5 177 150 0,100 2647303 2142 T 5
6 188 150 0,140 2647311 2142 T 6
7 213 175 0,160 2681439 2142 T 7
8 213 175 0,221 2647338 2142 T 8
10 238 200 0,201 2647346 2142 T 10

2142 T (AF) 
DESTORNILLADOR  
CON MANGO EN 2C-T
para tornillos con hexágono interior

›› �Con orificio para colgar
›› �Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, cromático

% L1 L2 0 Código №
1/8 152 125 0,101 2647354 2142 T 1/8AF
5/32 152 125 0,121 2647362 2142 T 5/32AF
3/16 177 150 0,100 2647370 2142 T 3/16AF
1/4 213 175 0,140 2647389 2142 T 1/4AF
5/16 213 175 0,221 2647397 2142 T 5/16AF
3/8 238 200 0,201 2647400 2142 T 3/8AF

�Con sección en forma de T: Arriba ancha, abajo estrecha. De este 
modo, la mano puede agarrar correctamente y permite trabajar 
con fuerza durante mucho tiempo sin que aparezcan síntomas 
de cansancio.

�Zonas blandas donde entran en contacto zonas sensibles 
de la mano, p. ej., las yemas de los dedos. Zonas duras 
donde entran en contacto zonas robustas de las manos.

�Componente duro de GFK 
(material sintético reforzado 
con fibra de vidrio) con fibras 
de vidrio especiales. Las 
ventajas de las fibras de vidrio 
cortas (rigidez y resistencia) 
se combinan con la ventaja 
de las fibras de vidrio largas 
(resiliencia).

�Componente blando de TPE  
(elastómero termoplástico)

�Con orificio para colgar
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DT 2142 
LLAVE ALLEN CON MANGO  
EN 2C-T
para tornillos con hexágono interior

›› �Con orificio para colgar
›› �Con 2 hexágonos, con dimensiones iguales
›› �Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, cromático

$ L1 L2 L3 0 Código №
2 152 125 15 0,091 2488914 DT 2142 2
2,5 152 125 15 0,071 2498596 DT 2142 2,5
3 152 125 15 0,040 2498618 DT 2142 3
4 152 125 15 0,080 2498626 DT 2142 4
5 177 150 20 0,100 2502631 DT 2142 5
6 188 150 20 0,120 2502658 DT 2142 6
7 213 175 25 0,251 2505487 DT 2142 7
8 213 175 25 0,180 2507447 DT 2142 8
10 238 200 25 0,280 2507471 DT 2142 10

2142 TX 
DESTORNILLADOR  
CON MANGO EN 2C-T
para tornillos TORX® hembra

›› �Con orificio para colgar
›› �De acero al cromo-vanadio, varilla cromada, punta pavonada
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & L1 L2 0 Código №
T5 M1,8 1,42 152 125 0,081 2509393 2142 TX T5
T6 M2 1,70 152 125 0,081 2511622 2142 TX T6
T7 M2,5 1,99 152 125 0,081 2511657 2142 TX T7
T8 M2,5 2,31 152 125 0,051 2513072 2142 TX T8
T9 M3 2,50 152 125 0,071 2513102 2142 TX T9
T10 M3 - M3,5 2,74 152 125 0,061 2513749 2142 TX T10
T15 M3,5 - M4 3,27 152 125 0,091 2516934 2142 TX T15
T20 M4 - M5 3,86 152 125 0,081 2519062 2142 TX T20
T25 M4,5 - M5 4,43 177 150 0,091 2519186 2142 TX T25
T27 M4,5 - M6 4,99 177 150 0,100 2521571 2142 TX T27
T30 M6 - M7 5,52 188 150 0,100 2521598 2142 TX T30
T40 M7 - M8 6,65 213 175 0,140 2521601 2142 TX T40
T45 M8 - M10 7,82 213 175 0,160 2521636 2142 TX T45
T50 M10 8,83 238 200 0,180 2521644 2142 TX T50

DT 2143 KTX 
LLAVE ALLEN CON MANGO EN 2C-T
para tornillos TORX® hembra

›› �Con cabeza esférica, ángulo de trabajo de aprox. 25°
›› �Con orificio para colgar

7 + & L1 L2 L3 0 Código №
T10 M3 - M3,5 2,74 152 125 15 0,091 2647486 DT 2143 KTX T10
T15 M3,5 - M4 3,27 152 125 15 0,081 2647494 DT 2143 KTX T15
T20 M4 - M5 3,86 152 125 15 0,071 2647508 DT 2143 KTX T20
T25 M4,5 - M5 4,43 177 150 20 0,121 2647516 DT 2143 KTX T25
T27 M4,5 - M6 4,99 177 150 20 0,120 2647524 DT 2143 KTX T27
T30 M6 - M7 5,52 188 150 25 0,140 2647532 DT 2143 KTX T30
T40 M7 - M8 6,65 213 175 25 0,180 2647540 DT 2143 KTX T40

›› �Acero al cromo-vanadio, varilla cromada, punta fosfatada
›› �TORX® = marca registrada de la empresa  

Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
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DESTORNILLADOR

2133 T 
LLAVE DE VASO CON MANGO 
EN 2C-T
›› �Con orificio para colgar
›› �Profundidad del vaso 25 mm
›› �De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate

! L1 L2 d 0 Código №
5,5 257 230 8 0,101 2647621 2133 T 5,5
6,0 257 230 9 0,101 2647648 2133 T 6
7,0 268 230 11 0,101 2647656 2133 T 7
8,0 268 230 12 0,180 2647664 2133 T 8
9,0 268 230 13 0,180 2647672 2133 T 9
10,0 268 230 14 0,180 2647680 2133 T 10
11,0 268 230 16 0,200 2647699 2133 T 11
12,0 268 230 17 0,220 2647702 2133 T 12
13,0 268 230 18 0,240 2647710 2133 T 13

H 42 DKEL-88 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
ACODADOS
para tornillos hexagonales, extra larga,  
con cabeza esférica doble

›› �Gracias a su cabeza esférica doble y su parte acodada, es especialmente apto para lugares de trabajo estrechos
›› �Gracias a su mejorada accesibilidad y su baja altura permiten un trabajo sin problemas allí donde 

otros destornilladores acodados fracasan
›› �Posibilita un trabajo rápido, ya que gracias a sus dos cabezas esféricas se pueden evitar obstáculos salientes
›› �Reduce el riesgo de lesiones cuando se atornilla en superficies planas
›› �Acero al vanadio GEDORE 59CrV4, galvanizado

Contenido 0 Código №
$ 42 DKEL 2  2,5  3  4  5  6  8  10 0,400 2797186 H 42 DKEL-88

DTT 42 
LLAVE ALLEN
para tornillos con hexágono interior

›› �Con 3 hexágonos, con medidas iguales
›› �Brazo fijo

$ L1 L2 L3 Ø 0 Código №
3 150 75 30 5,0 0,042 1669540 DTT 42 3
4 180 90 35 6,0 0,064 1669559 DTT 42 4
5 180 90 35 7,0 0,092 1669567 DTT 42 5
6 210 105 40 8,0 0,134 1669575 DTT 42 6
8 250 125 50 9,5 0,224 1669583 DTT 42 8
10 300 150 60 12,0 0,418 1669591 DTT 42 10

42 DKEL - EL PRIMERO CON 
DOS CABEZAS ESFÉRICAS

›› �Dos cabezas esféricas y  un ángulo especialmente corto para un trabajo óptimo en 
espacios estrechos
›› �La inclinación positiva o negativa posibilita un ángulo de asentamiento de 50 grados 

(+/- 25 grados) respecto al eje del tornillo 
›› �Gracias a las dos cabezas esféricas se evitan los obstáculos salientes y el trabajo se 

realiza más rápidamente
›› �Acero al vanadio de GEDORE 59CRV4 con un alto porcentaje de mangano proporciona 

al destornillador la resistencia necesaria 

356

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




