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DESTORNILLADORES Y PUNTAS

R38402006 
JUEGO DE DESTORNILLADORES TX
6 piezas

›› �Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromada
›› �Puntas fosfatadas, protegidas contra la corrosión y el desgaste
›› �Mangos pulverizados forman una unidad con la varilla
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro
›› �Ranuras en los mangos para colgar

Código N° Contenido Piezas 0

3301272 R38402006 Destornilladores TX  T10  T15  T20  T25  T30  T40 6 0,550

R38005906 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
ELÉCTRICOS DE 2 COMPONENTES
6 piezas

›› �Mangos de 2 componentes, ergonómicos, con extremos de apertura rápida
›› �Varillas de acero al cromo-molibdeno, cromadas

Código N° Contenido Piezas 0

3301351 R38005906 Destornilladores para tornillos ranurados 1,5  1,8  2,5  3 mm
Destornilladores para tornillos cruciformes PH 00  0

6 0,370

R38120312 
DETECTOR DE FASE 105-250V
›› �Lámpara integrada y resistencia serie de cierre para redes entre 105 y 205 voltios
›› �Mango de 1 componente, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Plástico transparente y resistente
›› �Con clip de metal para sujeción

Código N° K N M 0

3301420 R38120312 3,0 70 144 0,030

PH
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R38121312 
DETECTOR DE FASE MAX. 250 V
›› �Lámpara integrada y resistencia serie de cierre para redes hasta máximo 205 voltios
›› �Punta negra bruñida
›› �Con cubierta de plástico rojo
›› �Mango antideslizante
›› �Con clip de plástico para sujeción
›› �Agujero triangular en el mango para colgar
›› �Ejecución según DIN 0680-6:1977-04

Código N° K N 0

3301419 R38121312 3,0 135 0,028

R38120419 
DETECTOR DE FASE 220-250V
›› �Lámpara integrada y resistencia serie de cierre para redes entre 220 y 205 voltios
›› �Mango de 1 componente, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Plástico transparente y resistente
›› �Con clip de metal para sujeción

Código N° K N 0

3301421 R38120419 4,0 190 0,036

R38910000 
DESTORNILLADOR DE CARRACA 1/4 " 
CON VARILLA TELESCÓPICA
›› �Varilla telescópica ajustable
›› �Con sistema de cierre rápido para puntas de 1/4", según DIN 3126 C 6,3 + E 6,3 (1/4")
›› �Función de carraca reversible giro izquierda/derecha
›› �Bloqueo de carraca en posición central
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil

Código N° - " - M y 0

3301341 R38910000 1/4 6,3 0-100 183-287 0,223

1/4”

6,3mm
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DESTORNILLADORES Y PUNTAS

R38920000 
DESTORNILLADOR DE CARRACA 
CON DEPÓSITO, 13 EN 1
›› �El todo-terreno: 13 destornilladores en el estuche
›› �Mango del destornillador con función de carraca, reversible
›› �Con hendidura hexagonal hembra DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas
›› �Varilla telescópica con bloqueo, ajustable
›› �Función de carraca reversible giro izquierda/derecha
›› �Bloqueo de carraca en posición central
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil

Código N° Contenido Longitud varilla Longitud mango Piezas 0

3301337 R38920000 Destornillador con depósito con puntas 1/4 "
Para tornillos ranurados 4  4,5  5,5 mm
Phillips PH 1  2  3
Pozidrive PZ 1  PZ 2
TX T10  T15  T20  T25
Hexagonal 4 mm

55-128 135 14 0,280

R38950000 
DESTORNILLADOR CON PUNTAS 
DE ATORNILLAR 1/4"
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Con hendidura hexagonal hembra DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas
›› �Portapuntas con potente imán
›› �Ranura en el mango para colgar
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° - " - M N 0

3301343 R38950000 1/4 6,3 100 210 0,110

R38950001 
MANGO PARA VASOS DE 1/4"
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento 

según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Cromado mate
›› Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120 - A 6,3,  

	 ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Cuadradillo en el mango para su uso con carraca apto para 

DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a M N Ø 0

3301344 R38950001 1/4 6,3 62 160 8 0,120

PH PZ

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm
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