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DESTORNILLADOR

DESTORNILLADORES 3C CON CAPERUZA DE PROTECCIÓN

2154SK 
DESTORNILLADOR 3C CON  
CAPERUZA DE PROTECCIÓN
para tornillos ranurados

 ›  Ejecución según DIN ISO 2380-2, punta según DIN ISO 2380-1 forma A
 ›  Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
 ›  Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
 ›  Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
 ›  Con hexágono adicional en la varilla
 ›  Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

 * fuera de norma

? K L M  N $ 0 Código №
3,5 0,6 75 180 8 0,086 1845209 2154SK 3,5
4,5 0,8 75 * 180 8 0,090 1845217 2154SK 4,5
5,5 1,0 100 205 8 0,092 1845225 2154SK 5,5
6,5 1,2 125 230 10 0,154 1845233 2154SK 6,5
6,5 1,2 150 255 10 0,229 2824108 2154SK 6,5-150
7,0 1,2 125 230 10 0,229 2824116 2154SK 7
8,0 1,2 150 270 13 0,178 1845241 2154SK 8
8,0 1,6 175 295 13 0,229 2824124 2154SK 8-175
10,0 1,6 200 320 13 0,214 1845268 2154SK 10
10,0 1,6 300 420 13 0,229 2824132 2154SK 10-300
12,0 2,0 200 320 16 0,260 1845276 2154SK 12
12,0 2,0 250 370 16 0,229 2824140 2154SK 12-250
14,0 2,5 250 370 16 0,324 1845284 2154SK 14

2160SK PH 
DESTORNILLADOR 3C CON 
CAPERUZA DE PROTECCIÓN
para tornillos cruciformes PH

 ›  Ejecución según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PH
 ›  Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
 ›  Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
 ›  Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
 ›  Con hexágono adicional en la varilla
 ›  Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

; PH + M N $ 0 Código №
1 M2 - M3 80 185 8 0,086 1845292 2160SK PH 1
2 M3,5 - M5 100 205 10 0,148 1845306 2160SK PH 2
3 M5,5 - M7 150 270 13 0,204 1845314 2160SK PH 3
4 M8 - M10 200 320 16 0,292 1845322 2160SK PH 4

2160SK PZ 
DESTORNILLADOR 3C CON  
CAPERUZA DE PROTECCIÓN
para tornillos cruciformes PZ

 ›  Ejecución según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PZ
 ›  Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
 ›  Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
 ›  Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
 ›  Con hexágono adicional en la varilla
 ›  Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

< PZ + M N $ 0 Código №
1 M2 - M3 80 185 8 0,086 1845330 2160SK PZ 1
2 M3,5 - M5 100 205 10 0,148 1845349 2160SK PZ 2
3 M5,5 - M7 150 270 13 0,206 1845357 2160SK PZ 3

SK 2154 PH-06 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C 
CON CAPERUZA DE PROTECCIÓN
6 piezas

 ›  Composición práctica en embalaje ecológico de cartón
 ›  Para tornillos ranurados y cruciformes muy apretados PH
 ›  Con hexágono adicional en la varilla
 ›  Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
 ›  Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
 ›  Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
 ›  Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Contenido 0 Código №
? 2154SK 4,5  5,5  6,5  8
; 2160SK PH 1  2

0,880 1878743 SK 2154 PH-06
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https://rodavigo.net/es/c/f/gedore
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