
EXTRACTORES

1.09 
EXTRACTOR TWIST + PULL
3 patas, auto ajustable

›› �Aplicación rápida y sencilla gracias a su cabezal de precisión
›› �Los ganchos se abren simplemente girando y abrazan automáticamente la 

pieza a extraer
›› �Los ajustes y reajustes de ganchos desaparecen
›› �Acero de alta calidad y un tratamiento termoquímico garantizan la mayor 

resistencia a presión del husillo y una alta carga de tracción de los ganchos
›› �Punta de husillo fácilmente recambiable: bola o punta

amin amax b A $ c d e max. t 0 Código №
30 150 130 G 1/2 x 250 22 17 12 3,0 6,5 2,5 1748173 1.09/1
80 250 250 G 1/2 x 350 22 24 12 3,0 6,5 4,2 1748181 1.09/2

Extractor de 3 patas TWIST+PULL

1.09 EXTRACTORES �TWIST & PULL
Fácil, rápido y seguro

Aplicación rápida y sencilla gracias a su cabezal 
de precisión

Acero de alta calidad y un tratamiento termo-qui-
mico garantizan la mayor resistencia a presión del 

husillo y una alta carga de tracción de los ganchos.

La punta de husillo viene equipada para hacer 
frente a las aplicaciones más diversas.

Los ganchos se abren simplemento girando, y 
abrazan automáticamente la pieza a extraer, 
incluso en horizontal. Así, no es necesario realizar 
reajustes.

El mecanismo hermético no 
necesita mantenimiento.

Ventaja:
›› �No hay que ajustar ni reajustar los ganchos
›› �No necesita mantenimiento gracias a su mecanismo hermético

454

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




