Extractores con contra-apoyo

WWW.ro

Servicio de Att. a

1.23
EXTRACTOR

con ganchos delgados

> Para desmontar cojinetes en espacios limitados
> Los ganchos presionan automaticamente extraccion
> N°1.23/S: ganchos extremadamente estrechos

™ b max. t = @ mm 4 d e e
80 85 1,5 M10x105 12 1 4 2,5 04 8084580 1.23/1S
80 85 2,0 M10x105 12 23 4 25 04 8084310 1.2311
120 120 35 M 14x1,5x 130 17 31 5 35 038 8084660 1.23/2
120 150 35 M 14x1,5x 205 17 31 5 35 11 8084740 1.23/3
con gancho extra delgado
> Ganchos forjados con perfil extremadamente

estrecho
> Perfecto para espacios de dificil acceso, p. ej., en el

sector de los motores eléctricos
> Los ganchos presionan automaticamente
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80 85 0,7 M10x1,5x 100 9 35 2 29 0,330 2018578 1.23/1XS




EXTRACTORES

Servicio de

1.20

EXTRACTOR

con contra-apoyo

> Este extractor sirve principalmente para
desmontar bielas de direccion en coches y

camiones

> El contra-apoyo oprime firmemente los ganchos
detrds de la pieza que se ha de desmontar y evita
al mismo tiempo un deslizamiento del extractor
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90 85 50 M 18x1,5x 130 19 - 2 12 3,0 16 8008050 12011
90 100 5,0 M 18x1,5x 130 19 - 24 15 3,0 17 8008130 1.20/2
150 140 75 G1/2x175 22 1.06/HSP1 30 18 35 34 8008210 1.20/3
con contra-a pPoyo
> Ganchos reversibles
> Especialmente apto para extraer y desmontar
piezas situadas al ras
> Especialmente econdmico gracias a las diversas
opciones de ajuste de la longitud
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110 170 5,0 M 18x1,5 x 200 19 - 25 14 3,5 2,2 8009020 1.22/1
160 260 75 G1/2x350 22 1.06/HSP1 25 14 35 44 8009100 1.22/2
160 325 75 G1/2x350 22 1.06/HSP1 25 14 35 46 8009290 1.22/3






