
1.50		    467 1.06/HSP		    451

EXTRACTORES

Extractores de cubos

1.60 
EXTRACTOR DE CUBOS DE RUEDAS
para coches y camiones

›› �Para alojamiento de tornillo de diámetro hasta 225 mm
›› �De fácil manejo
›› �Reequipable con husillo hidráulico n° 1.06/HSP2
›› �N° 1.60/H = Gancho extractor

No. de ganchos A opcional d 0 Código №
3 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 4,3 8024840 1.60/3
4 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 4,8 8110840 1.60/4
5 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 5,3 8024920 1.60/5

Descripción 0 Código №
Gancho extractor 0,5 8110920 1.60/H

1.61 
EXTRACTOR DE CUBOS DE RUEDAS
para coches y camiones

›› �Para alojamiento de tornillo de diámetro hasta 250 mm
›› �Trato cuidadoso de los pernos de la rueda mediante apoyos de tuercas orientables
›› �De fácil manejo
›› �Reequipable con husillo hidráulico n° 1.06/HSP2
›› �N° 1.61/H = Gancho extractor

No. de ganchos A opcional d 0 Código №
3 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 4,6 8111060 1.61/3
4 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 5,2 8111140 1.61/4
5 G 3/4 x 200 1.06/HSP2 5,8 8025300 1.61/5

Descripción 0 Código №
Gancho extractor 0,6 8111220 1.61/H

1.62 
EXTRACTOR UNIVERSAL DE CUBOS DE RUEDAS
para camiones

›› �Para alojamiento de tornillos de diámetro hasta 350 mm
›› �Trato cuidadoso de los pernos de la rueda mediante apoyos de tuercas orientables
›› �Sin casquillos de reducción el extractor también es utilizable con conjunto hidráulico
›› �Reequipable con husillo hidráulico n° 1.06/HSP3
›› �N° 1.61/H = Gancho extractor

No. de ganchos A $ opcional d 0 Código №
8 G 1 x 310 36 1.06/HSP3 12,6 8026030 1.62/8

Descripción 0 Código №
Gancho extractor 0,6 8111220 1.61/H
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