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Extractor de rodamientos de bolas

1.92 EXTRACTORES
Mejores soluciones gracias a una técnica innovadora y precisa

El puente seduce por su diseño. Las 
alas robustas aguantan las mayores 
cargas.

Los ganchos están bien sujetos al 
dispositivo y no se pueden caer.

El tope propio garantiza una 
transmisión de fuerza del 100% y la 
máxima seguridad de extracción

›› La solución para rodamientos de bolas que se apoyan en un eje o en una carcasa y, 
en consecuencia, no se pueden extraer ni desde el interior ni desde el exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Para más de 40 rodamientos de bolas 
estándar hasta el tamaño 6311.

›› ¡Extracción sin taladrar el rodamiento de bolas! Por ello, ningún peligro de virutas en las máquinas.
›› Debido a las diferentes construcciones de los rodamientos de bolas de cada fabricante, la tabla que se 

adjunta sólo puede servir como ayuda orientativa a la hora de elegir los ganchos y cabezas.
›› �Los ganchos extractores propuestos en la tabla no son vinculantes, se trata tan sólo de una 

recomendación de conocidos fabricantes de rodamientos.
›› �Los componentes interiores (jaula, diámetro de los elementos rodantes y 

cantidad) de un rodamiento no están normalizados.

›› �Si un gancho no es adecuado, seleccione un gancho de mayor o menor tamaño.
›› �La división de la cabeza depende del número de elementos rodantes.
›› �En la práctica, esto significa, que si un gancho extractor encaja en el rodamiento 

6403 del fabricante X, y sin embargo no encaja en rodamiento 6403 del fabricante 
Y, es porque el fabricante Y emplea una bola más en su rodamiento.

7 bolas izquierda / 6 bolas derecha

1.92 
JUEGO DE EXTRACTORES DE RODAMIENTOS DE BOLAS PLUS

›› �Con el extractor de rodamientos de bolas, extraer rodamientos de bolas fijados en una carcasa o en 
un árbol pasa a ser un juego de niños
›› �El diseño permite obtener un PLUS en efectividad y productividad gracias a la gran capacidad 

funcional combinada con un manejo más sencillo
›› �Este aparato convence por su facilidad de manejo debido a que los ganchos no pueden caerse
›› �Con un tope propio, la fuerza aplicada se transmite al 100 %
›› �Se evitan los deslizamientos y las extracciones oblicuas
›› �Apropiado para más de 40 rodamientos de bolas estándar hasta tamaño 6311
›› �1.92/1 para rodamientos: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
›› �1.92/2 para rodamientos: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407
›› �1.92/12 para rodamientos: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407

›› �* con aro de apoyo 6309
›› �** con aro de apoyo 6310
›› �*** con aro de apoyo 6311

Rodamiento Gancho Cabeza dim. 0 Código №
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6300
6301
6302
6303
6304

1.92/10
1.92/10
1.92/10
1.92/10
1.92/30
1.92/30
1.92/30
1.92/40
1.92/40
1.92/40
1.92/40
1.92/10
1.92/20
1.92/20
1.92/30
1.92/40
1.92/40
1.92/30
1.92/40
1.92/40
1.92/40
1.92/40

192/1-7
192/1-4
192/1-3
192/1-4
192/1-3
192/1-3
192/1-3
192/1-3
192/1-3
192/1-3
192/1-3
192/1-4
192/1-7
192/1-4
192/1-4
192/1-4
192/1-3
192/1-3
192/1-3
192/1-7
192/1-7
192/1-7

2,3 1553534 1.92/1
Rodamiento Gancho Cabeza dim. 0 Código №
6011
6012
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6305
6306
6307
6308
6309
6310**
6311***
6403
6404
6405
6406
6407*

1.92/50
1.92/50
1.92/50
1.92/50
1.92/60
1.92/60
1.92/60
1.92/60
1.92/70
1.92/60
1.92/60
1.92/60
1.92/70
1.92/70
1.92/70
1.92/70
1.92/60
1.92/70
1.92/70
1.92/70
1.92/60

192/2-3
192/2-3
192/2-3
192/2-3
192/2-3
192/2-3
192/2-3
192/2-3
192/2-3
192/2-7
192/2-4
192/2-4
192/2-4
192/2-4
192/2-4
192/2-4
192/2-3
192/2-3
192/2-7
192/2-7
192/2-7

5,2 1553542 1.92/2

Contenido de los juegos
1.92/1 y 1.92/2

7,6 1553550 1.92/12
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1101 CT-1.29/1K

1101-1.29/1K

EXTRACTORES

1101-1.29/1K 
JUEGO DE EXTRACTORES DE RODAMIENTOS DE BOLAS
en i-BOXX® 72

›› �Juego de extractores de rodamientos de bolas para más de 30 rodamientos de bolas
›› �Este extractor de rodamientos de bolas ha sido desarrollado para desmontar rodamientos, ubicados 

al mismo tiempo en un eje y en la caja
›› �Extracción no destructiva de los rodamientos de bolas profundos sin tener que desmontar el eje, no 

es necesario perforar la jaula del rodamiento (libre de virutas)

›› �Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
›› �Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones mínimas de 340 x 260 x 60 mm
›› �En la caja GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L
›› �Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

para rodamiento No. Contenido 0 Código №
6000  6001  6002  6003  6004  6005  6006  6007  6008  6009  6010  6011  6012  6200  6201  6202  
6203  6204  6205  6206  6207  6300  6301  6302  6303  6304  6305  6306  6307  6403  6404

2 cabezas con husillo n° 1.29/1 + 1.29/3
5 juegos de ganchos n° 1.29/10 - 1.29/35
1 empuñadura n° 1.29/0

2,610 2963485 1101-1.29/1K

2 cabezas con husillo n° 1.29/1 + 1.29/3
5 juegos de ganchos n° 1.29/10 - 1.29/35
1 empuñadura n° 1.29/0

1,750 2964414 1101 CT-1.29/1K

Descripción 0 Código №
Inserto de espuma i-BOXX 72, vacio 0,110 2964449 EI-1101 CT-1.29/3K

1.92 
PIEZAS SUELTAS

›› �Gancho de extracción n° 1.92/10 hasta 1.92/70 = juego de 4 unidades
›› �Para husillo 1.1406200: por favor, encargue también el adaptador 192/A-2

Descripción 0 Código №
Gancho extractor 120 mm 0,170 1583263 1.92/10
Gancho extractor 125 mm 0,180 1583271 1.92/20
Gancho extractor 130 mm 0,190 1583298 1.92/30
Gancho extractor 135 mm 0,200 1583301 1.92/40
Gancho extractor 140 mm 0,310 1583328 1.92/50
Gancho extractor 145 mm 0,340 1583336 1.92/60
Gancho extractor 150 mm 0,470 1583344 1.92/70
Cabezal pequeño 3 ranuras 0,170 1574485 192/1-3

Descripción 0 Código №
Cabezal pequeño 4 ranuras 0,170 1574493 192/1-4
Cabezal pequeño 3/7 ranuras 0,170 1574507 192/1-7
Cabezal grande 3 ranuras 0,830 1574515 192/2-3
Cabezal grande 4 ranuras 0,800 1574523 192/2-4
Cabezal grande 3/7 ranuras 0,830 1574531 192/2-7
Adaptador para cabezal grande 1.92/2 0,048 1574566 192/A-2
Husillo pequeño para 1.92/1 0,090 1576208 1.1006170
Husillo grande para 1.92/2 0,220 1576224 1.1406200
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1101-1.29/3K

1101 CT-1.29/3K

1101-1.29/3K 
JUEGO DE EXTRACTORES DE RODAMIENTOS DE BOLAS
en i-BOXX® 72

›› �Juego de extractores de rodamientos de bolas para más de 40 tipos de rodamientos de bolas
›› �Este extractor de rodamientos de bolas ha sido desarrollado para desmontar rodamientos, ubicados 

al mismo tiempo en un eje y en la caja
›› �Extracción no destructiva de los rodamientos de bolas profundos sin tener que desmontar el eje, no 

es necesario perforar la jaula del rodamiento (libre de virutas)

›› �Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
›› �Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones mínimas de 340 x 260 x 60 mm
›› �En la caja GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L
›› �Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

para rodamiento No. Contenido 0 Código №
6000  6001  6002  6003  6004  6005  6006  6007  6008  6009  6010  6011  6012  6200  6201  6202  
6203  6204  6205  6206  6207  6208  6209  6210  6211  6212  6213  6300  6301  6302  6303  6304  
6305  6306  6307  6308  6309  6310  6311  6403  6404  6405  6406  6407

4 cabezas con husillo n° 1.29/1 - 1.29/5
7 juegos de ganchos n° 1.29/10 - 1.29/45
1 empuñadura n° 1.29/0

5,780 2964392 1101-1.29/3K

4 cabezas con husillo n° 1.29/1 - 1.29/5
7 juegos de ganchos n° 1.29/10 - 1.29/45
1 empuñadura n° 1.29/0

4,920 2964430 1101 CT-1.29/3K

Descripción 0 Código №
Inserto de espuma i-BOXX 72, vacio 0,110 2964449 EI-1101 CT-1.29/3K

1.29 
EXTRACTOR DE RODAMIENTOS DE BOLAS
›› �Este extractor especial ha sido desarrollado para desmontar rodamientos, ubicados al mismo tiempo 

en un eje y en la caja
›› �Repartir por igual los ganchos del aro exterior según el número de bolas en la jaula
›› �Los aros de apoyo adecuados se pone al aro interior del cojinete
›› �Colocar la cabeza con el husillo en el centro del eje, apretar el husillo presionando los ganchos
›› �Cabeza y husillo incluido, ganchos adecuados solicitar por separado

para gancho A B A $ 0 Código №
1.29/10-35 28 20 M 10 x 160 14 0,2 8011000 1.29/1
1.29/25-40 40 28 M 14 x 210 17 0,6 8011270 1.29/3
1.29/35-45 50 30 M 18 x 230 19 0,9 8011350 1.29/4
1.29/45 65 30 M 20 x 235 22 1,9 8011430 1.29/5
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1.29/10 - 1.29/25 1.29/30 - 1.29/45

5.10		    453 1101-1.29/3K		    60

EXTRACTORES

1.29 
JUEGO DE GANCHOS EXTRACTORES
4 piezas

№ Código para rodamiento No. para extractor A B C D E F1 F2 G H 0

1.29/10 8011510 6000  6001  6002 6003  6200 1.29/1 145 141 121 4,5 4 2,5 2,5 7,7 R4 0,062
1.29/15 8011780 6004  6005  6006  6201  6202  6300 1.29/1 145 140 120 5,7 5 3,0 3,0 8,8 R4 0,098
1.29/25 8011940 6204  6205  6301  6302

6007  6008  6300  6301  6302
1.29/1
1.29/3

176 170 150
142

6,7 6 3,7 3,7 9,8 R4 0,172

1.29/30 8012080 6303  6304
6009  6010  6011  6012  6204  6205  
6206  6303  6304
6009  6010

1.29/1
1.29/3
1.29/4

186 179 159
151
149

7,9 7 4,4-6,1 4,4 10,3 R5 0,256

1.29/35 8012160 6305
6207  6305  6403
6011
6012

1.29/1
1.29/3
1.29/4
1.29/5

186 178 158
150
148
148

9,0 8 4,8-7,3 4,8 11,8 R5 0,342

1.29/40 8012240 6306  6307  6404
6208  6209  6210  6307

1.29/3
1.29/4

237 227 199
197

11,3 10 6,4-8,9 6,4 13,1 R6 0,646

1.29/45 8110250 6211  6308  6309  6405  6406  6407
6211  6212  6213  6309  6310  6311

1.29/4
1.29/5

237 227 197
197

11,3 10 6,1-11,6 6,1 14,7 R6 0,682

¡Recuerde utilizar pantallas de seguridad!
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