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Extractor de rótulas

EXTRACTOR DE RÓTULAS 1.73
El socio fiable para su vehículo

›› �Con ayuda del husillo, el extractor de rótulas se lleva a la altura de fijación necesaria.

›› �El perno de presión aporta la fuerza necesaria para sacar la articulación de rótula. Para soportar esta carga, la rosca se lamina y el husillo se bonifica a continuación.

›› �El cuerpo y la palanca del extractor de rótulas 1.73 son de acero bonificado 31CrV3 forjado en estampa y bonificado a 
continuación - de este modo, estas dos importantes piezas obtienen la necesaria dureza y estabilidad.

›› �El artículo 1.73 existe en dos tamaños que cubren las situaciones de trabajo más usuales.
›› �Con los artículos 1.72 y 1.74 se alcanzan otras medidas - el tipo de construcción compacto del 1.72, por ejemplo, puede emplearse en unas situaciones de espacio especialmente estrechas.

RELEVANTE PARA LA SEGURIDAD
›› ¡En el proceso de extracción, se aplican fuerzas de varias toneladas sobre el extractor! Los 

componentes forjados revelan una posible sobrecarga mediante un alabeo, ya que la orientación de 
las fibras del material que se produce al forjar permite una cierta flexibilidad de los componentes 
antes de que produzca una rotura - ¡una propiedad muy "sana"!

1.72 
EXTRACTOR DE RÓTULAS

›› �Para desmontar pernos esféricos en varillas de empuje y barras de 
dirección presionando con suavidad

a b c A $ 0 Código №
18 35 40 M 14x1,5 x 50 17 0,300 8030300 1.72/1
23 45 50 M 14x1,5 x 50 17 0,400 8030490 1.72/2
27 56 60 M 18x1,5 x 80 19 0,700 8030570 1.72/3
37 78 75 G 1/2 x 110 22 1,650 8030650 1.72/4
40 80 80 G 1/2 x 140 22 2,160 2183323 1.72/4A
46 100 90 G 3/4 x 160 27 2,780 2183331 1.72/5A

1.73 
EXTRACTOR DE RÓTULAS  
UNIVERSAL
›› �Para sacar espigas al desmontar articulaciones esféricas de coches y camiones

O Altura de 
tensión

Profundidad 0 Código №

23 65 24 0,730 8030810 1.73/1
32 85 28 2,520 8033240 1.73/3

1.74 
EXTRACTOR DE RÓTULAS  
UNIVERSAL
›› �Para sacar espigas de las articulaciones esféricas en barras de dirección, estabilizadores, etc.
›› �Manejo sencillo gracias a la parte inferior fina y la doble posición de palanca

O Altura de tensión Profundidad 0 Código №
20 12-50 35 1,370 8085200 1.74/1
20 50-80 35 1,740 8085390 1.74/2
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