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EXTRACTORES

1.06/E 
EXTRACTOR DE SUJECIÓN RÁPIDA
de 2 patas

 ›  Probado modelo para extraer de forma rápida y segura discos, ruedas, 
rodamientos a bolas, etc.
 ›  De robusta ejecución forjada en estampa
 ›  Escala de reglaje para un ajuste uniforme de los ganchos de extracción. Permite 

una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas 
de extracción
 ›  Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
 ›  Ganchos intercambiables para varias longitudes disponibles para accesorio opcional
 ›  Ajuste y reajuste rápido y sencillo gracias a los ganchos de sujeción rápida
 ›  Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

a1 a2 min a2 máx b max. t A $ opcional d c d e 9 0 Código №
90 60 140 100 3,0 M 14x1,5 x 140 17 – 22 12 3,0 x 1,1 1213830 1.06/1-E
130 70 180 100 3,0 M 14x1,5 x 140 17 – 22 12 3,0 x 1,3 1215140 1.06/1A-E
160 80 220 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 30 18 3,5 x 3,0 1216570 1.06/2-E
200 90 260 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 30 18 3,5 x 3,5 1217720 1.06/2A-E
250 125 330 200 7,5 G 3/4 x 280 27 1.06/HSP2 36 28 6,5 x 7,1 1218980 1.06/3-E
350 125 420 200 7,5 G 3/4 x 280 27 1.06/HSP2 36 28 6,5 x 8,2 1220160 1.06/3A-E

1.06/S-E 
EXTRACTOR DE SUJECIÓN RÁPIDA
de 2 patas, de perfil estrecho

 ›  Ganchos forjados con perfil extremadamente estrecho
 ›  Perfecto para espacios de difícil acceso
 ›  Escala de reglaje para ajustar uniformemente el gancho extractor. 

Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en 
caso de máximas fuerzas de extracción
 ›  Ajuste y reajuste rápido y sencillo gracias a los ganchos de 

sujeción rápida

a b max. t A $ opcional d c d e f 9 0 Código №
100 100 2,0 M 14x1,5 x 140 17 – 29,8 7,5 3,7 13,5 x 1,0 2015706 1.06/S1-E
140 100 2,5 M 14x1,5 x 140 17 – 29,8 7,5 3,7 13,5 x 1,1 2015714 1.06/S1A-E
160 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 40,0 7,0 5,0 15,0 x 2,9 2015722 1.06/S2-E
200 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 40,0 7,0 5,0 15,0 x 3,2 2015730 1.06/S2A-E

¡Recuerde utilizar pantallas de seguridad!

HUSILLOS / GANCHOS    450
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EXTRACTORES

1.07/E 
EXTRACTOR DE SUJECIÓN RÁPIDA
de 3 patas

 ›  Ajuste y reajuste rápido y sencillo gracias a los ganchos de 
sujeción rápida
 ›  Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
 ›  Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

a1 a2 min a2 máx b max. t A $ opcional d c d e 0 Código №
90 70 140 100 3,0 M 14x1,5 x 140 17 – 22 12 3,0 1,4 1222902 1.07/1-E
130 80 180 100 3,0 M 14x1,5 x 140 17 – 22 12 3,0 1,6 1225901 1.07/1A-E
160 100 220 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 30 18 3,5 3,8 1227335 1.07/2-E
200 100 260 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 30 18 3,5 4,0 1227459 1.07/2A-E
250 100 400 200 7,5 G 3/4 x 280 27 1.06/HSP2 36 28 6,5 9,2 1554751 1.07/3-E

1.07/S-E 
EXTRACTOR DE SUJECIÓN RÁPIDA
de 3 patas, de perfil estrecho

 ›  Ganchos forjados con perfil extremadamente estrecho
 ›  Perfecto para espacios de difícil acceso
 ›  Ajuste y reajuste rápido y sencillo gracias a los ganchos 

de sujeción rápida

a b max. t A $ opcional d c d e f 0 Código №
90 100 2,5 M 14x1,5 x 140 17 – 29,5 7,5 3,7 13,5 1,3 2016036 1.07/S1-E
130 100 2,5 M 14x1,5 x 140 17 – 29,5 7,5 3,7 13,5 1,4 2016044 1.07/S1A-E
160 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 40,0 7,0 5,0 15,0 3,6 2016052 1.07/S2-E
200 150 5,0 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 40,0 7,0 5,0 15,0 3,9 2016060 1.07/S2A-E

442

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




