Servicio de Att.

EXTRACTORES

Extractores exteriores de 2-/3-patas

1.18
EXTRACTOR

de 2 patas
> Probado modelo para desmontar cojinetes de
forma econdmica
O
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£ b max. t e @mm  opconal .e—o ¢ d e Shae (6digo Ne
110 110 2,0 M14x1,5x 163 17 - 17 18 5,0 1,0 1464965 1.18/1
160 140 3,0 M18x1,5x215 19 - 2 20 6,5 2,1 1464973 1.18/2
200 200 50 G1/2x282 22 1.06/HSP1 22 22 75 34 1464981 1.18/3

1.19
EXTRACTOR

de 3 patas

> Probado modelo para desmontar cojinetes de forma econémica

B b max. t g @mm  opconal e=o ¢ d e Se Codigo Ne

110 110 20 M 14x1,5x 163 17 - 17 18 50 14 1465007 1.191
160 140 3,0 M 18x1,5x215 19 - 21 20 6,5 2,7 1465015 1.19/2
200 200 50 G1/2x282 22 1.06/HSP1 22 22 75 45 1465023 1.19/3

1.35/1A 2481




Servicio de Att.

1.19/SH

EXTRACTOR CON MARTILLO DE PERCUSION

> Probado modelo para desmontar cojinetes de forma econdmica
> Maza de inercia: 700 g

max. t C d

N2

2178001

1.19/01-SH1A

1.18
EXTRACTOR PARA
TERMINAL DE POLO

de 2 patas

> La eficaz serie para desmontar cojinetes de forma econdmica 10 | Oj
> También puede ser empleado con el martillo deslizante N°1.35/1A
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Ay b max. t e C d e Sige (ddigo Ne I' | J
65 50 1,0 M10x115 12 10 30 0,230 1656996 1.18/02
70 70 1,0 M10x115 12 10 3,0 0,240 1657089 1.18/01
80 80 1,0 M10x115 12 10 3,0 0,240 1656937 1.18/0
de 3 patas . H )
> Laeficaz serie para desmontar cojinetes de forma econémica [O | O )
> También puede ser empleado con el martillo deslizante N° 1.35/1A
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A b max. t s C d e Sige (ddigo Ne
65 50 10 M10x115 12 10 30 0,280 1657054 1.19/02
70 70 1,0 M10x115 12 10 30 0,300 1657046 1.19/01
80 80 1,0 M10x115 12 10 3,0 0,300 1657011 1.19/0






